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1. Introdugao

O Controlador SMAAI LITE foi desenvolvido com o objetivo de otimizar a producgdo
animal. Permite controlar de forma precisa a abertura e fechamento das cortinas do
galpdo, utilizando o monitoramento da temperatura e diregao das correntes de ar.

O Controlador SMAAI LITE proporciona um ambiente ideal para os animais,

garantindo seu conforto e bem-estar, além de otimizar a eficiéncia da produgao.

2. Caracteristicas técnicas

> Tensdo de alimentagdo: 15 Vcg;

> Temperatura de operag¢do: 0 °C a +60 °C;

> Consumo: 12 W;
> Alimentacdo Elétrica: 127/220 Vac +/-15%;
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> Saidas:
e Oito (08) saidas de controle + 1 saida para sirene de alarme;

> Sensores:
e Dois (02) sensores de Temperatura analdgicos;
e Dois (02) sensores de vento (Sensor VE Palheta).

> Sondas:
e Uma (01) sonda digital de Temperatura e Umidade (TU);
e Uma (01) sonda digital de nivel de CO2.

2.1 Contetido da embalagem
e Controlador SMAAI LITE;
e Manual de instrucdes;

e Kit de instalagdo:

2 Parafusos 3X20 mm;

2 Porcas sextavadas;

2 Arruelas 3 mm lisa;

2 Arruelas 3 mm de pressao.

o O O O

3. Instalagao

O Controlador SMAAI LITE deve ser instalado em local livre de umidade e poeira. De
preferéncia, em local separado de onde os animais estao alojados para evitar a degradagao
por gases e demais fatores de ambiéncia.

3.1 Montagem
Utilize os furos nas abas de fixagdo e os
parafusos do kit de instalacdo para a

fixagdo do controlador.

3.2 Instalagdo elétrica

A seguir, estdo indicadas as ligagGes elétricas do controlador.
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4. Instalacdao do cabeamento das sondas

Para garantir melhor eficiéncia na comunicagao entre os equipamentos do ramal
e prevenir possiveis falhas na transmissdo das informacgGes, é fundamental seguir as

orientagOes de instalagdo. Para a correta instalagdo de todos os elementos que compdem

o ramal do controlador, siga as orientagGes a seguir.

Ou acesse:
www.inobram.com.br/downloads-materiais

5. Teclado

Através do teclado do Controlador SMAAI LITE, é possivel configurar os pardmetros

de operacdo. Abaixo a descri¢do das teclas:

TECLA FUNCAO

MENU — Acessa o menu de configuragoes

move o cursor para o lado.

 — Aumenta o numero selecionado pelo cursor/ move o
cursor para cima.

[7! & — Movimenta o cursor para a tela de status de sondas/
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SAIR — Sai do ajuste/funcgdo sem salvar.

OK — Confirma o ajuste ou comandos.

‘ J — Diminui o nimero selecionado pelo cursor/move o
cursor para baixo.

6. Iniciando o controlador

Ao iniciar o controlador, selecione o idioma que deseja utilizar, configure a data e

hora corretas e inicie um novo lote.

7. Tela Principal

Na tela principal é possivel ver as seguintes informacdes:

1- Nome do controlador e modo de controle
(curva, degrau ou fixo);

2- Temperatura e umidade interna;

3- Temperatura e umidade desejada;

4- Data, hora e idade do lote.

8.1 Lote
Nessa tela é possivel iniciar um novo lote e definir o horario de virada que servira de
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base para todas as a¢des de controle e alarme programadas.
Para configurar, basta ajustar a idade e o horario de virada desejados para iniciar o

lote e pressionar OK para confirmar.
OBS.: Para iniciar um novo lote, ajuste a idade para 000 e pressione OK.

Para ajustar a idade durante o lote sem iniciar um novo lote, basta ajustar a idade do

lote atual diferente de 000. Pressione OK e aguarde até que aparega a mensagem “Ajuste

salvo!”.

» Idade do Lote
=[5]e]

Horario Yirada
Ba:a8

Digite o horario de virada de acordo com o alojamento dos animais e pressione OK.

Aguarde até que apareca na tela a mensagem: “Ajuste salvo!”.

Hora atual
az2:84
Hora Virada
60:08 OBS: SO é possivel alterar o horario
de virada ao iniciar um novo lote.

Confirmar
Inicio do Lote?
Virada-86:66

>0KE

8.2 Temperatura/Umidade
Nessa opcdo é possivel alterar a idade, temperatura e umidade que se deseja

trabalhar em cada ponto da curva além dos alarmes para temperatura e umidade.

»AJustes
Alarmes

o 9
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Quando em modo CURVA ou DEGRAU, pode-se definir até 13 pontos de idade com
diferentes valores de temperatura e umidade desejados para cada ponto do lote.

Navegue até o ponto desejado, em seguida selecione o parametro (ldade,
Temperatura ou Umidade). Acesse o parametro pressionando a tecla OK, insira o valor
desejado com os cursores e pressione OK para salvar ou SAIR para interromper o ajuste.

Quando em modo FIXO, pode-se definir
valores constantes de temperatura e

umidade desejados para cada lote.

Na opcdo ALARMES, é possivel definir
alarmes de maximo e minimo para

temperatura e umidade.

OBS: Os valores de temperatura e umidade maximas devem ser programados sempre
ACIMA da temperatura e umidade desejadas, e os valores de temperatura e umidade
minima devem ser programados ABAIXO da temperatura e umidade desejadas.




c 2 ®

SMAAILITE moBram

a Munters Company

8.3 C02
Esse ajuste possibilita garantir o nivel ideal de CO2 na granja, sendo realizados ajustes

de controle, alarme e variagdo para atuagao das cortinas.

8.3.1 Controle/Alarme

Variacao

CO2 Cortina

> Alarme Max: nivel maximo de CO2, o alarme é disparado caso esse nivel seja
ultrapassado.

> Cont. Liga: nivel de CO2 que aciona o controle de ventilagdo para diminuir a
concentracdo de CO2 do ambiente, através da abertura das cortinas e variagdo nos ciclos
dos ventiladores.

> Cont. Desl: nivel de CO2 para desligar o controle de ventilacdo, ou seja, abaixo

deste valor o controlador volta a operar por Renovagao de Ar ou Temperatura.

8.3.2 Variagao
Pode-se alterar o valor da variagao, em porcentagem, dos ciclos de renovagao de ar
quando o nivel de CO2 estiver alto. Por padrdo de fabrica, este valor é de 10%.

C02 Cortina

NOTA: Quando o nivel de CO2 ultrapassar o estabelecido em Cont. Liga, o valor da
porcentagem da varia¢do dos ciclos serd acrescido no valor de AbreFecha da VM. Sendo
assim, se o valor de CO2 estiver elevado (ultrapassou Cont. Liga), haverd uma abertura das
cortinas onde: AbreFecha (%) + Variagdo dos ciclos (%), aguardando o tempo de T.Aberto
+ T.Fechado. O valor de Variagdo dos ciclos (%) continua sendo acrescido apds o valor de
T.Aberto + T.Fechado até que o nivel de CO2 seja controlado ou o percentual de abertura

atinja o limite de abertura 8.13 Limite RA.
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Porexemplo, suponha os seguintes valores em um controlador que esteja trabalhando
por renovacao de ar:

AbreFecha: 30%

T.Aberto: 40s

T.Fechado: 180s

Variagdo dos ciclos: 10%

180s

40s 40s 40s 40s

Figura 1 - Abertura e fechamento cortinas fazendo VM

Se o nivel de CO2 estiver alto, havera uma abertura de 40% a mais de onde a cortina
parou, por 220 s (3 m e 40 s). Caso ainda esteja alto o nivel de CO2, a cortina continuara
abrindo 10% a cada 220 s até que o nivel de CO2 esteja controlado.

30%
+

10% | 40+180=220s (3m40s)

+10% I 40+180=220s {3m40s)

+10%
Figura 2 - Abertura de cortinas até regulagem de nivel de CO2

Assim que o nivel de CO2 estiver controlado, o controlador verifica os demais

parametros e volta a trabalhar conforme necessidade.

OBS.: O aumento da variacdo de CO2 estd restrito ao limite de abertura das cortinas
de renovagao de ar. Isso significa que, uma vez que o limite de abertura das cortinas

estabelecido no tépico 8.13 Limite RA seja alcancado, as cortinas ndo se abrirdo além

desse limite, independentemente do aumento da variagdo de CO2.
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8.3.3 CO2 Cortina

Nessa opcdo é possivel habilitar ou desabilitar o movimento das cortinas por
influéncia do nivel de CO2.

Para confirmar a op¢do desejada, selecione com o cursor e pressione OK.

8.4 Renovagao de Ar
Nessa tela é possivel configurar valores referentes a renovagao de ar.

Pode-se configurar os seguintes parametros:
> AbreFecha: porcentagem de abertura e fechamento das cortinas para a a renovagdo de ar.
> T.Aberto: tempo, em segundos, que a cortina permanece aberta para a renovagao de ar.
>T.Fechado: tempo, em segundos, que a cortina aguarda fechada para a nova ventilagdo.

8.5 Ventilador
Esse ajuste permite definir os parametros para acionamento dos ventiladores por

temperatura e variagao de CO2.

Entre na tela e selecione cada um dos

ventiladores para realizar os ajustes.

Para ajustar os valores de temperatura para o
acionamento da ventilagdo, basta selecionar
um ventilador e configurar os pardmetros de

temperatura para ligar e desligar.

Para utilizar o modo ciclico do ventilador
quando a temperatura interna estiver abaixo da

temperatura desliga, configure um tempo minimo

de 10 segundos no valor de S.Liga e S.Desliga.
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Também no menu “Ventilador” é apresentado a opgdo de configuragdo da variagdo

de CO2, pressione OK para ajustar essa opg¢ao.
Esse parametro é utilizado pelo controlador quando o
nivel de CO2 ultrapassar o valor configurado no item
B EnEeratura 8.3.1 Controle/Alarme, ou seja, quando o nivel de
ariacao COZ CO2 estiver muito alto e os ventiladores acionados em
modo ciclico, o percentual configurado é reduzido do
tempo desligado e incrementado no tempo ligado dos

ventiladores a cada ciclo.

Quandootempodesligadodocicloapdsosincrementos

Gicﬁ‘s’eli*uguglto for menor que 10 segundos, os ventiladores ficardo

»B85% | permanentemente ligados.

Para que o CO2 ndo interfira na ventilagdo, é necessario ajustar o valor da variagdo

dos ciclos em 00%. Por padrdo de fabrica, este valor é de 05%.

NOTA: O percentual registrado nesse ajuste é valido para os trés (03) ventiladores.

8.6 Aquecedor

Nessa funcdo, configure o intervalo de temperatura em que o Aquecedor deve
permanecer ligado direto. Ajuste também o ciclo de funcionamento para manter o chama
da maquina acesa.

Ao atingir T. Liga, o aquecimento é acionado e sé sera desligado apds atingir T.Desl.

Quando a temperatura interna for maior ou igual a Temperatura Desliga (T.Desl),
0 aquecedor deve respeitar o ciclo de tempo ligado (S.Liga) e desligado (S.Desl). Para

desativar o modo ciclico: configura-se 0000s no S.Liga e 0000s no S.Desl.

> T.Liga: temperatura para acionar o aquecedor.

id a D = I
ST=30.80C IA.50C > T.Desl.: temperatura para desligar o aquecedor.

_S=hBBas  BoBas > S.Liga: tempo de ciclo ligado apés desligado o aquecimento.
1=

> S.Desl.: tempo de ciclo desligado apds desligado o aquecimento.

OBS: A temperatura de desliga devera ser MAIOR que a temperatura liga, caso

contrdrio, o controlador ird apresentar “Ajuste Invalido”.
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8.7 Nebulizador
Os nebulizadores podem ser acionados por temperatura ou umidade, operando

pelos ciclos ajustados pelo usuario.

8.7.1 Bloqueio
Na configuragdo de bloqueio pode-se configurar a temperatura minima para acionar

os nebulizadores.

A temperatura de blogqueio NAO pode ser MENOR que a temperatura desejada.

8.7.2 Temperatura/Ciclos
O controle do nebulizador é acionado por temperaturas maiores que as definidas
para os ciclos de operagdo, sendo possivel definir até 5 (cinco) ciclos de operagdo por

temperatura.

Ao definir ambos os valores de tempo para 0000s, os
ciclos seguintes sdao desconsiderados, permanecendo
ativado o ultimo ciclo de temperatura ajustado.

8.7.3 Umidade
O nebulizador considera a umidade da granja para o acionamento do nebulizador.

> Umi.Liga: Percentual de umidade baixa para acionar o nebulizador. Ao acionar o
nebulizador por umidade baixa, ird acionar direto até 05% a mais que a umidade liga. Ex:

<
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conforme os valores da tela anterior, quando a umidade interna estiver abaixo de 50%, ird
acionar o nebulizador até 55% (50% + 05%).

> Umi.Desl: Percentual de umidade alta para bloquear o nebulizador, ou seja, acima
deste valor ndo ird acionar o nebulizador por umidade ou temperatura. Ex: conforme os
valores da tela anterior, quando a umidade interna estiver acima de 80%, ira bloquear
o funcionamento do nebulizador por umidade e temperatura, e sé voltard a acionar o

nebulizador quando a umidade interna baixar 05%, ou seja 75% (80% - 05%).

8.8 Timer

O timer é uma funcdo de temporizacdo que torna possivel configurar até 6 (seis)
pontos diferentes durante o lote, e cada ponto possui até dois hordrios de liga e desliga
para configurar.

Pressione & para selecionar a idade e pressione OK para editar. Insira a idade
desejada para cada ponto.

Para configurar os tempos:

Para definir as configuracdes de P1 movimente o

2 Elé If: BBEI EE::E cursor para P1 e pressione OK para realizar os ajustes.
F3 I 882 Desat Na tela seguinte, pressione OK para editar e defina
F4 I 883 Desat

dois hordrios de liga e desliga do timer.

Clique { até a linha escrito “Desativado” e pressione

Liga Desl. ) ]
Hi: 8518 22668 OK para editar. Pressione " para alterar o status do
HZ: >8518 22:08 timer para ativo, somente quando ativado que ele
11:84 Ativo

realizard as operagGes. Pressione OK para salvar.

OBS:

e Se for configurado horarios iguais para ligar e desligar, o timer nunca sera
acionado;

e Se for configurado o hordério liga como “00:01” e o horario desliga como “00:01”,
o timer serd acionado direto durante o intervalo de idade configurado.

e Se apenas um ponto do timer for configurado e sua idade estiver em 000 (zero), o
timer sempre obedecera a este ponto;

e Se configurado um intervalo de tempo dentro de outro, ndo ird funcionar, por

exemplo:

Se for configurado os horarios de acionamento, como na tela a seguir:
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Ligs Desl.
Hi: >87:45 14:8@
Hz: »>13:88 1745
11:84 Activo

8.9 Flushing

Como o segundo hordrio de liga inicia antes de
H1 desligar, o controlador ira desconsiderar os
horarios conflitantes e ird ligar as 07:45h e desligar
somente as 17:45h.

O flushing, ou sistema de renovac¢do de agua, realiza a troca da 4gua a cada intervalo

de tempo programado.

>S. Ligado@38=
S. Deslig@3as

Pode-se configurar os valores de tempo, em
segundos, em que o flush ficard ligado e desligado.

Por padrdo de fabrica, os valores de S.Ligado e

S.Desligado vém ajustados em 30 segundos.

8.10 Controle Vento

A fungdo de controle de vento é utilizada para abertura e fechamento de cortinas

por meio de detecgdo de vento.

>T. Ativado: 18=
T. Fecham.: B838=
T. EsFrera B3684=

Os parametros que devem ser configurados sao:

> T.Ativado: tempo de 01

a 10 segundos (com o sensor de vento ativado) para o

controlador passar a trabalhar por controle de vento e iniciar o fechamento das cortinas.

Caso o tempo configurado seja 00, a fungdo controle de vento é DESATIVADA.

>T.Fecham.: tempo de fechamento, em segundos, que as cortinas fechardo durante

o controle de vento.

> T.Espera: tempo, em segundos, que o controlador deve aguardar para voltar ao

controle por renovacdo de ar, temperatura ou CO2.

8.11 Sirene

Nessa tela é possivel ajustar os valores do ciclo de acionamento da sirene,

configurando os tempos de ciclo ligado e desligado quando a sirene acionar.
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Por padrdo de fabrica, os valores de tempo ligado

}Tl'.. Iﬂ::ﬂuggi e desligado vém ajustados em 30 e 20 segundos,

respectivamente.

8.12 Sensores

Os sensores de temperatura podem ser #T1 - Ladol

T2 : Lado2

ajustados para trabalhar como: Desativado,
Interna, Lado 1 e Lado 2.

- Desativado: desativa o sensor e os alarmes referentes ao mesmo.

- Interna: quando configurado como interna, o sensor sera utilizado para média da
temperatura interna, controlando as cortinas que ndo possuam sensor T1 e T2 atribuidos
as mesmas.

- Lado 1: refere-se a cortina 1, do lado esquerdo ou direito do galpdo, dependendo
como foi realizada a configuragdo das cortinas.

- Lado 2: refere-se a cortina 2, do lado esquerdo ou direito do galpdo, dependendo
como foi realizada a configuragao das cortinas.

Como padréo de fabrica, o sensor T1 vem configurado como Lado 1 (controlando a

cortina 1), e o sensor T2 vem como Lado 2 (controlando a cortina 2).

8.13 Limite RA

Nessa tela é possivel configurar o Limite RA, que se refere ao percentual de abertura
da cortina até o qual o controlador abrira as cortinas na renovagao de ar, ou seja, acima
deste valor o controlador ndo realizard a a renovagdo de ar.

Como padrao de fabrica, este valor

de >38% da

abertura da vai configurado em 30%.
cortina

OBS: Caso configurado para 100%, a a renovagdo de ar ird atuar em qualquer
percentual de abertura. Este limite também limita a abertura quando o controlador esta
operando em modo CO2.
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NOTA: Em épocas de frio mais intenso, é possivel ajustar um limite de abertura
menor para promover maior conforto animal.

9. Ajustes Técnicos
Para acessar os ajustes técnicos é necessario inserir a senha 6575.

9.1 Cortina Abre

Nessa tela é possivel ajustar a abertura de
cortinas laterais quando a temperatura interna da
granja estiver alta e houver a necessidade de esfriar o S=8Ea48

=31.8C

ambiente através da troca de ar com o meio externo.

> T.Liga: valor de temperatura para iniciar o ciclo de abertura das cortinas. Este valor
deve estar ACIMA da temperatura desejada.

> T.Desl.: valor de temperatura para encerrar o ciclo de abertura das cortinas. Este
valor deve estar ABAIXO da temperatura T.Liga.

> S.Liga: tempo, em segundos, de abertura das cortinas.

> S.Desl.: tempo, em segundos, de espera das cortinas.

OBS: quando a cortina atingir o percentual de 100% de abertura, o relé de
acionamento permanecerd ligado a fim de garantir a abertura total das cortinas.

9.2 Cortina Fecha
Nessa tela é possivel ajustar o fechamento
de cortinas laterais quando a temperatura interna

da granja estiver baixa e houver a necessidade de Td=31.8C

aquecer o ambiente.

> T.Liga: valor de temperatura para iniciar o ciclo de fechamento das cortinas. Este
valor deve estar ABAIXO da temperatura desejada.

> T.Desl.: valor de temperatura para encerrar o ciclo de fechamento das cortinas. Este
valor deve estar ACIMA da temperatura T.Liga.

> S.Liga: tempo, em segundos, de fechamento das cortinas.

> S.Desl.: tempo, em segundos, de espera das cortinas.
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OBS: quando a cortina atingir o percentual de 100% de fechamento, o relé de

acionamento permanecerd ligado a fim de garantir o fechamento total das cortinas.

NOTA: a VM tem prioridade no acionamento das cortinas durante o ciclo de cortina

fecha caso o tempo configurado em T.Fechado item 8.4 for MENOR que o tempo de cortina

fecha desliga.

9.3 Modo Controle

Nesse ajuste configura-se o modo de controle da temperatura desejada ao longo do

lote. Ha a possibilidade de selecionar modo curva, degrau ou fixo.

»Degdrau

9.4 Saidas

Modo curva: no modo curva, o sistema possibilita
ao usuario configurar até 13 pontos, onde a
temperatura desejada é atualizada a cada hora
conforme a curva programada.

Modo degrau: no modo degrau, o sistema
possibilita ao usuario configurar até 13 pontos, onde
temperatura e umidade desejadas serdo atualizadas

nas idades configuradas nos pontos.

Modo fixo: no modo fixo, s6 ha um valor de
configuracdo para temperatura e umidade e este se
mantera até o final do lote.

Pode-se definir qual o tipo de 8 (oito) das 9 (nove) saidas do controlador, configuraveis em:

e Abre Cortina 1
e Fecha Cortina 1
e Abre Cortina 2
e Fecha Cortina 2

A saida 9 é fixa para a sirene.

Nebulizador e Ventilador 2
Aquecedor e Ventilador 3
Flushing e Timer
Ventilador 1
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»Saidal____________ p d t 5 tli id
CRidaz. o N a.ra esa var/nz?\o u lear a saida,
Saida’d___________ i deixe-a sem configuragdo (-------- ).
Saidad

9.5 Tempo Cortina

Neste menu, é possivel configurar os valores

de tempo total, em segundos, de fechamento das ;EEEEMTOJ’:I}t?:aS
cortinas 1 e 2, que serdo utilizados para calculo das »Cl-=:8108

a P C2-=:0106
porcentagens de abertura e fechamento.

OBS: Para calibrar o tempo que as cortinas fecham totalmente, sendo os 2 (dois)
lados da granja independentes, sugere-se acionar a cortina manualmente, abrindo-a
completamente, e utilizar um cronémetro para verificar o tempo que ela leva para fechar

totalmente. Pressione OK para salvar os ajustes.

NOTA: se for utilizado uma maquina de cortina para cada lado da granja, o tempo
para fechar pode ser diferente entre elas. Cronometre o tempo para os dois lados.

9.6 Offset de Temperatura
Ajustando o offset de temperatura é possivel corrigir um deslocamento na
temperatura. Utilizando um termostato de valor conhecido/calibrado, pode-se ajustar o

valor correto da temperatura medida pela sonda.

Afaixa de ajustes permitidaéde+5°Ce—5°C. Para

Offset T2 ajustar essa configuragdo, deve-se ter conectado

=

e habilitado os sensores de temperatura.

9.7 Ajuste de Fabrica
Quando confirmada essa opgado, sdo alterados todos os parametros para os valores
de fabrica (16. Valores de fabrica).
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10. Relatdrios

O Controlador SMAAI LITE registra diferentes
tipos de relatdrios ao longo do lote.

10.1 Alarmes

Registra o relatério dos alarmes recebidos. Nessa tela pode-se observar:
> Quantidade de alarmes ocorridos durante o lote;

> A temperatura e umidade na hora da ocorréncia do alarme;

> O tipo de alarme;

> Data, hora e idade do lote em que ocorreu o alarme.

10.2 Leituras

Permite visualizar os relatérios sobre as
leituras de temperatura, umidade e CO2 realizadas
a cada intervalo de tempo, em minutos, ajustado em
“Tempo Leituras”.

10.3 Maximos e Minimos

Permite visualizar os relatérios de temperatura
e umidade maximas e minimas, e a temperatura
desejada. Todos os valores sdo referentes ao dia do

lote e sdo registrados no horario de virada.

10.4 Tempo Leituras

Ajusta o intervalo de tempo em que se deseja
registrar/salvar um registro de leitura de temperatura
e umidade, e de acordo com este intervalo, apresenta

0 numero maximo de dias capaz de ser registrado.
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11. Instalar Sondas

No menu “Instalar Sondas”, é possivel instalar ou desinstalar as sondas digitais (TU e
C02). Para instala-las, o usudrio deve plugar uma sonda de cada modelo ao cabo mestre
das sondas, escolher a opgdo “Instalar” e pressionar OK.

*Inst.alar

AFragar
NOTA: antes de pressionar OK na opgdo
“Instalar”, verifique se apenas uma sonda

Tul: Tl U % de cada modelo esta conectada.

Coz ____PPM

T1 :B6.8C VEL._

T2 ‘BE.8C VEZ:._

Durante o processo, a tela exibe “Instalando”. Aguarde a localizagdo das sondas.

Verifique se o LED azul das sondas esta piscando (indicando que a alimentagdo esta
chegando na sonda). O nimero de vezes que o LED das sondas pisca corresponde ao
numero que foram cadastradas no equipamento.

Para desinstalar todas as sondas, basta selecionar o comando “Apagar” e pressionar
OK com as sondas plugadas. A tela exibird a mensagem “Apagando” e todas as sondas
conectadas serdo apagadas.

12. Data e hora

Permite ajustar as configuragdes de data (dia,

més e ano) e hordrio (horas e minutos). Ajuste a Data Hora
data e hora corretas no equipamento para garantir 1/01/00 @217
que as funcdes do controlador sejam executadas
corretamente. Pressione OK para salvar os ajustes.
13. Idioma
Ha trés idiomas disponiveis: Portugués, Inglés “Portudues
e Espanhol. Basta selecionar o idioma desejado Indles=
e pressionar OK, entdo o controlador passard a Esranhol
utilizar a linguagem selecionada instantaneamente.
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14. Sobre

Essa tela exibe os dados de versdo e nimero de
série do controlador.

15. Teclas de atalho

& - Atalho para a tela de sondas instaladas.
M - Atalho que indica o estado em que se encontram os atuadores, bem como o
relatério de maximos e minimos.
Pode-se ter as seguintes mensagens:
Abrindo — A Parado - P Desligado — _
Fechando —F Ligado—L

{ - Atalho para a tela de temperatura/modo, percentual das cortinas e ciclo do
nebulizador.
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16. Valores de fabrica

Os padroes de fabrica sdo:

Idade do Lote Atual
Horario de Virada Atual
P Ida. Temp. Um.
1 0 31.0C 70%
2 10 30.0C 70%
3 20 29.0C 70%
4 30 28.0C 70%
5 40 27.0C 70%
. 6 50 26.0C 70%
Temp./Umid.
7 60 25.0C 70%
8 70 24.0C 70%
9 80 23.0C 70%
10 90 22.0C 70%
11 100 21.0C 70%
12 110 20.0C 70%
13 120 19.0C 70%
Alarme Max: 3000
Cont. Liga: 2500
CO2 Cont. Desl: 2200
Variagdo dos ciclos: 10%
Cortina CO2: Ligado
AbreFecha: 30%
Ventilacdo Minima T.Aberto: 0040s
T.Fechado: 0180s
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Ventilador

V1 -T.liga: 32.0°C T.Desl.:31.5°C
S.Liga: 0030s S.Desl.:0030s

V2 - T.Liga: 32.5°C T.Desl.:32.0°C
S.Liga: 0030s S.Desl.:0030s

V3 - T.Liga: 33.0°C T.Desl.:32.5°C
S.Liga: 0030s S.Desl.:0030s

Td: 31.0°C
Variagdo por nivel de CO2: 05%

Aquecedor

T.Liga: 30.0°C
T.Desl.: 30.5°C
S.Liga: 0000s
S.Desliga: 0000s

Nebulizador

Umidade

Umid.Liga: 50% Umid.Desl: 80%
TD: 31.0°C Bloqueio: 34.0°C

C1-T.Liga: 35.0°C T.Desl.:34.5°C
S.Liga: 0060s S.Desl.:0180s

C2 - T.Liga: 35.5°C T.Desl.:35.0°C
S.Liga: 0080s S.Desl.:0180s

C3 - T.Liga: 36.0°C T.Desl.:35.5°C
S.Liga: 0090s S.Desl.:0150s

C4 - T.Liga: 36.5°C T.Desl.:36.0°C
S.Liga: 0100s S.Desl.:0120s

C5 - T.Liga: 37.0°C T.Desl.:36.5°C
S.Liga: 0000s S.Desl.:0000s

Timer

H1:00:00
H2:00:00
Idade: 000
Desativado

Flushing

S.Ligado: 030s
S.Deslig: 030s

Cortina Abre

T.Liga: 31.5°C T.Desl.:31.0°C
S.Liga: 0040 S.Desl.:0180
Td: 31.0°C
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Cortina Fecha

T.Liga: 30.5°C T.Desl.:31.0°C
S.Liga: 0040 S.Desl.:0180
Td: 31.0°C

Controle de Vento

T.Ativado: 10s
T.Fecham.: 0030s
T.Espera: 0300s

Sirene

T.Ligado: 030s
T.Desl.: 020s

Sensores

T1:Lado 1
T2: Lado 2

Limite VM

030%

Modo de Controle

Curva

Saidas

Saida3: --------
Saida4: --------
Saida5: --------

Saida9: Sirene

Tempo Cortina

C1-s: 0100
C2-5: 0100

Offset de Temperatura

Offset T1: 0.0 00.0°C
Offset T2: 0.0 00.0°C

Data e hora

Atual

Idioma

Atual
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17. Possiveis Erros

PROBLEMA POSSIVEL CAUSA SOLUCAO

Bateria Fraca
Verifique a tensdo da

Bateria fraca. .
bateria.

Falta de energia

Verifique se ha tensdo de

Falta de energia. . =
g alimentacdo na fonte.

Erro de sobretensao

Sobretensdo no Verifique a tensdo que sai
equipamento. da fonte.

Verifique se as sondas

Erro de sonda estdo conectadas.
Erro em alguma das sondas
analdgicas. Verifique se os
cabeamentos nao estdo
danificados.

Erro de comunicagdo

com todas as sondas N . N
Falha na comunicacdo das | Verifique a comunicagao

sondas. das sondas via RS485.

Erro de alta temperatura Aguarde até que a

Alarme de temperatura temperatura diminua.
alta. Verifique os valores
ajustados.

Aguarde até que a

Erro de baixa temperatura

<

Alarme de temperatura temperatura aumente.
baixa. Verifique os valores
ajustados.
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Erro de alta umidade

Alarme de umidade alta.

Aguarde até que a umidade
diminua.

Verifique os valores
ajustados.

Erro de baixa umidade

Alarme de umidade baixa.

Aguarde até que a umidade
aumente.

Verifique os valores
ajustados.

Erro de CO2 alto

Alarme de CO2 alto.

Aguarde até que o CO2
diminua.

Verifique os valores
ajustados.

Erro de sonda de CO2

Erro de sonda de CO2.

Verifique se a sonda estd
conectada.

Verifique se os
cabeamentos nao estdo
danificados.

Erro de sonda de vento

Erro na sonda de vento
(Sonda VE)

Verifique se o Lado 1 e/ou
Lado 2 ndo esta travado.

O controlador ndo esta
ligando

Auséncia de energia
elétrica.

Verifique o disjuntor do
painel.

Verifique se a fonte de
alimentagdo do controlador
estd ligada.
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TERMO DE GARANTIA

Os produtos fabricados pela InoBram Automacgdes possuem prazo de 12 (doze)
meses de garantia. Sendo 3 (trés) meses de garantia legal do consumidor previstos no Art.
26 do CDC e 9 (nove) meses de garantia de fabricacdo, contados a partir da data de venda
consignada que consta na Nota Fiscal.

Os produtos sdo garantidos em caso de defeito de fabricagdo que os torne impréprios
ou inadequados as aplica¢des para as quais se destinam.

A Garantia NAO cobre:

e Despesa de retorno do produto até a fabrica para conserto.

e Desgaste natural das pecgas ou do produto;

e Danos externos causados por queda ou acondicionamento inadequado;

e Danos decorrentes de defeito por forca maior, decorrentes de chuvas ou raios
(descargas atmosféricas);

e Erro deinstalagdo ou mau uso;

¢ Instalacdo do produto em locais ndo apropriados, conforme especificacdo do
manual do produto.

Utilizagao da Garantia:

Para usufruir da garantia, o cliente deverd enviar o produto devidamente
acondicionado ou bem embalado com a Nota Fiscal para a InoBram Automacdes. Também
€ necessdrio remeter a maior quantidade possivel de informagGes sobre o defeito ou
funcionamento do produto, possibilitando assim agilizar o departamento de Assisténcia
Técnica, e para que a InoBram Automacgdes possa constantemente melhorar o produto.
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1. Introduccion

El Controlador SMAAI LITE se desarrollé con el propdsito de mejorar la produccion
animal. Permite controlar con precision la apertura y el cierre de las cortinas del galpon
mediante el uso del monitoreo de temperatura y la direccion de las corrientes de aire

El Controlador SMAAI LITE ofrece un ambiente ideal para los animales y les garantiza

su confort y bienestar, ademas de optimizar la eficiencia de la produccidn.

2. Caracteristicas técnicas

> Tension de alimentacién: 15 Vcc;

> Temperatura de operacion: 0 °C a +60 °C;

> Consumo: 12 W;
> Alimentacidn eléctrica: 127/220 Vac +/-15%;
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> Salidas:

e Ocho (08) salidas de control + 1 salida para la sirena de la alarma;

> Sensores:
e Dos (02) sensores analdgicos de temperatura;
e Dos (02) sensores de viento (Sensor VE Aspa).

> Sondas:
e Una (01) sonda digital de temperatura y humedad (TU);
e Una (01) sonda digital de nivel de CO2.

2.1 Contenido del envase
e Controlador SMAAI LITE;
e Manual de instrucciones;
e Kit de instalacidn:
2 tornillos 3x20 mm;
2 tuercas hexagonales;

2 arandelas 3 mm lisas;
2 arandelas 3 mm de presion.

o O O O

3. Instalacion

Instalar el Controlador SMAAI LITE en un lugar libre de humedad y polvo.
Preferiblemente en un lugar separado de donde se alojan los animales, para evitar la

degradacion por gases y demas factores del ambiente.

3.1 Montaje
Use los orificios en las placas de fijacion
y los tornillos del kit de instalacion para

fijar el controlador.

3.2 Instalacién eléctrica
A continuacion se indican las conexiones eléctricas del controlador.
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4. Instalacion del cableado de las sondas

Para garantizar una mejor eficiencia en la comunicacidn entre los equipos del ramal y
prevenir posibles fallas en la transmision de informacidn, es fundamental seguir las pautas
de instalacién. Para la correcta instalacion de todos los elementos que componen el ramal

del controlador, siga las pautas del material a continuacion:

O visita:

www.inobram.com.br/downloads-materiais

5. Teclado

El teclado del Controlador SMAAI LITE permite configurar los pardmetros de

operacién. A continuacioén, se describen las teclas:

TECLA FUNCION

MENU — Acceso al menu de configuraciones.

mueve el cursor a un lado.

2 — Aumenta el nimero seleccionado por el cursor/mue-
ve el cursor hacia arriba.

[7! & — Mueve el cursor hacia la tela de estado de sondas/
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SALIR — Sale del ajuste/funcion sin guardar.

OK — Confirma el ajuste o los comandos.

‘ J - Disminuye el nimero seleccionado por el cursor/
mueve el cursor hacia abajo.

6. Iniciar el controlador

Al iniciar el controlador, seleccione el idioma que desea utilizar, configure la fecha y

la hora correctas y comience un nuevo lote.

7. Pantalla principal

En la pantalla principal se podra observar la siguiente informacion:
1- Nombre del controlador y modo de

control (curva, paso o fijo);
2- Temperatura y humedad interna;
3- Temperatura y humedad deseada;
4- Fecha, hora y edad del lote.

8.1 Lote
En esta pantalla se puede iniciar un nuevo lote y definir el horario de cambio que
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servira de base para todas las acciones de control y alarma programadas.
Para configurar, sélo se debe ajustar la edad y el horario de cambio deseados para
comenzar el lote y presionar OK para confirmar.

OBS.: Para comenzar un nuevo lote, ajuste la edad a 000 y presione OK.

Para ajustar la edad durante el lote sin comenzar un nuevo lote, sélo se debe ajustar
la edad del lote actual con un valor diferente de 000. Presione OK y espere hasta que
aparezca el mensaje “jAjuste guardado!”.

> Edad del Lote
5[5 ]5]

Tiemro de Giro
aa:aa

Introduzca el horario de cambio en funcidn del alojamiento de los animales y presione
OK. Espere hasta que aparezca en la pantalla el mensaje “jAjuste guardado!”.

Hora actual

Bz2:84
Tiemro de Giro
ae:8a OBS: Sélo se puede modificar el
horario de cambio al comenzar un
nuevo lote.
Confirmar

inicio del Lote?
Giro-88:68
0K

8.2 Temperatura/humedad
Esta opcidn permite modificar la edad, temperatura y humedad con las cuales se

desea trabajar en cada punto de la curva, ademas de las alarmas para temperatura y
humedad.

>AJustes
Alarmes

=




En el modo CURVA o PASO se pueden definir hasta 13 puntos de edad con valores
diferentes de temperatura y humedad deseados para cada punto del lote.

Navegue hasta el punto deseado y después seleccione el parametro (Edad,
Temperatura o Humedad). Acceda al parametro presionando la tecla OK, introduzca el valor

deseado con los cursores y presione OK para guardar o SALIR para interrumpir el ajuste.

En el modo FIJO se pueden definir valores

constantes de temperatura y humedad
deseados para cada lote.

En la opcién ALARMAS se pueden definir
las alarmas de madaximo y minimo para
temperatura y humedad.

OBS: Los valores de temperatura y humedad maximas deben siempre programarse
POR ENCIMA de la temperatura y la humedad deseadas y los valores de temperatura
y humedad minima deben programarse POR DEBAJO de la temperatura y la humedad
deseadas.
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8.3 C02
Este ajuste permite garantizar el nivel ideal de CO2 en la granja, con la realizacién de

ajustes de control, alarma y variacidn para la actuacion de las cortinas.

8.3.1 Control/alarma

5

:'":'J 2 Cortina

> Alarma Max: con un nivel maximo de CO2, la alarma se activa si se supera este
nivel.

> Cont. Encendido: nivel de CO2 que activa el control de la ventilacidn para disminuir
la concentracion de CO2 en el ambiente, abriendo las cortinas y variando los ciclos de los
ventiladores.

> Cont. Apagado: nivel de CO2 para apagar el control de ventilacion, es decir, por

debajo de este valor el controlador vuelve a funcionar por Renovacion de aire o Temperatura.

8.3.2 Variacion
Puede cambiar el valor de la variacién, en porcentaje, de los ciclos de renovacion de

aire cuando el nivel de CO2 sea alto. Por defecto, este valor es del 10%.

NOTA: Cuando el nivel de CO2 supere el establecido en Cont. Encendido, el valor
porcentual de la variacidn de los ciclos se afiadira al valor AbreCierra de VM. Por lo tanto,
si el valor de CO2 es alto (superd Cont. Encendido), habra una apertura de las cortinas
donde: AbreCierra (%) + Variacién de los ciclos (%) esperando el tiempo de T.Abierto +
T.Cerrado. El valor de la Variacidon de los ciclos (%) se sigue sumando después del valor de
T.Abierto + T.Cerrado, hasta que se controle el nivel de CO2 o el porcentual de apertura

alcance el limite de apertura 8.13 Limite RA.
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Suponga, por ejemplo, los siguientes valores en un controlador que trabaja por
renovacion de aire:

AbreCierra: 30%

T.Abierto: 40s

T.Cerrado: 180s

Variacién de los ciclos: 10%

180s

40s 40s 40s 40s

Figura 1 - Apertura y cierre de cortinas haciendo VM

Si el nivel de CO2 es alto, se producira una apertura del 40 % mds desde donde se
detuvo la cortina durante 220s (3m40s). Si el nivel de CO2 sigue siendo alto, la cortina
seguird abriendo un 10 % cada 220s hasta que se controle el nivel de CO2.

30%
+

10% | 40+180=220s (3m40s)

+10% I 40+180=220s {3m40s)

+10%

Figura 2 - Apertura de cortinas hasta la regulacién del nivel de CO2

Una vez controlado el nivel de CO2, el controlador comprueba los demas pardmetros
y vuelve a operar como es debido.

OBS.: El aumento de la variacion de CO2 se restringe al limite de apertura de las
cortinas de renovacion de aire. Esto significa que una vez que se alcanza el limite de
apertura de las cortinas definido en el punto 8.13 Limite RA, las cortinas no se abriran mas

alla de este limite, independientemente del aumento de la variacion de CO2.
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8.3.3 CO2 Cortina
Esta opcion permite activar o desactivar el movimiento de las cortinas por influencia
del nivel de CO2.

Para confirmar la opcidn deseada, seleccidnela con el cursor y presione OK.

8.4 Renovacion de aire

Esta pantalla permite configurar los valores referentes a la renovacién de aire.

Se pueden configurar los siguientes parametros:
> AbreCierra: porcentaje de apertura y cierre de las cortinas para la renovacién de aire.
> T.Abierto: tiempo, en segundos, que la cortina permanece abierta para la renovacion de aire.
>T.Cerrado: tiempo, en segundos, que la cortina espera cerrada para una nueva ventilacion.

8.5 Ventilador
Este ajuste permite definir los parametros de activaciéon de los ventiladores por
temperatura y variacién de CO2.

Acceda a la pantalla y seleccione cada uno de los

ventiladores para efectuar los ajustes

Para ajustar los valores de temperatura para la

Ventilador 2
lentilador 3 un ventilador y configurar los pardmetros de

activacion de la ventilacidn, sélo debe seleccionar
temperatura para encender y apagar.
Para usar el modo ciclico del ventilador cuando la

temperaturainterna estd por debajo de latemperatura
apagado, configure un tiempo minimo de 10 segundos

en el valor de S.Encendido y S.Apagado.
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El mend “Ventilador” también presenta la opcidn para configurar la variacién de
CO2; presione OK para ajustar esta opcion.
El controlador utiliza este pardmetro cuando
el nivel de CO2 supera el valor configurado en
el item 8.3.1 Control/Alarma, es decir, cuando
el nivel de CO2 es muy alto y los ventiladores
estan accionados en modo ciclico, el porcentual
configurado se reduce del tiempo de apagado y
se incrementa en el tiempo de encendido de los

ventiladores en cada ciclo.

Yariacion de Cuando el tiempo de apagado del ciclo después

ciclos For alto ) o
hivel CO2 de los incrementos es inferior a 10 segundos, los

>ESY ventiladores permaneceran encendidos.

Para que el CO2 no interfiera en la ventilacion, es preciso ajustar el valor de la

variacion de los ciclos a 00 %. Por defecto, este valor es del 05%.

NOTA: El porcentual registrado en este ajuste es valido para los tres (03) ventiladores.

8.6 Calentador

En esta funcién se configura el rango de temperatura en el que debe permanecer
encendido el Calefactor directamente. También ajuste el ciclo de funcionamiento para
mantener encendida la llama de la maquina.

Al llegar a T.Pren se activa la calefaccidn y sélo se apagara al llegar a T.Apag.

Cuando la temperatura interna es mayor o igual a la Temperatura de Apagado
(T.Apag), el calentador debe respetar el ciclo de tiempo de encendido (S.Pren) y apagado
(S.Apag). Para desactivar el modo ciclico: configure 0000s para S.Pren y 0000s para S.Apag.

> T.Pren: temperatura para activar el calentador.
_39-”: > T.Apag.: temperatura para apagar el calentador.
L ; 5=@EE.5 alalsls iy > S.Pren: tiempo de ciclo encendido después de calentar.
31.6C > S.Apag: tiempo de ciclo de apagado después de apagar la calefaccion.

OBS: La temperatura de apagado debe ser SUPERIOR a la de encendido, de lo

contrario, el controlador presentard “Ajuste no valido”.
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8.7 Nebulizador

Los nebulizadores pueden accionarse por temperatura o por humedad, funcionando
en ciclos ajustables por el usuario.

8.7.1 Bloqueo

La configuracion de bloqueo permite configurar la temperatura minima para accionar
los nebulizadores.

La temperatura de bloqueo NO puede ser INFERIOR a la temperatura deseada.

8.7.2 Temperatura/Ciclos

El control del nebulizador se acciona con temperaturas superiores a las definidas

para los ciclos de operacidn, con la posibilidad de definir hasta 5 (cinco) ciclos de operacion
por temperatura.

Al definir ambos valores de tiempo en 0000s, se
desconsideran los siguientes ciclos y permanece
activado el ultimo ciclo de temperatura ajustado.

8.7.3 Humedad

El nebulizador considera la humedad de la granja para accionar el nebulizador.

> Hume.Encendido: Porcentual de humedad bajo para accionar el nebulizador.
Cuando se acciona el nebulizador por baja humedad, se activara directamente hasta
un 05% mas que la humedad encendida. Por ejemplo: de acuerdo con los valores de la
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pantalla anterior, cuando la humedad interna sea inferior al 50%, se activara el nebulizador
hasta el 55% (50% + 05%).

> Hume.Apagado: Alto porcentaje de humedad para bloquear el nebulizador, es decir, por
encima de este valor no se activara el nebulizador por humedad o temperatura. Por ejemplo: segin
los valores que aparecen en la pantalla anterior, cuando la humedad interna sea superior al 80%,
se bloqueara el funcionamiento del nebulizador por humedad y temperatura, y sélo se volverd a

accionar el nebulizador cuando la humedad interna baje un 05%, es decir, un 75% (80% — 05%).

8.8 Timer

El timer es una funcion de temporizacién para la iluminacion en la que se pueden
establecer hasta seis (6) puntos diferentes durante el lote, y cada punto tiene hasta dos
tiempos de encendido y apagado para establecer.

Presione & para seleccionar la edad y presione OK para editar. Ingrese la edad
deseada.

Para configurar los tiempos:

——— Para configurar los ajustes P1y P2, mueva el cursor y
presione OK para realizar los ajustes. En la siguiente
pantalla, presione OK para editar y establecer dos

horarios de encendido y apagado del timer.

Clic en | hasta la linea escrita “Desactivado” vy

Fren. Aradg. ) . . .
Hi: »8516 22:66 presione OK, para editar Presione I para cambiar
HZ: >85:18 22:68 el estado del timer a activo, sélo cuando se active,
11:84 Activo o ) )
realizard las operaciones. Presione OK para guardar.

OBS:

e Si se establecen tiempos iguales de encendido y apagado, el timer nunca se
activara;

¢ Siestablece el horario de encendido como “00:01” y el horario de apagado como
“00:01”, el timer se iniciara directamente durante el intervalo de edad establecido.
e Sisdlo se establece un punto en el timer y su edad es 000 (cero), el timer siempre
obedecera a este punto;

¢ Sise configura un intervalo de tiempo dentro de otro, no funcionara:

Por ejemplo, si se configuran los tiempos de accionamiento, como en la siguiente

pantalla:
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Como la segunda hora de encendido comienza

Fren. AFag.
Hi: >@B7:45 14:88 antes de que H1 se apague, el controlador no
HZ: >13:88 17:45

! . | -
11:64 Activo tendrd en cuenta las horas conflictivas y se

encenderd alas 07:45y se apagard solo a las 17:45.

8.9 Flushing
Flushing, o sistema de renovacién del agua, realizar el cambio de agua en cada

intervalo de tiempo programado.

Permite configurar los valores de tiempo, en segundos,
»S. Prend@alas ] i
S. APag9a.B30s en los cuales permanecera encendido y apagado

el flush. Por defecto, los valores de S.Encendido vy

S.Apagado se encuentran ajustados en 30 segundos.

8.10 Control de viento
La funcién de control de viento se utiliza para abrir y cerrar las cortinas mediante la
deteccién del viento.

>T. RAtcivol 16=
T. Cerrado: BAZ8s
T. Esrera: G36808=

Los parametros que deben configurarse son:

> T.Activado: tiempo de 01 a 10 segundos (con el sensor de viento activado) para que
el controlador comience a trabajar por control de viento y empiece a cerrar las cortinas. Si
el tiempo configurado es 00, se DESACTIVA la funcién de control de viento.

>T.Cerrado: tiempo de cierre, en segundos, que las cortinas se cerraran durante el
control de viento.

> T.Espera: tiempo en segundos que el controlador debe esperar para volver al

control por renovacion de aire, temperatura o CO2.

8.11 Sirena

Esta pantalla permite ajustar los valores del ciclo de accionamiento de la sirena y

configurar los tiempos del ciclo de encendido y apagado cuando se acciona la sirena.
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Por defecto, los valores de tiempo encendido

}11-: H::g;d':gggi y apagado se encuentran ajustados en 30 y 20

segundos, respectivamente.

8.12 Sensores

Los sensores de temperatura pueden >T1 ! Ladol
P P T2 : Lado2

ajustarse para trabajar como: Desactivado,
Interna, Lado 1y Lado 2.

- Desactivado: desactiva el sensor y sus alarmas.

- Interna: cuando se configura como interna, el sensor se usara para promediar la
temperatura interna y controlar las cortinas que no poseen sensores T1y T2 atribuidos a
estas.

-Lado 1:serefierealacortinal, delladoizquierdo o derecho del galpén, dependiendo
de como se efectud la configuracion de las cortinas.

-Lado 2: serefierealacortina 2, del ladoizquierdo o derecho del galpdn, dependiendo
de como se efectud la configuracion de las cortinas.

Por defecto, el sensor T1 estd configurado como Lado 1 (controla la cortina 1) y el
sensor T2 esta como Lado 2 (controla la cortina 2).

8.13 Limite RA
Esta pantalla permite configurar el Limite RA que se refiere al porcentual de apertura
de la cortina hasta el cual el controlador abrira las cortinas durante la renovacién de aire,

es decir, valor el controlador no realizard la renovacion de aire por encima de este.

A ml':a abado Por defecto, este valor estd
de >30% de la

abertura de la configurado en un 30%.
cortina

OBS: Si se configura al 100 %, la renovacion de airea actuara sobre cualquier
porcentual de apertura. Este limite también restringe la apertura cuando el controlador
opera en modo CO2.
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NOTA: En épocas de frio mas intenso, un limite de apertura inferior puede ajustarse

para promover un mayor confort para los animales.

9. Ajustes técnicos
Introduzca la contrasefia 6575 para acceder a los ajustes técnicos.

9.1 Cortina Abre

Esta pantalla permite ajustar la apertura de las
cortinas laterales cuando la temperatura en el interior
de la granja es alta y hay necesidad de enfriar el
ambiente mediante el cambio de aire con el exterior.

> T.Encendido: valor de temperatura para iniciar el ciclo de apertura de las cortinas.
Este valor debe ser SUPERIOR a la temperatura deseada.

> T.Apagado: valor de temperatura para concluir el ciclo de apertura de las cortinas.
Este valor debe ser INFERIOR a la temperatura T.Encendido.

> S.Encendido: tiempo, en segundos, de apertura de las cortinas.

> S.Apagado: tiempo, en segundos, de espera de las cortinas.

OBS: cuando la cortina alcanza el porcentaje de apertura del 100%, el relé de accionamiento

permanecera encendido para asegurar que las cortinas se encuentran completamente abiertas.

9.2 Cortina cierra
Esta pantalla permite ajustar el cierre de las
cortinas laterales cuando la temperatura interna :- T-3E-5C

S=BB4B

de la granja es baja y hay necesidad de calentar el

ambiente.

> T.Encendido: valor de temperatura para iniciar el ciclo de cierre de las cortinas. Este
valor debe ser INFERIOR a la temperatura deseada.

> T.Apagado: valor de temperatura para concluir el ciclo de cierre de las cortinas. Este
valor debe ser SUPERIOR a la temperatura T.Encendido.

> S.Encendido: tiempo, en segundos, de cierre de las cortinas.

> S.Apagado: tiempo, en segundos, de espera de las cortinas.
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OBS: cuando la cortina alcanza el porcentaje de cierre del 100 %, el relé de accionamiento
permanecera encendido para asegurar que las cortinas estan completamente cerradas.

NOTA: VM tiene prioridad en el accionamiento de las cortinas durante el ciclo de
cortina cierra, si el tiempo configurado en T.Cerrado en el punto 8.4 es INFERIOR al tiempo
de cortina cierra apagado.

9.3 Modo de control
Este ajuste configura el modo de control de la temperatura deseada a lo largo del
lote. Existe la posibilidad de poder seleccionar el modo curva, paso o fijo.

Modo curva: el sistema le permite al usuario en el
modo curva configurar hasta 13 puntos, en los cuales
la temperatura deseada se actualiza cada hora en
funcién de la curva programada.

Modo paso: el sistema le permite al usuario configurar
en el modo paso hasta 13 puntos, en los cuales la
temperatura y la humedad deseadas se actualizardn

en las edades configuradas en los puntos.

Modo fijo: en el modo fijo solamente existe un valor
de configuracion para temperatura y humedad, y este
se mantendra hasta el final del lote.

9.4 Salidas

Permite definir cual tipo de 8 (ocho) de las 9 (nueve) salidas del controlador configurables en:
e Abre Cortina 1 e Nebulizador e Ventilador 2

e Cierra Cortina 1 e Calentador e Ventilador 3

e Abre Cortina 2 e Flushing e Timer

e Cierra Cortina 2 e Ventilador 1

La salida 9 es fija para la sirena.
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}gg}:gé """"" - Para desactivar/no usar la salida,
SaHr-I'{: --------- déjela sin configuracién (-------- ).
Salidd _—

9.5 Tiempo de cortina

Este menu permite configurar los valores del

. | dos. de ci de | inas 1 Tiemro Total de
tiempo total, en segundos, de cierre de las cortinas Cierre. Cortinas
y 2, que se utilizardn para calcular los porcentajes de »Cl-=:8168

] C2-=:0168
aperturay cierre.

OBS: Para calibrar el tiempo que las cortinas se cierran completamente, siendo los
dos (2) lados de la granja independientes, se sugiere accionar la cortina manualmente,
abriéndola en su totalidad, y utilizar un cronémetro para comprobar el tiempo que tarda

en cerrarse completamente. Presione OK para guardar los ajustes.

NOTA: si se utiliza una mdaquina de cortina para cada lado de la granja, el tiempo de
cierre puede ser diferente entre ellas. Cronometre el tiempo para los dos lados.

9.6 Offset de temperatura

Ajustar el offset de temperatura permite corregir un desplazamiento de la
temperatura. Utilizar un termostato de valor conocido/calibrado permite ajustar el valor
correcto de la temperatura medida por la sonda.

= El rango de ajustes permitido es de +5°C y —5°C.
_ ._. . Para ajustar esta configuracién, los sensores de
& \U'F"Fset TZ temperatura deben haber sido conectados y
habilitados previamente.

9.7 Ajuste de fabrica

Cuando se confirma esta opcion, se modifican todos los parametros para los valores

por defecto (16. Valores de fabrica).




10. Informes

El Controlador SMAAI LITE registra diferentes
tipos de informes durante el transcurso del lote.

10.1 Alarmas

Registra el informe de las alarmas recibidas. En esta pantalla se puede observar:
> La cantidad de alarmas registradas durante el lote;

> La temperatura y la humedad a la hora en que ocurrié la alarma;

> El tipo de alarma;

> Fecha, hora y edad del lote en el que ocurrié la alarma.

10.2 Lecturas

Permite observar los informes sobre las lecturas
de temperatura, humedad y CO2 que se realizaron
en cada intervalo de tiempo, en minutos, ajustados
en “Tiempo de lecturas”.

10.3 Maximos y minimos

Permite ver los registros de temperatura y
humedad madximas y minimas, y la temperatura
deseada. Todos los valores se refieren al dia del lote y

se registran en el horario de cambio.

10.4 Tiempo de lecturas

Ajusta el intervalo de tiempo en el cual se desea 2
registrar/guardar un registro de lectura de temperatura i -. .
y humedad, y en funcién de este intervalo, presenta el 38 minutos

nuimero maximo de dias que es capaz de registrar.
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11. Instalar sondas

El menu “Instalar Sondas” permite instalar o desinstalar las sondas digitales (TU
y CO2). Para instalarlas, el usuario debera conectar una sonda de cada modelo al cable
maestro de las sondas, elegir la opcidon “Instalar” y presionar OK.

NOTA: antes de presionar OK en la opcién
“Instalar”, asegurese de que solo estd
conectada una sonda de cada modelo.

e e
\T1 99.0C  VEL_

Durante el proceso, la pantalla muestra el mensaje “Instalando”. Espere la ubicacion
de las sondas. Compruebe si el LED azul de las sondas esta parpadeando (indica que la
alimentacion llega a la sonda). El nUmero de veces que parpadea el LED de las sondas
corresponde al nimero con el que fueron registradas en el equipo.

Para desinstalar todas las sondas, basta con seleccionar el comando “Borrar” y
presionar en OK con las sondas conectadas. La pantalla mostrard el mensaje “Borrando” y
todas las sondas conectadas se borraran.

12. Fechay hora

Permite ajustar las configuraciones de fecha
(dia, mes y afio) y horario (horas y minutos). Ajuste la
fecha y la hora correctas en el equipo para asegurar
que las funciones del controlador se desempefian

correctamente. Presione OK para guardar los ajustes.

13. Idioma
Hay tresidiomas disponibles: Portugués, Inglés
. i o *Portugues
y Espafiol. Basta con seleccionar el idioma deseado Ingles
y presionar OK, para que el controlador comience Esrancl
a utilizar el idioma seleccionado instantdneamente.
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14. Acerca de

Esta pantalla muestra los datos de la versién y el
numero de serie del controlador.

15. Teclas de acceso directo

& - Acceso directo a la pantalla de sondas instaladass.
M - Acceso directo que indica el estado en el que se encuentran los actuadores, asi
como el informe de méaximos y minimos.
Es posible que aparezcan los siguientes mensajes:
Abriendo — A Parado - P Apagado — _
Cerrando —F Encendido - L

{ - Acceso directo a la pantalla de temperatura/modo, porcentual de las cortinas y
ciclo del nebulizador.




SMAAILITE

16. Valores de fabrica

Los estandares de fabrica son:

Edad del Lote Actual
Horario de Cambio Actual
P Ida. Temp. Hum.
1 0 31.0C 70%
2 10 30.0C 70%
3 20 29.0C 70%
4 30 28.0C 70%
5 40 27.0C 70%
6 50 26.0C 70%
Temp./Hum. 7 60 25.0C 70%
8 70 24.0C 70%
9 80 23.0C 70%
10 90 22.0C 70%
11 100 21.0C 70%
12 110 20.0C 70%
13 120 19.0C 70%
Alarma Max: 3000
Cont. Encendido: 2500
Cc02 Cont. Apagado: 2200
Variacion de los ciclos: 10%
Cortina CO2: Encendido
AbreCierra: 30%
Ventilacion Minima T.Abierto: 0040s
T.Cerrado: 0180s
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V1 - T.Encendido: 32.0°C T.Apagado:31.5°C
S.Encendido: 0030s S.Apagado:0030s

V2 - T.Encendido: 32.5°C T.Apagado:32.0°C

S.Encendido: 0030s S.Apagado:0030s
Ventilador
V3 - T.Encendido: 33.0°C T.Apagado:32.5°C

S.Encendido: 0030s S.Apagado:0030s

Td: 31.0°C
Variacion por nivel de CO2: 05%

T.Encendido: 30.0°C
T.Apagado: 30.5°C
S.Encendido: 0000s
S.Apagado: 0000s

Calentador

Umid.Encendido: 50% Umid.Apagado: 80%
TD: 31.0°C Bloqueo: 34.0°C

C1 - T.Encendido: 35.0°C T.Apagado:34.5°C
S.Encendido: 0060s S.Apagado:0180s

C2 - T.Encendido: 35.5°C T.Desl.:35.0°C
Nebulizador S.Encendido: 0080s S.Apagado:0180s

Humedad C3 - T.Encendido: 36.0°C T.Desl.:35.5°C
S.Encendido: 0090s S.Apagado:0150s

C4 - T.Encendido: 36.5°C T.Desl.:36.0°C
S.Encendido: 0100s S.Apagado:0120s

C5 - T.Encendido: 37.0°C T.Desl.:36.5°C
S.Encendido: 0000s S.Apagado:0000s

H1: 00:00
H2:00:00
Edad: 000
Inactivo

Timer

S.Encendido: 030s

Flushing S.Apagado: 030s

T.Encendido: 31.5°C T.Apagado:31.0°C
Cortina Abre S.Encendido: 0040 S.Apagado:0180
Td: 31.0°C
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T.Encendido: 30.5°C T.Apagado:31.0°C
Cortina Fecha S.Encendido: 0040 S.Apagado:0180
Td: 31.0°C

T.Activado: 10s
Control de Viento T.Cerrado: 0030s
T.Espera: 0300s

T.Encendido: 030s
T.Apagado: 020s

Sirena

T1:lLado 1

Sensores
T2: Lado 2

Limite VM 030%

Modo de Control Curva

Salidal: --------
Salida2: --------
Salida3: --------

Saidas Salida5: --------

Salida6: --------

Salida7: --------

Salida9: Sirena

C1-s: 0100

Tiempo Cortina
C2-s: 0100

Offset T1: 0.0 00.0°C

Offset de Temperatura
Offset T2: 0.0 00.0°C

Fecha e hora Actual

Idioma Actual
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17. Posibles errores

PROBLEMA

POSIBLE CAUSA

SOLUCION

Bateria Baja

Bateria baja.

Compruebe la tension de la
bateria.

Falta de energia

Falta de energia.

Compruebe si hay tension
de alimentacion en la
fuente.

Error de sobretension

Sobretensidn en el equipo.

Compruebe la tensidn que
sale de la fuente.

Error de sonda

Error en alguna de las
sondas analdgicas.

Compruebe si las sondas
estan conectadas.

Compruebe si el cableado
no estd dafiado.

Error de comunicacion
con todas las sondas

Falla en la comunicacién de
las sondas.

Compruebe la
comunicacién de las sondas
via RS$485.

Error de alta temperatura

Alarma de alta
temperatura.

Espere hasta que disminuya
la temperatura.
Compruebe los valores
ajustados.

Error de baja temperatura

Alarma de baja
temperatura.

Espere hasta que aumente
la temperatura.
Compruebe los valores
ajustados.




c D ®

INO DM ofm

a Munters Company

SMAAILITE

Error de alta humedad

Alarma de alta humedad.

Espere hasta que disminuya
la humedad.

Compruebe los valores
ajustados.

Error de baja humedad

Alarma de baja humedad.

Espere hasta que aumente
la humedad.

Compruebe los valores
ajustados.

Error de CO2 alto

Alarma de CO2 alto.

Espere hasta que disminuya
el CO2.

Compruebe los valores
ajustados.

Error de sonda de CO2

Error de sonda de CO2.

Compruebe si la sonda estd
conectada.

Compruebe si el cableado
no estd dafiado.

Error de sonda de viento

Error en la sonda de viento
(Sonda VE)

Compruebe si el Lado 1
y/o el Lado 2 no estan
trabados.

El controlador no se
enciende

Falta de energia eléctrica.

Compruebe el disyuntor del
panel.

Compruebe si la fuente

de alimentacién del
controlador esta
encendida.
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TERMINOS DE GARANTIA

Los productos fabricados porInoBram Automacdes poseen un plazode 12 (doce)meses
de garantia. De los cuales, 3 (tres) meses son de garantia legal del consumidorprevistos en
el Art. 26 del CDCy 9 (nueve) meses son de garantia de fabricacion, contados a partir de la
fecha de venta que figura en la Factura.

Los productos tienen garantia en caso de defecto de fabrica que los haga impropios
o inadecuados para las aplicaciones a las que se destinan.

La Garantia no Cubre:

e Gastos por la devolucion del producto hasta la fabrica para su reparacion;

e Desgaste natural de las piezas o del producto;

e Dafos externos causados por caida o acondicionamiento inadecuado;

e Daflos resultantes de defecto por fuerza mayor, como lluvias o rayos (descargas
atmosféricas);

e Error de instalacion o mal uso;

¢ Instalacidon del producto en lugares inadecuados, segun la especificacion del
manual de cada producto.

Uso de la Garantia:

Para utilizar la garantia, el cliente deberd enviar el producto debidamente
acondicionado o empaquetado y con la factura a InoBram Automacgdes. También
es necesario enviar la mayor cantidad posible de informacion sobre el defecto o el
funcionamiento del producto, lo que agiliza la labor del departamento de soporte técnico
y le permite a InoBram Automacdes mejorar constantemente el producto.
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INFORMAGCOES INSTITUCIONAIS

INOBRAM
Assessoria e Servicos em
Automacao Eletronica S.A

CNP3J: 05116.083/0001-00

SAC +55 46 3225-6575
meajuda@inobram.com.br
www.inobram.com.br
facebook/inobram.br

Rua Maria Daminelli Marini, 10670
Parque Industrial, Bairro Planalto
Pato Branco - PR, 85509-248
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