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Este produto é composto por partes que precisam ser montadas.

1°parte (FIGURA 02):
Motor + redugcdo menor + eixo;

2° parte (FIGURA 03):
Caixa de comando + redutor maior +
flange + polia com a cinta;

KitdeInstalacao (FIGURA 04):
>4 parafusos sextavados;

> Eixo;

> Chave para movimento manual.
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(FIGURA 05):
Encaixe o eixo no redutor maior;




(FIGURA 06):
Posicione as duas partes de maneira que
figuem como naimagemaolado:

(FIGURA 07):
Parafuse as duas partes através do
flange.

(FIGURA 08):
Utilize uma chave de boca 10 mm e os
quatro parafusos sextavados.

Apds ter montado as duas partes, fixe a
maquina na parede com a ajuda do
suporte de fixacdo (FIGURA 09) -
vendido separadamente.




INSTALACAO ELETRICA

1° PASSO: Realize a ligacdo da fiacdo para o motor conforme informacgdes da caixa de
ligacdo do motor.

2°PASSO:Realize aligacdo dafiacdo dacaixa de comando conforme adesivo abaixo:

LIGACAO 4 FIOS LIGAGAO 3 FIOS
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FIGURA 10

AJUSTANDO AS CHAVES FIM DE CURSO
NA CAIXA DE COMANDO

AJUSTEDO FECHAMENTO -
Manopla“FECHAR"

1°PASSO:

Solte levemente o parafuso da manopla
“FECHAR" até que seja possivel girar
manulamente a manopla;

2°PASSO:

Acione a maquina até FECHAR comple-
tamenteacortinaouinlet.

Atencdo para nao exceder o limite, pois

nesse primeiro momento o acionamen- V V
to/desligamento serd manual; FECHAR ABRIR

FIGURA 11
39PASSO: \. GURAT1)

Ap6s FECHAR completamente a cortina ou inlet, gire a manopla“FECHAR” até 0 “0" ZERO,
do ndimero maior para o menor, sentido hordrio, até ouvir o primeiro“click”;

4°PASSO: Reaperte o parafuso da manopla“FECHAR’, com o primeiro“click”acionado.

FECHAR=PUXARACINTA.

-



AJUSTEDA ABERTURA - Manopla“ABRIR”

1° PASSO - Solte levemente o parafuso da manopla “ABRIR” até que seja possivel girar
manualmente a manopla;

2°PASSO - Acione amaquina até ABRIR completamentea cortinaouinlet.
Atencao para nao exceder o limite, pois nesse primeiro momento o acionamento/
desligamento serd manual;

3°PASSO - Apds ABRIR completamente a cortina ou inlet, gire a manopla“ABRIR" até 0 “0"
ZERO, do nimero maior para o menor, sentido horario, até ouvir o primeiro“click”;

4°PASSO - Reaperte o parafuso da manopla“ABRIR’, com o primeiro“click”acionado.
ABRIR=SOLTARACINTA.

Funcionamento das chaves fim de curso de seguranca:
Esta projecao é atuada somente quando houver inesperadamente inversao do sentido de
girodo motor.

IMPORTANTE!

> A Maquina de Cortina InoBram foi projetada para trabalhar com CINTA na polia.
Se utilizar cabo de aco a garantia da POLIA (PP injetado ou aluminio) e do EIXO serd
invalida.

>Nao expor o produto a agua.

> Ao ajustar o “FECHAR” e o0 “ABRIR” acionar apenas a primeira chave fim de curso,
ou seja, somente o primeiro “click’, pois o segundo “click” é a chave fim de curso de
seguranca. Acionando os dois“click”o motor ndoira abrir nem fechar.

>0 acionamento do“click”deve ser sempre no sentido horario.

> Entre 0“12" e 0 “0" existe uma barreira, ndo se deve avancar, para isso deve-se
retornar no sentido horario.

> Cadanumero da escala, corresponde a uma volta completa na polia da cinta.
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RECOMENDAGCOES DE CUIDADOS

Para o melhor desempenho e aproveitamento da vida util dos Motorredutores InoBram,

recomendamos seguir as orientacdes descritas abaixo:

1.Local delnstalacao
Os Motoredutores InoBram possuem grau de protecdo IP55, onde ndo é permitido

lavagem com jatos potentes de dgua. Para aumentar a vida util é necessario alocar o
conjunto motor protegido das intempéries, observando frequentemente seu estado de
conservacao e realizar a manutencao preventiva periodicamente (Verificar aperto dos
elementos de fixacdo, possiveis vazamentos de 6leo, sobreaquecimento do motor,

desgaste dos elementos de tragao e outros que possam ocorrer).

2.Instalacao Mecanica
Observar a estrutura onde serd fixado o motorredutor. Parafusos, suportes, parede e

estrutura metélica devem ser compativeis com a forca exercida pelo conjunto motor em

funcionamento.

3.InstalacaoElétrica
Deve-se observar na plaqueta do motor qual a tensao nominal de alimentacao e verificara

tensao da rede elétrica no local onde o motor sera instalado, a variacao da tensdao nao
pode exceder 5% da tensdo nominal. Apos a instalacdo, aferir a corrente verificando se
estd proxima da descrita na plaqueta do motor. O cabeamento deve ser dimensionado
conforme a poténcia e tensdo do mesmo, sendo considerado também a queda de tensao

emfuncao dadistancia.

Paramaiores duvidas ou situacées entrar em contato: meajuda@inobram.com.br
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TERMO DE GARANTIA

Termo de Garantia

Os produtos fabricados INOBRAM possuem um prazo de 12 (doze) meses de
garantia. Sendo 3 (trés) meses de garantia legal do consumidor previstos no Art. 26 do CDC
e 9 (nove) meses de garantia de fabricacéo, contados a partir da data de venda consignada
que constanaNota Fiscal.

Os produtos sdo garantidos em caso de defeito de fabricacdo que os torne impréprios ou
inadequados as aplicagdes para as quais se destinam.

AGarantiando Cobre

>Despesa de Retorno do produto até a Fabrica para conserto;

>Desgaste natural das pecas ou do produto;

>Danos externos causados por queda ou acondicionamento inadequado;

>Danos decorrentes de defeito por forca maior, decorrentes de chuvas, ou raios
(descargas atmosféricas).

>Errodeinstalacdo oumau uso;

>Instalagao do produto em locais ndo apropriados, conforme especificagdo do manual
de cada produto.

Utilizacdo da Garantia

Para usufruir da garantia, o cliente devera enviar o produto devidamente
acondicionado ou bem embalado para a INOBRAM e com nota fiscal. Também é
necessario remeter a maior quantidade possivel de informacbes sobre defeito ou o

funcionamento do produto, possibilitando assim agilizar o departamento de assisténcia Q
o

técnica e também para que a INOBRAM constantemente possa estar melhorando o o
produto. 8
x
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