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Este manual destina-se ao usuario do produto. Contetidos abordados:
- Caracteristicas técnicas (elétricas, dimensionais...);
-Conteudodaembalagem;

-Imagensvisuais do equipamento/maquina;

-Orientacdes de montagem/instalacao;

-Orientacbeseinstrucdes de operacdo;

-Detalhamento dasfuncgodes, operacao e controle.
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1. Introducao

A entrada de ar Inlet InoBram foi projetada para auxiliar a troca de ar em galpdes de criagdo animal, aprimorando o processo
de ventilagdo minima. Proporciona um controle mais preciso da ventilacdo natural, garantido a correta ventilacdo da granja. O
sistema motorizado pode seracionado através das Maquinas de Inlet ou Atuadores, sendo controlados por controladores de
ambiéncia.

2. Importante

- Antes de instalar o seu produto InoBram, leia atentamente todas as instru¢des contidas neste manual. Para que o Inlet
conserve suas caracteristicas e funcione corretamente, é fundamental que as instru¢des descritas sejam seguidas. Em caso
deduvidas, contate nossa equipe técnica.

- Todo tipo de manutencéo deve ser feita por técnicos especializados e autorizados pela InoBram Automacées, seguindo as
normas de seguranca vigentes nalegislacao nacional.

- A validade da garantia esta condicionada a néo violabilidade das etiquetas e/ou lacres de seguranca. Etiquetas ou lacres
rasurados, arrancados ou destruidos resultam na perda da garantia.

3. Caracteristicas técnicas

Apresentacao visual:

Inletsem escurecedor
Caracteristicas:

Peso:5,9kg.

Areadeabertura:0,18m?”
Temperaturamaxima de operacao: 70 °C.
Vazdo (m*/h):2330 (em 24 Pa).

Inlet com escurecedor
Caracteristicas:

Peso:7,8kg.

Areadeabertura:0,18 m>.

Temperatura maxima de operacdo: 70°C.
Vazdo (m*/h): 1410 (em 24 Pa)
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3.1 Kit de instalacao

Pararealizarainstalacdo dos Inlets, serd necessario o uso de:
1°Abracadeiras;

2°Molas;

3°Clipsdeaco;

4° Cordas.

4. Instalacao

4.1 Inlet

Para a instalacdo das entradas de ar Inlet, o recorte na parede do galpédo deve possuir 20 x 100 cm de dimensao. Os Inlets
devem ficaraumadistancia obrigatéria de no minimo 20 cm do forro do galpéo.

Forro do galpao

1
520 cm
1

20cm

Figura01.Recorte parareceberaentradadearinlet.

OBS.: Pode ser instalado em parede de alvenaria, cortinado simples ou duplo. Se instalado em cortinado duplo, necessita
de caixa espagadora. E obrigatéria a perfeita vedagdo entre os elementos (cortina, espacador, Inlet). Asseqgure-se de que a
parede a ser instalada o equipamento é bem estruturada e de superficie lisa.

Atencéo especial para fixar os parafusos alinhados com os furos do Inlet. E obrigatéria a fixacido de todos os 32 parafusos na
instalacdo (16 napartefrontal e 16 natraseira).

/ CAIXA ESPACADORA

LS Y=

AUTQ‘}AQQEB

5 B &

—

TS caixa

/ TRASEIRA

BORRACHA PARA VEDAGAO




T. N1 = e
8
INOCBRAME=

4.1.1 Prendendo o manejo nolInlet

Para prender o manejo aos Inlets, prenda uma mola no arame. Na outra extremidade da mola, prenda a corda (indicada no
item 3.1 Kitdeinstalagao) que acionard a abertura e fechamento da entrada do ar, conforme descrito a seguir.

Figura 02.Prendendo o manejonolnlet.

1°Faca um né em uma das pontas da corda e passe pela aba de fixagcdo da tampa do Inlet, garanta que o n6 foi bem-feito para
quendosolte;

2°Passe a corda por dentro daroldana na direcdo do manejo;

30 Passe acorda pordentro daoutraroldananadirecao do manejo;
4° Passe a corda por dentro do olhal damola;

5°Retorne acorda e passe pelaroldana novamente;

6° Passe a corda pelo furo daoutra aba de fixacdo da tampa e de um né na ponta da corda.

MANEJO DIREITO

--_..___‘

LIy |

Figura 03.Passo apasso deinstalacdo do manejonoInlet.

7° Apés fazer o trajeto da corda, utilize um clip de ago, envolva-o na mola e no arame do manejo, tencione levemente a mola
(aproximadamente 2 cm) deixando a tampa fechada. Aperte o clip garantindo o aperto (atencdo para ndo dobrar/torcer o
arame).

8¢ Utilize aabracadeira para prendera corda no olhal da mola.ltem 4 na Figura 03.
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4.2 Manejo
O manejo é o arame que percorre a lateral da granja, responsavel pela abertura e fechamento dos Inlets. Deve ser ligado a

cinta da maquina que realiza os acionamentos. O manejo é ligado a corrente, que deve ser transpassada na roda dentada.
Na outra ponta da corrente, fixe um cabo de aco.

Parede lateral

Cinta da maquina de Cantoneira ¥

Inlet

| - Cabo de ago i
— el s w el
©
1 ™
[+J]
il
S8
U
e
Roda dentada ‘Q_J
]
o

Manejo

Figura 04. Vista superior dainstalacdo do manejo namaquinadelnlet.

<NOTA: O cabo de ago deve ser preso d cinta da mdquina de cortina utilizando os clips de ago, conforme indicado a seguir.>

Parede lateral

Cinta da maquina de Cantoneira ¥

Inlet

Y Cabo de ago ~
\ Clip de aco /

Roda dentada

Parede lateral

Figura 05.Fixacao do cabo de aco através dosclips.

A roda dentada deve ser fixada de modo a permitir que a corrente corra entre as duas paredes.
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Visao lateral

Teto da granja

8 - Corrente Manejo
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Figura 06. Visdo unilateral da instalacdo da roda dentada.

Visao superior

Parede lateral

Cinta da maquina de Cantoneira ¥

Inlet

| - Cabo de ago i
— el » Corrente
; ©
1 ™
Q
el
8
']
o
Roda dentada ‘G_J
(1]
o

Manejo

Figura 07. Instalacdo da roda dentada vista de cima.

No final do arame, é necessario prender o manejo. Prenda o arame usando uma mola ou um peso de 10kg.

Cantoneira

Manejo - Arame
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Figura 08. Prendendo o manejo com mola.
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Manejo - Arame

i Clipdeago
o]

Roldana

|1o'g

Figura 09. Prendendo o manejo com corda/cabo e peso.

NOTA: O sistema por peso é uma sugestdo mais eficiente, porém € preciso adicionar na instalagGo uma roldana grande, 1,20 m de corda
resistente ou cabo de aco, e utilizar um peso de 10 kg. Certifique-se que todas as uniées estejam bem presas.

Atente-se para manter o arame do manejo a cerca de 45 cm de distancia da parede do galpao.

//// WZ i fm /W//// Ao

SUPORTE

45CM ARAME
~~_MANEJO
20CM

MANEJO

INLET

~~ INOBRAM

Figura 10. Vista lateral da instalacdo do Inlet no manejo.

Adisposicdofinal dos elementos apds ainstalacdo deve se assemelhar ao disposto nasimagens a seguir.

TN~
7 il ARAME MANEJO 20 CM

Min110CM

=
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H &2 & &

Figura 11.Disposicao final dainstalagao no galpao.

109/
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Eimportanteinstalar o sistemano mesmo angulodeinclinacdo (90°em relacio a parede).

Forracao

L Corrente
R

D 00 1—0 0=

Cantoneira Roda dentada

Manejo

Figuras 12 e 13.Instalacdo com angulacdo correta.

Ainstalacao dos elementos fora do nivel pode resultar no mal funcionamento do sistema ou danificar os equipamentos.

Forracao

D 00 1—0 0=

Figura 14.Instalagdo comangulacaoincorreta.
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Para realizar a instalacdo da Maquina Inlet, siga as instru¢des do manual da méaquina. A maquina que acionard a
abertura/fechamento dos Inlets deve serinstalada centralizada na parede adjacente a parede onde estdo os Inlets.

7

~\

Maquina de Inlet

Figura 15.Visdo externa parede damaquina.

Figura 16.Visdo interna parede da maquina.

Adisposicaofinal dos elementos apds ainstalacdo deve se assemelhar ao disposto nasimagens a seguir.

i COOLING

inl ¥ ]

CORRENTES |
RODA DENTADA
INLET PILAR MANEJO

CABODEACO

CINTA

MAQUINA INLET —%

EE———pa—u

inl

(

ESPAGADOR
A=
\.

COOLING

Figura 17.Sistema completo.
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5.Cuidados

- Mantenhaum alinhamento padrao namontagem de todos os Inlets;

> Comecarainstalacdo do manejo damaquina, emdirecaoao fim do manejo;

- Verifique com atencao se os componentesinstalados no manejo estao desimpedidos de qualquer obstaculo;

- Apdsainstalacdo, simule ofuncionamentodaentradadear;

- Respeite a distancia doarame do manejo;

- Utilize todos os parafusos parafixar o Inlet;

- Recomenda-se limpar a caixa frontal e traseira com um pano umedecido em dgua e sabdo neutro a cada intervalo de lote;

- Realize manutenc¢des preventivas regulares no sistema de ventilagao, incluindo verificacdo de motor e conferéncia do
funcionamento adequado dos sistemas como a vedacao.
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Garantia

Termo de Garantia

Os produtos fabricados InoBram possuem um prazo de 12 (doze) meses de garantia.Sendo 3 (trés) meses de garantialegal do
consumidor previstos no Art. 26 do CDC e 9 (nove) meses de garantia de fabricacao, contados a partir da data de venda
consignada que constana Nota Fiscal.

Os produtos sao garantidos em caso de defeito de fabricacdo que os torne impréprios ou inadequados as aplicacdes para as
quais se destinam.

A Garantiando Cobre

* DespesadeRetorno do produto até a Fabrica para conserto;

* Desgaste natural das pecas ou do produto;

* Danos externos causados por queda ou acondicionamento inadequado;

* Danos decorrentes de defeito por forca maior, decorrentes de chuvas, ou raios (descargas atmosféricas).
* Errodeinstalagao oumau uso;

* Instalacdo do produto em locais ndo apropriados, conforme especificacdo do manual de cada produto.

Utilizacdo da Garantia

Para usufruir da garantia, o cliente devera enviar o produto devidamente acondicionado ou bem embalado paraalnoBrame
com nota fiscal. Também é necessario remeter a maior quantidade possivel de informacdes sobre defeito ou o funcionamento
do produto, possibilitando assim agilizar o departamento de assisténcia técnica e também para que a InoBram
constantemente possa estar melhorando o produto.

Contato AssisténciaTécnica
@ www.inobram.com.br

> meajuda@inobram.com.br
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1. Introduccion

La entrada de aire Inlet InoBram se diseii6 para ayudar a intercambiar el aire en los galpones de cria de animales y mejorar el
proceso de ventilacion minima. Ofrece un control mas preciso de la ventilacién natural y garantiza la correcta ventilacion de la
granja. El sistema motorizado puede accionarse por medio de las Maquinas de Inlet o Actuadores, que son controlados por
los controladores del ambiente.

2. Importante

- Antes de instalar su producto InoBram, lea con atencién todas las instrucciones incluidas en este manual. Para que el Inlet
conserve sus caracteristicas y funcione correctamente, es fundamental cumplir las instrucciones que se describen. En caso
de dudas, comuniquese con nuestro equipo técnico.

- Solo técnicos especializados y autorizados por InoBram Automacgdes podran realizar los trabajos de mantenimiento
respetando las normas de seguridad vigentes en lalegislaciéon nacional.

- La validez de la garantia esta condicionada a la inviolabilidad de las etiquetas y/o precintos de seguridad. Las etiquetas o
precintos rayados, arrancados o destruidos ocasionan la pérdida de la garantia.

3. Caracteristicas técnicas

Presentacionvisual:

Inletsin oscurecedor
Caracteristicas:

Peso:5,9kg.

Areadeapertura:0,18 m’.
Temperaturamaxima de operacién: 70 °C.
Caudal (m®/h): 2330 (en 24 Pa).

Inlet con oscurecedor
Caracteristicas:

Peso:7,8kg.

Areadeapertura:0,18m?,

Temperatura maxima de operacion: 70°C.
Caudal (m*/h): 1410 (en 24 Pa).
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3.1 Juego de instalacion

Pararealizarlainstalacion delosInlets, serd necesarioemplear:
1° Abrazaderas;

2°Resortes;
3°Clipsdeacero;
4° Cuerdas.

4, Instalacion

4.1 Inlet

Para instalar las entradas de aire Inlet, el recorte en la pared del galpén debe tener un dimensién de 20 x 100 cm. Los Inlets
deben estaraunadistancia obligatoria de porlo menos 20 cm del forro del galpén.

Forro del galpon

1
520 cm
1

20cm

Figura01.Recorte pararecibirlaentrada de aire Inlet.

OBS.: Puede instalarse en paredes de mamposteria, en cortinado simple o doble. Si se instala en cortinado doble,
necesita una caja espaciadora. Es obligatorio el perfecto sellado entre los elementos (cortina, espaciador, Inlet).
Asegurese de que la pared donde se instalard el equipo estd perfectamente estructurada y tiene una superficie lisa.

Atencion especial al fijar los tornillos alineados con los orificios del Inlet. Es obligatorio fijar todos los 32 tornillos en la
instalacion (16 enlapartefrontaly 16 enlatrasera).

CAJA
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4.1.1Sujetarelmanejo alInlet

Parasujetarel manejo alosInlets, ajuste unresorte en elalambre. Ajuste en el otro extremo del resorte la cuerda (indicada en el
item 3.1 Juego deinstalacién) que accionard laaperturay cierre dela entrada de aire, segiin se describe a continuacion.

Figura 02.Sujetarel manejoalInlet.

1°Haga un nudo en una de las puntas de la cuerda y pasela por el asa de fijacién de la tapa del Inlet; asegurese que el nudo se
realizd correctamente para que no se suelte;

2°Paselacuerda pordentrodelaroldanaenladireccion delmanejo;
3°Paselacuerdapordentrodelaotraroldanaen ladireccion del manejo;
40 Pase lacuerda por dentro del ojal del resorte;
5°Hagavolverlacuerday paselanuevamente porlaroldana;

6° Pase lacuerda por el orificio de la otra asa de fijacién de latapay haga un nudo en la punta dela cuerda.

MANEJO DIRECTO

--_..___‘

mm — 9_“9__ :

Figura 03.Pasoapasodelainstalacién del manejoenellnlet.

7° Una vezrealizado el trayecto de la cuerda, utilice un clip de acero, envuélvalo en el resorte y en el alambre del manejo, tense
levemente el resorte (aproximadamente 2 cm) y deje la tapa cerrada. Apriete el clip para asegurar el ajuste (preste atencion
paranodoblar/torcerelalambre).

8 Utilice la abrazadera para sujetar la cuerda al ojal del resorte. [tem 4 en laFigura 03.
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El manejo es el alambre que recorre el lateral de la granja y es responsable de la apertura y cierre de los Inlets. Debe
conectarse a la cinta de la maquina que realiza los accionamientos. El manejo se conecta a la corriente, la que debe

traspasarse a la rueda dentada. Fije un cable de acero en la otra punta de la corriente.

Pared lateral

Cinta de la maquina de Esquinera ¥

Inlet Cable de acero -

m i s v i

L

A

Rueda dentada

Manejo

Figura 04.Vistasuperiordelainstalacién del manejo enlamaquinadeinlet.

Pared lateral

NOTA: El cable de acero debe sujetarse a la cinta de la mdquina de cortina utilizando los clips de acero, segun se indica

a continuacion.

Pared lateral

Cinta de la maquina de Esquinera ¥

Inlet

Y Cable de acero @
— £1.;‘ } = =G v
Clips de acero

Rueda dentada

Manejo

Figura 05.Fijacion del cable de acero a través delos clips.

La rueda dentada debe fijarse para que permita que corra la corriente corra las dos paredes.

Pared lateral
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Vista lateral:
Techo de la granja

-Eu. - Corriente Manejo

§ . *_n:u:n:u:n:u:[m_ S S e

=)

=

(1] Esquinera Rueda dentada

©

B

(]

T

[

o

Figura 06. Vista unilateral de la instalacion de la rueda dentada.

Vista superior:

Pared lateral

Cinta de la maquina de Esquinera ¥

Inlet . Cable de acero N .
- o= v e , Corriente

A

Rueda dentada

Pared lateral

Manejo

Figura 07. Instalacion de la rueda dentada con vista superior.

Alfinal delalambre, es necesario sujetar el manejo. Ajuste el alambre usando un resorte o un peso de 10kg.

Esquinera

Resorte

(000000C
VAALLL

AN

Manejo - Alambre

000000000

1\ OO TR
LSS

{
\'\

00
\\

IULILRLLC
AL S

Figura 08. Sujetar el manejo con resorte.

120/
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Manejo - Alambre

i Clip de acero
o]

Roldana

|1o'g

Figura 09. Sujetar el manejo con cuerda/cable y peso.

NOTA: El sistema por peso es una sugerencia mas eficiente, pero es necesario afadir a la instalacién una roldana grande,
1,20 m de cuerda resistente, y confeccionar un peso de 10 kg. Asegurese de que todas las uniones estén bien sujetadas.

Preste atencidn a mantener el alambre del manejo a unos 45 cm de distancia de la pared del galpdn.

| i1 I']I
//// 1 FORRO
I / AVIARIO
SOPORTE

45CM ALAMBRE
~_ MANEJO
20CM

MANEJO

INLET

~ INOBRAM

Figura 10. Vista lateral de la instalacion del Inlet en el manejo.

La ubicacion final de los elementos después de lainstalacion debe ser semejante a lo que se muestra en las siguientesimagenes.

TN~
/ suawore ALAMBRE MANEJO 20CM

Min110CM

=
mE}@m@@
H &2 & &

Figura 11.Disposicionfinal delainstalacion en el galpéon.
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Esimportanteinstalar el sistemaen el mismo angulo deinclinacién (90°en relacién con la pared).

L Corriente
R

D 00 1—0 0=

Esquinera Rueda dentada

Figuras 12y 13.Instalacién conangulacién correcta.

Instalar los elementos fuera del nivel puede derivar en el mal funcionamiento del sistema o en dafos en los equipos.

.

D 00 1—0 0= 5

Figura 14.Instalacién conangulaciénincorrecta.
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4.3 Maquinalnlet
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Para realizar la instalacién de la Maquina Inlet, siga las instrucciones del manual de la maquina. La maquina que accionara la
apertura/cierre delos Inlets debe instalarse centrada enla pared adyacente ala pared donde estan los Inlets.

7

~\

Maquina de Inlet

Figura 15.Vista externade la pared de lamaquina.

Figura 16.Vistainternadela pared delamaquina.

La ubicacion final de los elementos después de lainstalacion debe ser semejante a lo que se muestra en las siguientesimagenes.
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Figura 17.Sistema completo.
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5.Cuidados

- Mantengaunaalineacion estdndar en el montaje de todos los Inlets;

- Comenzarlainstalacion del manejo de lamaquina en direccion al final del manejo;

- Verifique con atencién que los componentes instalados en el manejo estén libres de cualquier obstaculo;

> Unavezinstalado, simule el funcionamiento de la entrada de aire;

- Respete ladistancia del alambre del manejo;

- Utilicetodoslostornillos parafijar el Inlet;

> Serecomienda limpiar la cajafrontal y trasera con un pafio hiumedo con aguay jabén neutro durante cadaintervalo de lote;

- Realice mantenimientos preventivos periédicos en el sistema de ventilaciéon que incluyan la comprobacion del motor y del
funcionamiento adecuado de los sistemas, como el sellado.
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Garantia

Términos de Garantia

Los productos fabricados por InoBram poseen un plazo de 12 (doce) meses de garantia. La garantia legal del consumidor
prevista en el Art. 26 del CDC es de 3 (tres) meses y 9 (nueve) meses de garantia de fabricacion, contados a partir de lafecha de
venta consignada que consta enla Factura.

Los productos tienen garantia en caso de defecto de fabrica que los haga impropios o inadecuados para las aplicaciones a las
quesedestinan.

LaGarantiano Cubre

* Gastos porladevolucion del producto hasta lafabrica para su reparacion;

* Desgaste natural delas piezas o del producto;

* Dafos externos causados por caida o acondicionamiento inadecuado;

* Dafos resultantes de defecto por fuerza mayor, como lluvias o rayos (descargas atmosféricas).

* Errordeinstalacion o mal uso;

* Instalacion del producto en lugares inadecuados, segun la especificacion del manual de cada producto.

Usodela Garantia

Para utilizar la garantia, el cliente debera enviar el producto debidamente acondicionado o empaquetado para InoBram con
la factura. También es necesario enviar la mayor cantidad posible de informacién sobre el defecto o el funcionamiento del
producto, lo que agiliza la labor del departamento de soporte técnico y le permite a InoBram mejorar constantemente
el producto.

Contacto SoporteTécnico:
& www.inobram.com.br

> meajuda@inobram.com.br
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Notas
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a Munters company

INOBRAM - Assessoria e Servicos em
Automacao Eletronica S.A

CNPJ: 05.116.083/0001-00

SAC +55 46 3225-6575

Rua Maria Daminelli Marini, 10670
Parque Industrial Bairro Planalto
85509-248 | Pato Branco | Parana | Brasil

meajuda@inobram.com.br
www.inobram.com.br

facebook/inobram.br

Revisdo: Outubro 2023 V.4.
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