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1. Introducao

O Ambientte V3 é uma central de controle e monitoramento desenvolvida para atender granjas de suinos e gado de leite, ga-
rantindo o bem-estar animal. Antes de instalar o seu produto InoBram, leia atentamente todas as instrugdes contidas neste
manual.

1.1. Contetido da embalagem:
- Controlador Ambientte V3.
- Manual de instalacdo e operacgao.
- Terminadores de linha.
- Kit de instalacao.

2. Caracteristicas Técnicas

Comunicacao:
- Comunicagao com Médulo Ambientte 8R.
- Comunicagao com Gateway.
- Comunicacao com até 4 sondas digitais de Temperatura (SondaT).
- Comunicagao com até 2 sondas digitais de Umidade (Sonda U).
= Comunicacao com até 4 sondas digitais de Temperatura/Umidade (Sonda T/U).
- Comunicacao com até 3 sondas digitais de Consumo de Agua (Sonda H20).
- Comunicacao com até 3 sondas digitais de Temperatura da Agua (Sonda T-H20).
- Comunicagao com até 1 sonda digital de Diéxido de Carbono (Sonda CO2).
- Comunicagao com até 1 sonda digital de Vento (Sonda VE).
- Comunicagao com até 2 sondas digitais de Pesagem de Silo (SPS).

Caracteristicas Elétricas:
= Alimentacéao elétrica: 100~254Vac.
- Fonte de alimentacao interna: 16,5Vcc, 3,4A.

3. Caracteristicas do produto

4 R

Legenda:
1. Visor (Display)
2. Teclado
3. Chave liga/desliga
4, Conectores
\_ /
3.1Ligacoes
o

—
Comunicacao

, Comunicacao
com o Modulo €= I | ¢

~" com as sondas

Ambientte 8R

Comunicagao Alimentacao
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4. Instalacao

Este produto deve ser instalado em local livre de umidade e poeira. De preferéncia, em local separado de onde estao os
animais.

4.1. Instalacao do controlador Ambientte V3
Para instalar em parede, fixe através das abas laterais (didametro dos furos @ 5,0mm), na altura desejada.

Para fixar em painel elétrico, realize o recorte do painel elétrico e fixe o
controlador usando as aletas conformeindicacgao.

Nota: para instalar no painel elétrico, € enviado no kit de instalacdo um perfil de
borracha para ser colocado no recorte do painel, evitando danificar o equipamento.

Para recorte do painel e encaixe do Ambientte V3 com o perfil de borracha, considere as
dimensdes apresentadas nafiguraaolado.

.

4.2 Instalacao do cabeamento das sondas
Faca a ligagao do cabeamento das sondas/sensores conforme imagem abaixo.

1. Terminador de linha

2. Controlador Ambientte V3

3. Cabo de comunicacao Sonda SMAAI
4. SondasT/U

5.Sonda CO2

6. Terminador de linha e Sonda T/U

Facaaligacaodo cabeamentodassondas/sensores conforme aimagem a seguir exemplifica.

%

Importante: 4
» Qusodos 2 terminadores de linha é obrigatdrio;
« Soldetodos os pontos de emenda;
« Utilize cabeamento especifico para as sondas;
» Apds a instalacao, verifique se nem um fio do cabo das sondas esta em
curto;
«» Ainstalacao deve ser feita poruma pessoa especializada.

}
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4.3Instalacao do Gateway

A comunicacdo entre o Ambientte V3 e o Gateway é feita através do cabo de comunicac¢do que é enviado com o produto,
representado naimagem abaixo.

Para instalar o cabo corretamente, conecte o terminal circular no conector do Ambientte V3 (indicado no menu 3.1) e 0

terminal do conector serial no Gateway.

.-/ -\\-.
Conectar no
Ambientte V3 € ‘
)

AN N 4

7 0

Conectar com
»5 Gateway

4.4Instalagao do Médulo Ambientte 8R

A comunicacao entre o AmbientteV3 e o Médulo Ambientte 8R é feita através do cabo de comunicagao que é enviado com o
produto Médulo Ambientte 8R.

Para instalar o cabo corretamente conecte o terminal circular no conector do controlador Ambientte V3, conforme indicado
nomenu 3.1, e o borne verde no Médulo Ambientte 8R, conforme manual do produto.

( Nota: verifigue o manual do Médulo Ambientte 8R parafazer ainstalacdo. j

Y
& & I Conectar no
Anﬁgpeenctttae[\?g ¢ Y —> Médulo
Ph ‘ Ambientte 8R
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S /

N

5. Conhecendo as teclas Ambientte

Através do teclado do Ambientte V3 sao inseridas as configuracdes para o funcionamento da central de monitoramento e

controle. Aseguir, a descricao das teclas:
_ TECLA FUNCAO
[ MENU “ [ ‘ ” ‘ ' ] Acesso ao menu de configuragoes.

a L.

Confirmagio de ajuste ou comando.

Retorna a tela anterior e sai do comando.

Mave o cursor nos ajustes de fungdes,

Aumenta nimero selecionado pelo cursor.

QEyal : =i

Diminui @ nimero selecionado pelo cursor.

6. Ligando o controlador

Paraligaro controlador, insira o cabo de alimentacao natomada e mude a posicao dachaveliga/desliga na lateral.




7. Tela Principal

Ao ligar o controlador, na tela principal inicial do produto, é apresentado o nome do produto, o modo de controle em que ele
estd operando (curva ou desejada), e os valores de temperatura e umidade interna, externa e desejada, assim como data, hora

eidadedo lote.
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1C: Trabalhando por curva

I0: Trabalhando por desejada

Ti: Temperatura Interna

Ui: Umidade interna

Te: Temperatura Externa

Ue: Umidade externa

Td: Temperatura desejada

Ud: Umidade desejada

Na tela principal, € possivel acessar os menus de visualizagao rapida através das teclas direcionais:

Seta paraaesquerda €:Verificaa leitura das sondas instaladas. Para ver a leitura de cada sonda, ha 6 telas para visualizar todas

asleituras e sondas, e pode-se navegar entre elas pressionando novamente a seta para esquerda.

Para o controledaVE, o status varia entre L paraligado e _para desligado.

Paravoltar atela principal, clique em SAIR.

Seta para cima 4:Verifica o status dos acionamentos do Ambientte V3.

Cadasiglasignifica:

C1: Cortina 1 AQ: Aquecedor VEN1: Ventilador 1
C2: Cortina 2 FL: Flushing VEN2: Ventilador 2
NE: Nebulizador SI: Sirene TM: Timer

Paraas cortinas, o status podevariarentre Abrindo (A), Fechando (F) ou Parada (P).
Para os demais controles, o status variaentre L paraligado e _ paradesligado.

Seta para cima 1 novamente: Verifica os valores de maximo e minimo para temperatura e umidade, assim como as

desejadas.

M
It
T
I

3 I
muwnx

TM: Temperatura maxima

Tm: Temperatura minima

UM: Umidade maxima

Um: Umidade minima

Td: Temperatura desejada

Ud: Umidade desejada

Pararetornar a tela principal, clique em SAIR.
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Seta para baixo ¥: Verifica as temperaturas para cortina 1 e cortina 2, o modo de controle em acao sobre as cortinas e o
percentual de abertura das cortinas.

Osmodos de controle para cortina sao:

TEM: Temperatura VM: Ventilagdo minima
CO2: Diéxido de carbono VE: Vento
PAR: Parado

Seta para baixo ¥ novamente: O controle do nebulizador e o ciclo de operacédo dele é mostrado na tela.

Neb:TemPperatura
Ciclo:1

Os modos de controle do nebulizador sao:

Desl: Desligado Temp: Por temperatura Umid: Umidade

Para retornar a tela principal, clique em SAIR.

Osajustes para controle do Ambientte V3 sdoindicados a seguir:

8.1.Lote

Nesta tela é possivel iniciar um novo lote e definir o horario de virada que servira de base para todas as acoes de controle do
controlador.

O Horario de Virada permite que a idade seja alterada em um horario diferente de 00:00h. (padrao de fabrica), e sé pode ser
alteradoaoiniciarumnovo lote.

Pararealizar o ajuste use asteclas 4 e definaaidade do lote e o horario da virada, pressionando OK para salvar.

Idade do Lote
BBB dias

Horario Virada
8888

Se aidade for ajustada para 000, sera iniciado um novo lote, e é necessario ajustar o horario desejado para a virada. Verifique o
horario atual e ajuste o horario de virada desejado.

Hora Atual
11:47

Hora VUirada
e5:e8

Pressione OK para salvar.

8.2Temperatura/Umidade

O Ambientte V3 permite ao usuario optar pelo modo curva ou desejada para operacoes de controle, considerando as
configuracoes de temperatura e umidade para realizar as operagdes de liga/desliga da VM, nebulizadores, aquecedores,
exaustores, abertura de cortinas e demais periféricos.

8.2.1 Curva/Desejada

Para o modo desejada o usuario pode cadastrar valores de temperatura e umidade desejadas para até 13 pontos, sendo que
os valores paratemperatura e umidade se manterao os mesmos durante ointervalo entre os pontos.

No modo curva, também ha 13 pontos de configuragdo de temperatura e umidade, porém neste modo de controle o
AmbientteV3 atualiza os parametros de hora em hora, variando até o valor do préximo ponto configurado.

9]



Exemplo:
Ponto Idade Temperatura
PO1 000 32°C
P02 008 30°C
PO3 015 28°C
P04 022 26°C
P05 029 23°C

== TEMPERATURA EM MODO CURVA
mmm TEMPERATURA EM MODO DESEJADA

P2

P5

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10111213 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 4 25 26 27 28 29 30 31
IDADE

Como padrao de fabrica, o controlador vem ajustado para operar em Modo Curva. Para alterar esta configuracao, acesse o
menuindicadono menu9.1.

8.2.2 Alarme

Neste menu, sao configurados os valores maximos e minimos para temperatura e umidade. Caso os valores sejam maiores ou
menores que os programados para maximo e minimo nesse menu, a sirene soara.

-TEMPERATURA

>TemPperatura
Umidade

Selecioneaopcao“Temperatura”e pressione OK para abrir a tela de configuracdo do alarme de temperatura.

Paraincluir os valores pressione OK para editar e novamente OK para salvar.
Al.Max:Valor maximo de temperatura para soar alarme quando ultrapassado.
Al.Min:Valor minimo de temperatura para soar alarme quando temperatura interna estiver abaixo deste valor.

Pressione SAIR para voltar a tela.
-UMIDADE

Selecioneaopg¢ao“Umidade”e pressione OK paraabrir a tela de configuragao doalarme de umidade.

Paraincluir os valores pressione OK para editar e novamente OK para salvar.

Al.Max:Valor maximo de umidade para soaralarme quando ultrapassado.
Al.Min:Valorminimo de umidade para soaralarme quando umidade interna estiver abaixo deste valor.
Pressione SAIR para voltaratela.

(Nota: se configurado valores de alarme para mdximo e minimo iguais, o alarme é desativado. Vdlido para temperatura e umidade.>
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8.3 CO2
Para garantir o nivel ideal de CO2 na granja, sao realizados os ajustes de alarme e controle para atuagao das cortinas e
ventiladores paraventilacao.

8.3.1 Controle/Alarme
Nesse ajuste pode-se configurar o controle e alarme dos ciclos.

>ControlesAalarme
Variacao
Co2 Cortina

co2(eppm)
AlarmeMax: 380688
Cont.Ligsa: 28068
>Cont Des| 1588

Alarme Max: Nivel maximo de CO2, dispara alarme caso ultrapassado.

Cont. Liga: Nivel de CO2 que aciona o controle de ventilagao para diminuir a concentracao de CO2 no ambiente, através da
abertura das cortinas e variacdo nos ciclos dos ventiladores.

Cont. Desl: Nivel de CO2 para desligar o controle de ventilagao, ou seja, abaixo deste valor o controlador volta a operar por
Ventilagao Minima ouTemperatura.

8.3.2Variacao

Pode-se alterar o valor davariacao, em porcentagem, dos ciclos de ventilacao. Por padrao defabrica, esse valor é de 10%.

Controle/Alarme VUariacao dos
>Variacao ciclos
C02 Cortina

>10%

Pressione as teclas €44 para ajustar os valores, em seguida pressione OK para salvar cada parametro.

Nota: quando o nivel de CO2 ultrapassar o estabelecido em Cont. Liga, o valor da porcentagem da variagdo dos ciclos serd acrescido no valor de
AbreFechada VM. Sendo assim, se o valor de CO2 estiver elevado, haverd uma abertura de AbreFecha (%) + Variagdo dos ciclos (%), aguardando o tempo
de T.Aberto+ T.Fechado.

Ovalorde Variagao dos ciclos (%) continua sendo acrescido apds o valor de T.Aberto + T.Fechado até que o nivel de CO2 seja controlado.

\

Porexemplo, suponha os seguintes valores e um controlador que esteja trabalhando por ventilacao minima:
AbreFecha:30% ! 1805 180s 1805
T.Aberto:40s
T.Fechado: 180s
Variacao dosciclos: 10% 405 405 405 40s
Abertura e fechamento cortinas fazendo VM

30% 30% 30%

Se onivel de CO2 estiver alto, havera uma abertura de 40% a mais de onde a cortina parou, por 220s (3m40s). Caso ainda esteja
alto o nivel de CO2, a cortina continuara abrindo 10% a cada 220s até que o nivel de CO2 esteja controlado.

30%
+

10% § 404+180=220s (3m40s)

+10% | 40+180=220s (3m40s)

+10%

Abertura de cortinas até regulagem de nivel de CO2

Assim que o nivel de CO2 estiver controlado, o controlador verifica os demais parametros (temperatura, VM, vento) e volta a
trabalhar conforme necessidade.

8.3.3C0O2Cortina
E possivel habilitar ou desabilitar o controle de CO2 para as cortinas.

Controle/sAalarme
Variacao
»CO02 Cortina

Utilizando os cursores 44, selecione aopgéo Ligado ou Desligado e pressione OK para salvar o ajuste.

>Ligsado >Desligado




8.4Ventilagao Minima
Aventilacdo minima é acionada a fim de manter a circulacao minima de ar dentro da granja, acionando as cortinas.

Pressione OK para habilitar o editor e configure as opcées:
Abre Fecha: Percentual de abertura e fechamento das cortinas para a
P ventilagao minima.
T.Aberto :0040s T. Aberto: Tempo, em segundos, que a cortina permanece aberta para
el1ees ventilacdo minima.
T. Fechado: Tempo, em segundos, que a cortina aguarda fechada para nova
verificagdo.

T.Fechado:

Pressione OK para salvar.

8.5 Ventilador
O ajuste de ventilagao permite definir os parametros para acionamento dos ventiladores por temperatura e variacao de CO2.

*>Ventilador
Calefacao

Nebulizador
Timer

8.5.1 Temperatura
Para ajustar os valores de temperatura paraacionamento da ventilagao, realize o procedimento:

Os parametros de configuragao sao:

T. Liga: Temperatura que, caso ultrapassada, ligara os ventiladores de forma continua até a temperatura ser menor que
T.Desliga.

T.Desliga: Temperatura para operar os ventiladores em ciclos.

S.Liga:Tempo ligado quando os ventiladores estdo operando porciclos.

S.Desliga: Tempo desligado quando os ventiladores estdo operando por ciclos.

Pressione OK para salvar os ajustes. O ajuste do menu temperatura para o Ventilador 2 é omesmo.

[ Observagoes: paraosajustes de S.Ligae S.Desliga ndo é permitido configurar valoresentre 1 e 9segundos, devido ao tempo de partida dos motores. J

CONFIGURAGAO
FUNCIONAMENTO

5. Desliga

O ventilador irad operar em modo

Tempo>=10 segundos Tempo>=10 segundos ciclico até atingir a temperatura

TLiga e apos passara a operar por
temperatura |

O ventilador ird operar apenas por

Tempo =0 segundos Tempo =0 segundos temperatura
O ventilador ird operar apenas por |
Tempo =00 segundos Tempo>= 10 segundos temperatura
O ventilador ficard acionado
Tempo>=10 segundos Tempo =00 segundos

direto, sem desligar

8.5.2Variacaode CO2

Neste menu é apresentado a opgao de configuragao da variagao de CO2, e apresentado natela os valores de ciclo eincremento
deambos os ventiladores. Para usar esta funcionalidade, realize a configuragao:

Selecioneaopcao "Variacao de CO2" e pressione OK.

Variacao: 85X
VEN CICLO INCR.

1 BE6EB8s 883 .
= BE6EBs 8683 .

Este parametro é usado pelo controlador, quando o nivel de CO2 ultrapassar o valor configurado em Cont. Liga no menu CO2
(Menu 3.5), ou seja, quando o nivel de CO2 estiver muito alto e os ventiladores acionados, o percentual cadastrado é reduzido
do tempo desligado e incrementado no tempo ligado dos ventiladores a cada ciclo. Quando o tempo desligado for menor que
10 segundos, os ventiladores ficardo ligados direto.



O valor encontrado no ciclo € o valor de S.Liga + S.Desl ajustados no menu 8.5.1. O valor de incremento é a porcentagem da
variacaoaplicadaaovalordosciclos.
Ciclo =S.Liga + S.Desl
Incr. = Ciclo * Variacao/100
Por ex: ao se ter uma configuracdo onde os valores do ventilador 1 e 2 sao:
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E ao ajustar a variacao de CO2 para 05%, temos:

CicloV1 = 30 + 30 = 60s Incremento V1 = 60-%= 3s
CicloV2 = 30 + 30 = 60s Incremento V2 = 60-%= 3s

(Nota:o percentual registrado neste menu é valido para o Ventilador 1 el)

8.6 Aquecedor
Se a temperatura da granja estiver muito baixa, é necessario o uso dos aquecedores para manter o ambiente adequado ao
desenvolvimento do animal.

Ajuste os valores para:
T.Liga:Temperatura para acionar o aquecedor.
T.Desl: Temperatura para desligar o aquecedor.

Observacao: a temperatura de desliga deverd ser maior que a temperatura liga, caso seja ajustado um valor menor para desliga, o controlador ira
apresentar “Ajuste Invdlido”e ndoird aceitar o ajuste.

8.7 Nebulizador
Os nebulizadores podem seracionados por temperatura ou umidade, operando por ciclos ajustados pelo usuario.

8.7.1Bloqueio
A configuracdo de bloqueio trata-se da temperatura minima para acionar os nebulizadores e ndo pode ser menor que a
temperatura desejada.

Temeperatura
Likbera Nebul.
T=34. 6C
[

Td=988 .80

Ajuste atemperaturaminima para acionar o nebulizador.

8.7.2Temperatura/Ciclos
O controle do nebulizador é acionado por temperaturas maiores que as definidas para os ciclos de operacao, sendo possivel
definirvalores para 5 (cinco) ciclos de operacdo por temperatura.

O controlador Ambientte V3 verifica a temperatura interna e qual o ciclo configurado ideal para iniciar a operacao.

Configure os valores para:




T.Liga: Temperatura que acionara o nebulizador caso ultrapassada.

T.Desl: Temperatura para desligar o nebulizador caso atemperaturainterna seja menor.
S.Liga: Tempo, em segundos, que o nebulizador ficara ligado durante arealizacao dociclo 1.
S.Desl: Tempo, em segundos, que o nebulizador ficard desligado durante o ciclo 1.

Nota: a temperatura liga do nebulizador deve ser maior que a temperatura desliga configurada. Jd a temperatura desliga deve ser maior que a
temperatura de bloqueio.

O processo de configuracao para os outros ciclos é igual, porém a temperatura liga do proximo ciclo, deve ser maior que a
temperatura liga dociclo anterior.

[ Observacao: se emalgum ciclo o tempo for zero, aoiniciar o ciclo, o nebulizador atuara de forma continua até atingir a temperatura desliga. j

8.7.3Umidade
Onebulizadortambém considera a umidade da granja paraacionamento, caso deseje utilizar esta funcao, realize o ajuste.

Pressione OK e utilize os cursores 4+ para editar:

Umi. Liga: Percentual de umidade baixa para acionar o nebulizador, ao acionar o nebulizador por umidade baixa, ird acionar
direto até 5% a mais que umidadeliga.

Exemplo: Conforme os valores da tela acima, quando a umidade interna estiver abaixo de 50% ira acionar o nebulizador até
55%, ou seja, 50% + 5%.

Umi. Desl: Percentual de umidade alta para bloquear o nebulizador, ou seja, acima deste valor ndo ira acionar o nebulizador
porumidade outemperatura.

Exemplo: Conforme os valores da tela da pagina 22, quando a umidade interna estiver acima de 80% ira bloquear o
funcionamento do nebulizador por umidade e temperatura e sé voltara a acionar o nebulizador quando a umidade interna
baixar 5%, ou seja, 75%.

8.8Timer
O timer é uma fungao de temporizacao para a iluminacao onde é possivel configurar até 6 (seis) pontos diferentes durante o
lote, e cada ponto possuiaté dois horarios de liga e desliga para configurar.

Pressione « paraselecionaraidade e pressione OK para editar. Insira aidade desejada para cada ponto.

Para configurar os tempos:

Para definiras configuracoes de P1e P2, movimente o cursor e pressione OK para realizar os ajustes.
Na tela seguinte, pressione OK para editar e defina dois horarios de liga e desliga do timer.

Clique ¥ até a linha escrito “Desativado” e pressione OK, para editar, pressione 4 para alterar o status do timer para ativo,
somente quando ativado, ele realizara as operagoes.
Pressione OK para salvar.

Observacoes:

= Seforem configurados hordrios iguais para ligar e desligar, o timer nunca serd acionado;

« Sefor configurado o hordrio liga como “00:01"e o hordrio desliga como “00:01", o timer serd acionado direto durante o intervalo de idade configurado.
* Seapenasum ponto do timer for configurado e suaidade estiverem 000 (zero), o timer sempre obedecerd a este ponto;

= Seconfiguradoum intervalo de tempo dentro do outro néo ird funcionar.

* Porexemplo, se for configurado os hordrios de acionamento, comona telaaseguir:

Como o segundo horario de liga inicia antes
de P1desligar, o controladorira desconsiderar
os horarios conflitantes e ira ligar as 07:45h e
desligara somente as 17:45h.

(14)




8.9Flushing
Oflushing, ousistemaderenovacao daagua, consideraa temperatura da agua pararealizar a troca.

T. Agua: Nao é configurado, apenas exibe a média de temperatura entre as sondas T-H20 habilitadas como dreno na funcéao
“Sondas”.

T.Drenagem: Temperatura de drenagem, ou seja, temperatura para acionaratrocadaagua (0a30°C).

S.Liga: Tempo, em segundos, que o flushing ficard acionado.

S.Desliga: Tempo, em segundos, que o flushing ficara desligado.

Oflushingfaradocicloliga/desliga até a temperatura da dguaestar 0.5°C menor que a temperatura de drenagem.

(0 bservacao: sea temperatura de drenagem for 0°Co flushing atuard de forma continua, obedecendo apenas os tempos programados. )

8.10Cortina Abre
Ajustes para abrir as cortinas laterais, quando a temperatura interna da granja estiver alta e houver necessidade de esfriar o
ambiente através da troca de ar com o meio externo.

Ajuste os parametros:

T.Liga-Valorde temperatura parainiciar ociclo de abertura das cortinas. Este valor deve ser acima da temperatura desejada.
T.Desl -Valorde temperatura para parar o ciclo de abertura das cortinas. Este valor deve ser menor que ovalor deT. Liga.
S.Liga-Tempo, em segundos, de abertura para o cicloligado, quandoiniciaraabertura das cortinas.

S.Desl-Tempo,em segundos, de esperado ciclodesligado, quandoiniciaraaberturada cortina.

[Obs ervagao: quando a cortina atingir o percentual de 100% de abertura, o relé de acionamento permanecerd ligado a fim de garantir a abertura total j
das cortinas.

8.11 CortinaFecha
Ajustes para fechar as cortinas laterais quando a temperatura interna da granja estiver baixa e houver necessidade de aquecer
oambiente.

Ajuste os parametros:

T. Liga - Valor de temperatura para iniciar o ciclo de fechamento das cortinas. Este valor deve ser abaixo da temperatura
desejada.

T.Desl -Valor de temperatura para parar o ciclo de fechamento das cortinas. Este valor deve ser maior que ovalordeT. Liga
S.Liga-Tempo, em segundos, dociclo ligado, quandoiniciar o fechamento das cortinas.

S.Desl-Tempo, em segundos, do ciclo desligado, quandoiniciar o fechamento das cortinas.

Observagao: quando a cortina atingir o percentual de 000% de fechamento, o relé de acionamento permanecerd ligado a fim de garantir o
fechamento total das cortinas.

/Nota: parao controlador Ambientte V3, a ventilacdo minimatem prioridade.
Desta forma, ela pode acionar as cortinas durante o ciclo de cortina fecha, caso o tempo configurado em “T. Fechado” no menu 8.4 for menor que o
tempo de cortinafecha. desliga.

8.12ControleVento
O controle de vento é utilizado para melhor aproveitamento da ventilagao natural.

>T.Ativado: 18s
T.Fecham: 8830s
T.EspPera 8300s




Os parametros sao:

T. Ativado: Tempo de 01 a 10 segundos de palheta acionada para o controlador passar a trabalhar por controle de vento e
iniciar o fechamento das cortinas. Caso seja configurado 00 segundos a funcao Controle de Vento é desativada.

T.Fecham: Tempo de fechamento em segundos, que as cortinas devem fechar durante o controle de vento.

T.Espera: Tempo em segundos que o controlador deve aguardar para voltar ao controle por ventilagdo minima, temperatura
ouCO2.

Pressione OK para ajustar e OK novamente para salvar.

8.13H20/Silo
Neste menusdo realizadas as configuracdes de funcionamento para as sondas H20 (litros por pulso) e SPS (pesagem dessilo).

8.13.1H20
Para as Sondas H20 realizarem a leitura de forma precisa, o controlador Ambientte V3 possui duas opgdes de configuracao, 1
ou 10litros por pulso (Hidrometro InoBram = 1L/P).

Litros/Pulso
1

-Ovalordefabrica paraLitros por pulsoé 1L/P.

<0b servacao: necessdrio utilizar hidrémetro com sensor emissor de pw'so.)

8.13.2Silo
Ajuste o valorminimo que o silo deve considerar como peso valido para acrescentar carga quando ele é abastecido. Este ajuste
é importante para nao ocorrer o registro de peso quando, por exemplo, uma pessoa subir no silo para manutencao ou
verificacao.

Carsa Minima
28Bkse

-Ovalordefabrica para carga minima é 200Kg.

8.14Sirene
Ajuste os valores do ciclo de acionamento dasirene.

T.Ligado: Tempo docicloligado quandoasirene acionar.
T.Desl:Tempodociclodesligado quando asirene acionar.

8.15Sondas
Assondasdo controlador Ambientte V3 podem ser definidas como externa, interna, lado 1 oulado 2.

8.15.1T/U-T-U
Para definirqual olado elugardassondasT/U,Tou U.

Selecionealinhareferente ao tipo de sonda que deseja ajustar e pressione OK para habilitar o cursor.

Para alterar o status basta clicar nas setas ¥4 e pressionar OK, as opgoes sao:

* LI: Sondainterna-Sondas utilizadas pararealizar amédia de temperatura interna;

* LE: Sonda externa - Sondas utilizadas pararealizar a média de temperatura externa;

* L-:Nao habilitada para controle;

* L1:Lado 1-Sondas utilizadas para controle da cortina 1 e média de temperatura interna;
* L 2:Lado 2 - Sondas utilizadas para controle da cortina 2 e média de temperatura interna;
* X:Sondasnaoinstaladas.




Caso o Ambientte V3 nao possua sondas habilitadas como L1 ou L2, as cortinas serdo controladas pela média de temperatura
interna.

Defabrica,assondasT/U,Te Usaem com o status de sondainterna.

8.15.2T-H20

Para as sondas de temperatura da agua (T-H20), é possivel configura-las como sondas de dreno, para que elas atuem na
operacao doflushing, fornecendo atemperatura da agua usada para drenagem.

1D 1 2 3
>TH20 L- LD L -

Pressione OK para editar.

Para alterar o status basta clicar nas setas ¥4 e pressionar OK, as opcoes sao:
=|-:sondautilizada apenas para leitura da temperatura da agua;
*LD:sondade drenagem usada para verificar atemperatura dadgua e acionar o flushing.

De fabrica, as sondas T-H20 nao estdo habilitadas como sondas de dreno.

8.16Saidas

As saidas do Médulo Ambientte 8R sao configuradas a partir deste menu. Por padrao, a Saida 8 é definida como a sirene, sem
possibilidade de alteragao. As outras 7 (sete) saidas podem ser ajustadas conforme afuncionalidade desejada.

Movimente o cursor paraasaida que desejaregistrar e pressione OK para editar.

Para escolherafuncionalidade dasaida, use as setas ¥4 e pressione OK para salvar. As op¢oes sao:

Aguecedor Nebulizador
Abre Cortina 1 ' Abre Cortina 2
Fecha Cortina 1 Fecha Cortina 2

Flushing Timer
Ventilador 1 Ventilador 2

(0 bservagao: sé é possivel acessaro menu de saidas quando hd um modulo insfafado)

9. Ajustes Técnicos

Para definir os modos de controle que o Ambientte V3 ira operar, acesse o menu Ajustes Técnicos.

9.1 Modo de controle

Na op¢ao “Modo de controle” de ajustes técnicos, defina se o controle ird operar por modo curva ou desejada, conforme
indicadonomenu 8.2.

>Curwva

9.2 LimiteVM

A configuracao de “Limite VM’, refere-se ao percentual de abertura da cortina até o qual o controlador opera por ventilagao
minima, ou seja, acima deste valoro controlador nao realizard a ventilagao minima.

UM orpera abaixo
de >38 % da

abertura da
cortina

(0 bservacao: casoconfigurado para 100%, a ventilagGo minimaird atuarem qualquer abertura)




9.3 Tempo Cortina
O Tempo Cortina sao os valores do tempo total em segundos de fechamento das cortinas 1 e 2, que serdo utilizados para
calculodas porcentagens de abertura e fechamento.

Para calibrar o tempo que as cortinas fecham totalmente, sendo os 2 (dois) lados da granja independentes, sugere-se acionar a
cortina manualmente e usando um cronémetro verificar o tempo que ela leva para fechar totalmente.

(Nota: se for utilizado uma mdquina de cortina para cada lado da granja, o tempo para fechar pode ser diferente entre elas. Cronometre o tempo para os}
doislados.

AN

Preencha com os tempos de fechamento das duas cortinas.

Pressione OK para salvar.

10. Relatorios

O controlador Ambientte V3 salva diferentes tipos de relatérios:

Uer Alarmes
>Uer Leituras
VUer Max e HMin
TemPpo Leituras

10.1 Alarmes

Orelatdrio de alarmes apresenta:

- Temperaturae umidade nahoradoalarme;
- Erroque gerou oalarme;

- Dataehoradoalarme;

- Idadedolote.

10.2 Leituras
Nesta tela é possivel verificar orelatorio das leituras das sondas H20,T-H20, T, U e CO2 e SPS (Silo).

Paraaop¢aoH20 eT-H20, apresenta:
- Registrode consumo de agua;

- Temperaturadaagua;

- Dataehoradaleitura;

- Idadedolote.

ParaaopcaoT, UeCO2apresenta:
- Temperaturanagranja;

- Umidade nagranja;

- Nivelde CO2;

- Dataehoradaleitura;

- I[dadedolote.




Paraaopcao Siloapresenta:
-Consumoderacao;
-Dataehoradaleitura;
-ldadedolote.

Leitura pBOO1
Cons. =8188KG

es/02 801

10.3 Maximos e Minimos

Estatela apresenta os valores maximos e minimos do dia anterior ao diaatual do lote:
- Temperaturamaximaregistrada;

- Temperatura minimaregistrada;

- Umidade maxima registrada;

- Umidade minima registrada;

- Temperatura desejada.

mononox

10.4 Tempo leituras

Neste menu, registre qual a periodicidade desejada para o controlador Ambientte V3 salvar relatdrios deleitura:
ParaassondasH20eT-H20:

ParaassondasT,Ue CO2:

Ao ajustar o tempo de leitura sera informado natela quantos dias de relatério o controlador fornecera.

11. Instalar Sondas

No menu “Instalar Sondas’, € possivel instalar ou desinstalar as sondas. Para instala-las, o usuario deve plugar uma sonda de
cadamodelo ao cabo mestre das sondas, escolheraopcao”Instalar”e pressionar OK.

>Instalar
Apasgsar

[ Atencao: antes de pressionar OKna opgdo “Instalar’) verifique se apenas uma sonda de cada modelo estd conectada. J

Pressionando OK, a tela de instalacédo é exibida.

Durante o processo, a central exibe“Instalando”e alterna entre as telas das sondas a cada 3 segundos, onde € possivel o usuario
verificar quais delas ja estaoinstaladas.

Aguarde a localizacdo de todas as sondas conectadas. O controlador Ambientte V3 permanece nesta tela por 5 minutos e
entaoretornaatela principal.




Instalando. . .

Verifique se o LED azul das sondas esta piscando (indica que a alimentacédo esta chegando na sonda). O numero de vezes que
as sondas piscam corresponde ao numero que foram cadastradas no equipamento.

Observacao: se desejar instalar mais sondas do mesmo modelo, conecte uma a uma nesta etapa do processo. A cada sonda conectada, verifique se o
LED azul estd piscando paraentdo conectar a proxima sonda do mesmo modelo.

Caso duas sondas registrem o mesmo numero de referéncia, apague todas as sondas e repita o processo de instalacdo, conectando uma a uma,
novamente.

Para desinstalartodas as sondas, basta selecionar o comando“Apagar”e pressionar OK.

APasando.

Todasassondas conectadas serao apagadas.

12.Data e Hora

Ajuste a data e horario corretos no equipamento, para garantir que as fungdes do controlador sejam executadas corretamente.
Aposentrar no menu, pressione OK para entrar no modo edicao, utilize as setas doteclado pararealizar os ajustes.

Apos definidos data e hora desejados, pressione OK novamente e aguarde o aviso “Salvo” na tela para clicar em SAIR Ou
pressione SAIR antes do aviso, para sair sem manter as alteragoes.

O controlador Ambientte V3 possui trés opgdes de idiomas: Portugués, Inglés e Espanhol. Para alterar o idioma da central,
selecione uma das opgoes e pressione OK, entdo o sistema passara a utilizar oidioma instantaneamente.

>Portusves
En9gl ish
Espanol




14. Ajustes de Fabrica

Casodeseje que as configuracdes do controlador retornem ao padrao de fabrica, ao acessar o menu serd solicitado uma senha.
Insiraasenha 1234 e todas as configuracoes serao alteradas para:

Idade do Lote 0
Horério de Virada 00:00
Lote Parado

P Ida. Temp. Um.

01 000 31.0C 70%

02 010 30.0C 70%

03 020 29.0C 70%

04 030 28.0C 70%

05 040 27.0C 70%

. 06 050 26.0C  70%
Temp./Umid. 07 060 25.0C 70%
08 070 240C 70%

09 080 23.0C 70%

10 090 22.0C 70%

11 100 21.0C 70%

12 110 20.0C  70%

13 120 19.0C 70%

Temperatura alta: 36,0 °C
. Temperatura baixa: 26,0 °C
Alarme de Temp./Umidade Umidade alta: 70 %
Umidade baixa: 70 %
Alarme Max: 3000
co2 Cont, Liga: 2500

Cont. Desl: 2200

AbreFecha: 30%

Ventilagdo Minima T.Aberto: 0040s
T.Fechado: 0180s

T.Liga: 30.0°C

Aquecedor T.Desl.: 30.5°C

Nebulizador — Umidade

Umid.Liga: 50% Umid.Desl: 80%
TD: 31.0°C Bloqueio: 34.0°C

C1-T.Liga: 35.0°C T.Desl.:34.5°C
S.Liga: 0060s S.Desl.:0180s

C2-T.Liga: 35.5°C T.Desl.:35.0°C
S.Liga: 0080s S.Desl.:0180s

C3-T.liga: 36.0°C T.Desl.:35.5°C
S.Liga: 0090s  S.Desl.:0150s

C4 -T.Liga: 36.5°C T.Desl.:36.0°C
S.Liga: 0100s S.Desl.:0120s

C5-T.Liga: 37.0°C T.Desl.:36.5°C
S.Liga: 0000s  S.Desl.:0000s

Timer Todos os pontos desativados
. S.Ligado: 030s
Flushing s.Deslig: 030s
. T.Liga: 31.5°C T.Desl.:31.0°C
s S.Liga: 0040 S.Desl.:0180
Cortina Fecha T.Liga: 30.5°C T.Desl.:31.0°C

S.Liga: 0040 S.Desl.:0180

Controle de Vento

T.Ativado: 10s
T.Fecham.: 0030s
T.Espera: 0300s

H20 1L/pulso
Silo Carga minima: 200kg
Sirene T.ligado: 030s
T.Desl.: 020s
TU: internas
Sondas T:internas
U: internas
TH20: sem fungdo
Modo de controle Modo Curva
Limite VM 30%
Tempo Cortina C1: 0100s
C2: 0100s
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16. Alarmes

O controlador Ambientte V3 monitora e realiza agdes de controle na granja, caso alguma leitura esteja fora do normal,
conforme os parametros desejados ou ocorra alguma nao conformidade no sistema, ird soar a sirene e seréa apresentado o
alarme natelado controlador.

Possiveis alarmes:

>Temperatura alta: Este alarme ocorre quando a temperatura média interna ficamaior ou igual ao valor definido paraalarme
detemperaturaalta;

> Temperatura Baixa: Este alarme ocorre quando a temperatura média interna fica menor ou igual ao valor definido para
alarme de temperaturabaixa;

> Umidade Alta: Este alarme ocorre quando a umidade média interna fica maior ou igual ao valor definido para alarme de
umidade alta;

> Umidade Baixa: Este alarme ocorre quando a umidade média interna fica menor ou igual ao valor definido para alarme de
umidade baixa;

> Erro de sonda VE PALHETA: Quando as cortinas estiverem 100% fechadas e a palheta da sonda de vento ficar acionada por
um tempo maior ou igual ao tempo total de fechamento da cortina equivalente a palheta. Por exemplo, se a cortinado lado 1
leva 120 segundos para fechar completamente, e a palheta do lado 1, fica acionada 120 segundos apos a cortina estiver
totalmente fechada, soara o alarme;

>C02 Alto: Este alarme ocorre quando o nivel de CO2 ficamaior ou igual ao valor definido para alarme de CO2 alto;
>Errodesondade CO2:Este erro ocorre quando o controladoridentificaalgumafalha de comunicacdo comasondade CO2;
> Bateriafraca: Se o controlador estiver utilizando apenas a bateria por um longo periodo.

>Errode sobretensao: Seatensaodealimentacao dafonteinterna do controladorficaracimade 16,6 V.

> Faltade energia: Quando o controlador perde aalimentacao e passa a operar utilizando a bateria.

> Erro de sobrecarga: Este erro ocorre quando a tensdo na saida das sondas estiver abaixo de 10,3V, podendo significar uma
sobrecarga ou um curto circuito.

>Erro de sondaindividual: Quando ocorre falhade comunicagao com uma tinica son-da (especifica).

> Erro de comunicagao com todas as sondas: Quando ocorre falha de comunica¢do com todo o barramento de sondas.
Assim que acomunicacao forretomada o controlador deixara de apresentar.

> Falha nos relés: Quando ocorre falha de comunicacdao com o Médulo Ambientte 8R. Neste caso, o modulo desativa todas
assaidas e mantémasirene operando de maneira ciclica, ligada por 30 segundos e desligada por outros 30 segundos.




Termode Garantia

Os produtos fabricados InoBram possuem um prazo de 12 (doze) meses de garantia. Sendo 3 (trés) meses de garantialegal do
consumidor previstos no Art. 26 do CDC e 9 (nove) meses de garantia de fabricacdo, contados a partir da data de venda
consignada que consta na Nota Fiscal.

Os produtos sao garantidos em caso de defeito de fabricagdo que os torne impréprios ou inadequados as aplicacdes para as
quais se destinam.

A Garantianéao Cobre

* Despesa de Retorno do produto até a Fabrica para conserto;

* Desgaste natural das pecas oudo produto;

* Danos externos causados por queda ou acondicionamento inadequado;

* Danos decorrentes de defeito por forga maior, decorrentes de chuvas, ou raios (descargas atmosféricas).
* Errodeinstalagdo ou mau uso;

* Instalacao do produto em locais ndao apropriados, conforme especificacdo domanual de cada produto.

Utilizacdo da Garantia
Para usufruir da garantia, o cliente devera enviar o produto devidamente acondicionado ou bem embalado paraalnoBrame
com nota fiscal. Também é necessario remeter a maior quantidade possivel de informagdes sobre defeito ou o funcionamento

do produto, possibilitando assim agilizar o departamento de assisténcia técnica e também para que a InoBram
constantemente possa estar melhorando o produto.

Contato AssisténciaTécnica

@ www.inobram.com.br

B< meajuda@inobram.com.br
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1. Introduccion

El Ambientte V3 es una central de control y monitoreo desarrollada para atender granjas porcinas y lecheras, que garantiza el
bienestar de los animales. Antes de instalar su producto InoBram, lea con atencidn todas las instrucciones incluidas en este
manual.

1.1. Contenido del envase:
- Controlador Ambientte V3,
- Manual de instalacion y operacion.
- Terminadores de linea.
= Kit de instalacién.

2. Caracteristicas Técnicas

Comunicacao:
= Comunicacion con Médulo Ambientte 8R.
- Comunicacién con Gateway.
= Comunicacion con hasta 4 sondas digitales de Temperatura (SondaT).
- Comunicacion con hasta 2 sondas digitales de Humedad (Sonda U).
- Comunicacién con hasta 4 sondas digitales de Temperatura/Humedad (Sonda T/U).
- Comunicacién con hasta 3 sonda digitales de Consumo de Agua (Sonda H20).
- Comunicacién con hasta 3 sondas digitales de Temperatura de Agua (SondaT H20).
= Comunicacion con hasta 1 sonda digital de Didxido de Carbono (Sonda Co2).
= Comunicacion con hasta 1 sonda digital de Viento (SondaVE).
- Comunicacién con hasta 2 sondas digitales de Pesaje de Silo (SPS).

Caracteristicas Elétricas:
= Alimentacién eléctrica: 100~254Vac.
- Fuente de alimentacién interna: 16,5Vcc, 3,4 A

3. Caracteristicas del producto

4 R

Legenda:

1. Visor (Display)

2. Teclado

3. Interruptor Enciende/Apaga
4, Conectores

- a4

3.1 Conexiones
Fa

—
Comunicaciéon

< Comunicaciéon
con el Médulo € I |

~" con las sondas

Ambientte 8R

Comunicacion Alimentacion

4— _’
con Gateway * * ‘ !—} eléctrica
{

D




4. Instalacion

Instalar este producto en un lugar libre de humedad y polvo. Preferentemente, en un local separado de donde se encuentran
losanimales.

4.1. Instalacién del controlador Ambientte V3
Para instalar en la pared, fije a través de los bordes laterales (didmetro de los orificios @ 5,0 mm), en la altura deseada.

Para fijar el panel eléctrico, recorte el panel eléctrico y fije el controlador
utilizando las aletas como se muestra.

Nota: paralainstalacion en el cuadro eléctrico, se suministra en el kit de instalacion un
perfil de goma que debe colocarse en el recorte del panel para no dariar el equipo.

Para cortar el panel y colocar el Ambientte V3 con el perfil de goma, tenga en cuenta las
dimensionesindicadas enlafiguradeallado.

N

4.2 Instalacion del cableado de las sondas
Realice la conexién del cableado de las sondas/ sensores como muestra la imagen a continuacion:

1. Terminador de linea

2. Controlador Ambientte V3

3. Cable de senal Sonda SMAAI

4, Sondas T/U

5.Sonda CO2

6. Terminador de linea y Sonda T/U

Importante: 4
» Esobligatorio el uso de 2 terminadores de cable;
» Sueldetodos los puntos de empalme;
» Utilice cableado especifico paralas sondas;
» Después de la instalacion, compruebe si ninguno de los cables de las
sondas esta en corto;
» Una persona especializada deberealizar lainstalacion.

~

CABLE
NEGRO
BLINDAJE*

!

AZUL
BLANCO

@ = PUNTOS

* El cable de blindaje ("sin recubrimiento”) debe soldarse junto con el cable DE SOLDADURA T e

negro.

Observacion: ‘

*




4.3 Instalacion del Gateway
La comunicacion entre el Ambientte V3 y el Gateway se realiza a través del cable de comunicacion que se envia con el
producto, representado enlaimageninferior.

Para instalar el cable correctamente, conecte el terminal circular al conector del Ambientte V3 (indicado en el menti 3.1) y el
terminal del conector serie al Gateway.

Conectar en
Ambientte V3 € ‘
Vi

4.4Instalacion del Médulo Ambientte 8R

La comunicacion entre el Ambientte V3 y el Médulo Ambientte 8R se realiza a través del cable de comunicacion que se envia
conel producto Médulo Ambientte 8R.

Parainstalar el cable correctamente, conecte el terminal circular al conector del controlador Ambientte V3, como se indica en
elmenu 3.1 yelborne verde en el Médulo Ambientte 8R, seguin el manual del producto.

4 N

Conectar con
> Gateway

I\_ J

[ Nota: Verifique el manual del Médulo Ambientte 8R para efectuarla fnsra;‘acfén.]

4 N N
Conectar en ;""‘:‘i; Conectar en
AmbientteV3 ¢ e —> el Mddulo
*-_‘ Ambientte 8R
:
eeece

5. Conociendo las teclas de Ambientte

Mediante el teclado de Ambientte V3 se incluyen las configuraciones para el funcionamiento de la central de monitoreo y

control. A continuacion, se describen las teclas:
TECLA FUNCION
[ MENU “ [ « ” ‘ ' ] Acceso al menu de configuraciones.

a L«

Confirmacion de ajustes o comando.

Regresa a la pantalla anterior y sale del
comando.

Mueve el cursor en los ajustes de funciones.

Aumenta el nimero seleccionado por el
CUrsor.

Reduce el nimero seleccionado por el cursor.

QEyal: =i

6. Encender el controlador

Para encender el controlador, ingrese el cable de alimentacion en la toma de corriente y cambia la posicion del interruptor
enciende/apagadellateral.




7. Pantalla Principal

Al encender el controlador, la pantalla principal de inicio muestra el nombre del producto, el modo de control en el que esta
funcionando (curva o deseado), y los valores de temperatura y humedad internos, externos y deseados, asi como la fecha, la
horaylaantigiiedad dellote.

TC: Trabajandoporcurva TD:Trabajandopordeseada
Ti: TemperaturaInterna Hi:Humedadinterna

Te: Temperatura Externa He: Humedad externa

Td: Temperaturadeseada Hd: Humedad deseada

Desde la pantalla principal, se puede accederalos menus de vista rapida utilizando las teclas de direccién:
Flecha hacia laizquierda €: Compruebalalectura de las sondas instaladas. Para ver la lectura de cada sonda, hay 6 pantallas
paravertodaslas lecturasy sondas, y se puede navegar entre ellas pulsando de nuevo la flecha izquierda.

Para el control de laVE, el estado varia entre L paraencendidoy _ paraapagado.
Paravolveralapantalla principal, haga clicen SALIR.
Flechahaciaarriba A:Compruebael estadodelosaccionamientos del AmbientteV3.

Cadasiglasignifica:

C1: Cortina 1 AQ: Calentador VEN1: Ventilador 1
C2: Cortina 2 FL: Flushing VEN2: Ventilador 2
NE: Nebulizador Sl: Sirena TM: Timer

Paralas cortinas, el estado puede variar entre Abriendo (A), Cerrando (F) o Parada (P).
Paralosdemas controles, el estado variaentre L para encendidoy _ paraapagado.

Flecha hacia arriba s nuevamente: Comprueba los valores maximos y minimos de temperatura y humedad, asi como los
deseados.

X

TM: Temperatura maxima HM: Humedad maxima
Tm: Temperatura minima Hm: Humedad minima
Td: Temperatura deseada Hd: Umidade deseada

Pararegresar ala pantalla principal, haga clicen SALIR.

*
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Flecha hacia arriba A nuevamente: Comprueba los valores maximos y minimos de temperatura y humedad, asi como los
deseados.

Os modosde controle para cortina sao:

TEM: Temperatura VM: Ventilacion minima
CO2: Didxido de carbono VE: Viento
PAR: Parado

Flecha para abajo ¥ nuevamente: El control del nebulizador y su ciclo de funcionamiento se muestran en la pantalla.

Neb:ArPasgsado
Ciclo:@

Los modos de control del nebulizador son:

Apag: Apagado Temp: Por temperatura Hum: Humedad

Para regresar a la pantalla principal, haga clic en SALIR.

Los ajustes para control del Ambientte V3 se indican a continuacion:

8.1.Lote

En esta pantalla es posible iniciar un nuevo lote y definir el tiempo de cambio que servira de base para todas las acciones de
controldel controlador.

El Horario de Cambio permite cambiar la edad en un momento distinto a las 00:00. Para realizar el ajuste, utilice las teclas p¥ y
ajuste laedad del lotey el horario de cambio, presionando OK para guardar.

Edad del Lote
BBB dias

Tiemprpo de Giro
86 : 688

Silaedad se ajustaen 000, seiniciara unnuevolote,y se debe establecer el horariode
cambio deseado. Compruebe el horario actual y establezca el horario de cambio deseado.

TiemPpo de Giro

@p0:080

Presione OK para guardar.

8.2Temperatura/humedad

Ambientte V3 |le permite al usuario elegir el modo deseado o curvo para las operaciones de control, teniendo en cuenta los
ajustes de temperatura y humedad para realizar las operaciones de encendido/apagado de la VM, nebulizadores,
calentadores, extractores, aperturade cortinas y otros periféricos.

8.2.1Curva/Deseada

Para el modo deseada el usuario puede registrar los valores de temperatura y humedad deseados para un maximo de 13
puntos, permaneciendo los valores de temperaturay humedad iguales durante el intervalo entre puntos.

En el modo curva, también hay 13 puntos de ajuste de temperatura y humedad, sin embargo, en este modo de control el
Ambientte V3 actualiza los pardmetros cada hora, variando hasta el valor del siguiente punto de ajuste.

*




Porejemplo:

Punto Edad Temperatura
P01 000 320C
Po2 008 30°C
P03 015 28°C
P04 022 26°C
P05 029 23°C
BN TEMPERATURA EM MODO CURVA
S TEMPERATURA EM MODO DESEADA
30 Pl
P2
P3
= P4
PS
5
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
EDAD

Por defecto, el controladoresta configurado para funcionaren Modo Curva. Para modificar esta configuracién, ingrese al menu
indicadoen el men9.1.

8.2.2 Alarma
En este menu se configuran los valores maximos y minimos de temperatura y humedad. Si los valores son superiores o
inferiores alos programados para el maximoy el minimo en este mend, la sirena sonara.

-TEMPERATURA

>TemPperatura
Humedad

Seleccione laopcion"Temperatura"y presione OK para abrir la pantalla de configuracién de la alarma de temperatura.

Paraincluirlos valores pulse OK para editar y de nuevo OK para guardar.
Al.Max: Valor maximo de temperatura para que suene laalarma cuando se supere.
Al.Min:Valor minimo de temperatura para que suenela alarma cuando latemperaturainterna esté por debajo de este valor.

Presione SALIR para volver a la pantalla.
-HUMEDAD
Seleccionela opcidon "Humedad"y presione OK para abrir la pantalla de configuracion dela alarma de humedad.

Paraincluirlos valores pulse OK para editary de nuevo OK para guardar.

Al.Max: Valor maximo de humedad para que suenela alarma cuando se supere.
ALMin:Valor minimo de humedad para que suene la alarma cuando lahumedad interna esté por debajo de este valor.

Presione SALIR para volverala pantalla.

(Nota: silos valores de la alarma maxima y minima son iguales, la alarma se desactiva. Vélido para temperatura y humedad. )

3]




dmbienltle 0

8.3 CO2
Para garantizar el nivel ideal de CO2 en la granja, se realizan ajustes de alarma y control para la actuaciéon de las cortinas y los
ventiladores para ventilacion.

8.3.1 Control/Alarma
En este ajuste se puede configurar el control ylaalarma de los ciclos.

>Control/ZAalarma co2(ppm)
Variacion Alarma HMax:

3888
CO02 Cortina Cont. . Prend: 2888
>Cont.APaAasa: 15080

Alarma Max: Nivel maximo de CO2, laalarma se disparasise supera.

Cont. Encend.: Nivel de CO2 que activa el control de la ventilacion para disminuir la concentracion de CO2 en el ambiente,
abriendolas cortinas y variandolos ciclos de los ventiladores.

Cont. Apag: Nivel de CO2 para apagar el control de ventilacidn, es decir, por debajo de este valor el controlador vuelve a
funcionar porVentilacién minima o Temperatura.

8.3.2Variacion

Puede cambiar el valor de lavariacién, en porcentaje, de los ciclos de ventilacion. Por defecto, este valor es del 10 %.

Control /ZAlarma Variacion de
>Variacion ciclos
C02 Cortina

>1e%

Presione las teclas €4 para ajustar los valores y después presione OK para guardar cada parametro.

Nota: cuando el nivel de CO2 supera el establecido en Cont. Encendido, el valor porcentual de la variacion de los ciclos se anadira al valor
AbreCierrade VM. Por lo tanto, si el valor de CO2 es alto, habra una apertura AbreCierra (%) +Variacion de ciclo (%) esperando el tiempo T.Abierto +
T.Cerrado. ElvalordeVariacion de ciclos (%) se sigue sumando después del valor de T.Abierto + T.Cerrado, hasta que se controle el nivel de CO2.

"

Suponga, porejemplo, los siguientes valores y un controlador que trabaja por ventilacion minima:

AbreCierra: 30% l 180 130¢ 1805
T.Abierto:40s 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30%
T.Cerrado: 180s

Variaciondelosciclos: 10%  “40s 40s 40s 40s

Apertura y cierre de cortinas haciendo VM

Si el nivel de CO2 es alto, se producird una apertura del 40 % mas desde donde se detuvo la cortina durante 220s (3m40s). Si el
nivel de CO2sigue siendo alto, la cortina seguird abriendo un 10 % cada 220s hasta que se controle el nivel de Co2.

30%

10% § 404+180=220s (3m40s)

+10% | 40+180=220s (3m40s)

+10%

Apertura de cortinas hasta la regulacién del nivel de Co2

Una vez controlado el nivel de CO2, el controlador comprueba los demas parametros (temperatura, VM, viento) y vuelve a
operar como es debido. rolado, o controlador verifica os demais parametros (temperatura, VM, vento) e volta a trabalhar
conforme necessidade.

8.3.3C02Cortina

Es posible activar o desactivar el control de CO2 paralas cortinas.

Control/ZAlarma
Variacion
>C02 Cortina

Utilizando los cursores ¥, seleccione la opcién Encendido o Apagado, y presione OK para guardar el ajuste.

>Prendido >ApPasgsado




8.4Ventilacion Minima
Laventilacion minima se acciona para mantener la circulacion minima de aire dentro de la granja accionando las cortinas.

Presione OK para activar el editor y configurar las opciones:
Abre Cierra: Porcentaje de aperturay cierre de la cortina para una ventilacion
>AbreCerra: 30% JUULPLEE
T.Abierto:0040s T. Abierto: Tiempo, en segundos, que la cortina permanece abierta para una
kB = ventilacién minima.
T. Cerrado: Tiempo, en segundos, que la cortina espera cerrada para una
nuevacomprobacion.

T.Cerrado:

Presione OK paraguardar.

8.5 Ventilador
El ajuste de la ventilacion permite definir los parametros de activacion de los ventiladores por variacion de latemperatura y del CO2.

>Uentilador
Calefaccion

NMebulizador
Timer

8.5.1 Temperatura
Para ajustar los valores de temperatura para la activacion de la ventilacion, lleve a cabo el procedimiento:

Los parametros de configuracién son:

T.Encend.: Temperatura que, si se supera, encendera los ventiladores de forma continua hasta que la temperatura sea inferior
aT.Apagada.

T.Apagada: Temperatura para operarlos ventiladores en ciclos.

S.Encend.: Tiempo encendido cuando los ventiladores estan operando por ciclos.

S.Apagada: Tiempo apagado cuandolos ventiladores estan operando porciclos.

| Obs:Para los ajustes de S.Encend. y S.Apagada no esta permitido establecer valores entre 1y 9 segundos, debido al tiempo de arranque de los motores. ]
.

CONFIGURACION
S. Encend. S. Apagada

FUNCIONAMIENTO

El ventilador funcionara en
modo ciclico hasta que alcance
Tiempo>=10 segundos | Tiempo>=10 segundos la temperatura T.Encend. y
entonces comenzara a operar por

temperatura

El ventilador operaréa apenas por

Tiempo=0segundos | Tiempo =0 segundos temperatura

El ventilador operaréd apenas por

Tiempo =00 segundos | Tiempo =10 segundos
P 9 Ly seg temperatura

El ventilador permanecera
Tiempo>=10 segundos| Tiempo =00 segundos encendido continuamente, sin

apagarse

8.5.2Variacionde CO2

Este menumuestrala opcidn de configurarla variacion de CO2, y presentalos valores de
cicloeincrementode ambos ventiladores en la pantalla. Para utilizar esta funcionalidad
realice la configuracion:

Seleccione laopcion "Variacion de CO2"y presione OK.

El controlador utiliza este parametro cuando el nivel de CO2 supera el valor establecido en Cont. Encendido en el ment CO2
(Menu 3.5), es decir, cuando el nivel de C02 es muy alto y se activan los ventiladores, el porcentaje registrado se reduce desde
eltiempodeapagadoy seincrementaeneltiempo de encendido delos ventiladores en cadaciclo.

&
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El valor que se encuentra en el ciclo es el valor de S.Encend. + S.Apagada ajustados en el menu 7.5.1. El valor de incremento es
el porcentaje de lavariacion aplicadaal valor de los ciclos.

Ciclo =S.Encend. + S.Apagada
Incr. = Ciclo *Variacion/100
Por ejemplo, teniendo una configuracion en la que los valores del ventilador 1y 2 son:

W
2 ®®3
oo o0
nonn

3g.ec
0B30s

W e WD
= ®n 3

Y fijando la variacion del CO2 en 05 %, tenemos:

o

CicloV1 = 30 + 30 = 60s Incremento V1 = 60 = i 3s
CicloV2 = 30 + 30 = 60s Incremento V2 = 60-%= 3s

Variacion: >B 5%
Uen C

CNota: el porcentaje registrado en este menti es vdlido para el Ventilador 1 y2.\.|

8.6 Calentador

Silatemperatura delagranja es demasiado baja, es necesario utilizar calentadores para mantener el entorno adecuado para el
desarrollo del animal.

Ajustelosvalores a:
T.Encend.: Temperatura para accionar el calentador.
T.Apagado: Temperatura para apagar el calentador.

Observacao: la temperatura de apagado debe ser superior a la de encendido, si se ajusta un valor inferior para el apagado, el controlador presentard
"Ajuste novdlido"y no aceptard el ajuste.

8.7 Nebulizador
Los nebulizadores pueden accionarse por temperatura o por humedad, funcionando en ciclos ajustables por el usuario.

8.7.1Bloqueo

El ajuste de bloqueo se trata de la temperatura minima para accionar los nebulizadores y no puede serinferior a la temperatura
deseada.

TempPperatura
Lanza Nebul .
T=34. BC

Td=88.8C

Ajuste la temperatura minima para accionar el nebulizador.

8.7.2Temperatura/ Ciclos

El control del nebulizador se acciona con temperaturas superiores a las definidas para los ciclos de operacion, siendo posible
definirvalores para5 (cinco) ciclos de operacion por temperatura.

El controlador Ambientte V3 comprueba la temperatura interna y cual es el ciclo ideal para empezar.

Configurelos valores a:




T.Encend.: Temperatura que accionara el nebulizador en caso de superarla.

T.Desk: Temperatura para apagar el nebulizador silatemperatura interna es inferior.
S.Encend.: Tiempo, en segundos, que el nebulizador estard encendido duranteelciclo 1.
S.Apagado: Tiempo, en segundos, que el nebulizador estara apagado duranteelciclo 1.

Nota:la temperaturade encendido del nebulizador debe ser superior alatemperatura de apagado ajustada. La temperatura de apagado debe ser
mayor que la temperatura de bloqueo.

El proceso de configuracion de los demas ciclos es el mismo, pero la temperatura de inicio del siguiente ciclo debe ser superior
alatemperaturadeinicio del ciclo anterior.

[Obs:si enalgun cicloel tiempo es cero, al iniciar el ciclo, el nebulizador actuara continuamente hasta alcanzar latemperaturade apagado,j

8.7.3Humedad
El nebulizador también considera la humedad de la granja para su accionamiento, si desea utilizar esta funcion, realice el
ajuste. Presione OKYy utilice los cursores éé para editar:

Hum. Encend.: Porcentaje de humedad bajo para accionar el nebulizador, cuando se acciona el nebulizador por baja
humedad, se activara directamente hasta un 5 % mas que lahumedad encendida.

Por ejemplo: De acuerdo con los valores de la pantalla anterior, cuando la humedad interna sea inferior al 50 % se activara el
nebulizador hasta el 55 %, es decir, 50 %+ 5 %.

Hum. Apag: Alto porcentaje de humedad para bloquear el nebulizador, es decir, por encima de este valor no se activara el
nebulizador por humedad o temperatura.

Por ejemplo: Seguin los valores que aparecen en la pantalla de la pagina 22, cuando la humedad interna sea superior al 80 % se
bloqueara el funcionamiento del nebulizador por humedad y temperatura, y sélo se volvera a accionar el nebulizador
cuando lahumedad interna baje un 5 %, es decir, el 75 %.

8.8 Timer
El timer es una funcién de temporizacién para la iluminacion en la que se pueden establecer hasta seis (6) puntos diferentes
duranteellote, y cada punto tiene hasta dos tiempos de encendido y apagado para establecer.

Presione € paraseleccionarlaedady presione OK para editar.Ingrese laedad deseada
Para configurar los tiempos:

Activo
AC ivo

Activo
Activo

Para configurar los ajustes Ply P2, mueva el cursory presione OK para realizar los ajustes.
Enlasiguiente pantalla, presione OK para editar y establecer dos horarios de encendido y apagado del timer.

Clic en ¥ hasta la linea escrita "Desactivado”" y presione OK, para editar, presione 4 para cambiar el estado del timer a activo,
s6lo cuando se active, realizara las operaciones. Presione OK para guardar.

Observacoes:

* Siseestablecen tiemposiguales de encendido y apagado, el timer nuncase activard;

= Siestablece el horario de encendido como "00:01"y el horario de apagado como "00:01", el timer se iniciard directamente durante el intervalo de edad
establecido.

* Sisoloseestablece un puntoeneltimery suedades 000 (cero), el timer siempre obedecerd aeste punto;

= Siseconfiguraunintervalo de tiempo dentro de otro, no funcionard.

Porejemplo, sise configuran los tiempos de accionamiento, como en la siguiente pantalla:

Como la segunda hora de encendido comienza
antes de que Pl seapague, el controlador no tendra
en cuentalas horas conflictivasy seencendera alas
07:45y seapagarasoloalas 17:45.

32)
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8.9Flushing
Flushing, el sistema de renovacién del agua, tiene en cuenta la temperatura del agua pararealizar el cambio.

T. Agua: No esta configurado, sélo muestra la temperatura media entre las sondas T-H20 habilitadas como drenaje en la
funcién"Sondas".

T.Drenaje: Temperatura de drenaje, es decir, temperatura paraaccionar el cambio deagua (de0a30°C).

S.Encend.: Tiempo, en segundos, que quedara accionado el flushing.

S.Apagada:Tiempo, en segundos, que quedara apagado el flushing.

Elflushing realizaré el ciclo encendido/apagado hasta que latemperatura del aguasea 0,5 °Cinferior ala del drenaje.

[ Obs: silatemperatura del drenaje es de 0 °C, el flushing actuard de forma continua, obedeciendo sélo alos tiempos programados. j

8.10 Cortina Abre
Ajustes para abrir las cortinas laterales cuando la temperatura en el interior de la granja es alta y hay necesidad de enfriar el
ambiente mediante el cambio de aire con el exterior.

Ajuste los pardmetro a:

T. Encend. - Valor de temperatura para iniciar el ciclo de apertura de las cortinas. Este valor debe ser superior a la temperatura deseada.
T. Apagada - Valor de temperatura para detener el ciclo de apertura de las cortinas. Este valor debe ser menor que el valor de T. Encend.
S.Encend.-Tiempo, en segundos, de apertura para el ciclo encendido, cuando se iniciala apertura de las cortinas.
S.Apagada-Tiempo, en segundos, de espera para el cicloapagado, cuando se inicia la apertura dela cortina.

Obs: cuando la cortina alcanza el porcentaje de apertura del 100 %, el relé de accionamiento permanecerd encendido para asegurar que las cortinas
estdn completamente abiertas.

8.11Cortina Cerrar
Ajustes para abrir las cortinas laterales cuando la temperatura interna de la granja es baja y hay necesidad de calentar el
ambiente.

O
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Ajuste los parametro a:

T.Encend. -Valor de temperatura parainiciar el ciclo de cierre de las cortinas. Este valor debe ser inferior a la temperatura deseada.
T. Apagada - Valor de temperatura para detener el ciclo de cierre de las cortinas. Este valor debe ser mayor que el valor de T. Encend.
S.Encend.-Tiempo, en segundos, del ciclo encendido, cuando se inicia el cierre de las cortinas.

S.Apagada-Tiempo, en segundos, del cicloapagado, cuando seinicia el cierre delas cortinas.

Obs: cuando la cortina alcanza el porcentaje de cierre del 000 %, el relé de accionamiento permanecerd encendido para asegurar que las cortinas estdn
completamente cerradas.

Nota: para el controlador Ambientte V3, la ventilacion minima tiene prioridad.
De este modo, se pueden activar las cortinas durante el ciclo de cierre de estas, si el tiempo establecido en "T. Cerrado" en el menti 8.4 es menor que el

\n‘em pode cortinacerrada.

8.12 ControlViento
El control delviento se utiliza para aprovecharal maximo la ventilacion natural.

>T.Activo : 18s
T.Cerrado: 2830s
T.Espera B83688s




Los parametros son:

T.Activado: Tiempode 01 a 10 segundos de accionamiento de la aspa para que el controlador comience a trabajar por control
de vientoycomience a cerrarlas cortinas. Si se establece 00 segundos, la funcién de Control de viento se desactiva.

T.Cerrado: Tiempo de cierre en segundos, que las cortinas deben cerrar durante el control del viento.

T.Espera: Tiempo en segundos que el controlador debe esperar para volver a controlar la ventilacion minima, la temperaturao
elCO2.

Presione OK para ajustar y OK de nuevo para guardar.

8.13H20/Silo
En este menu serealizan las configuraciones de funcionamiento de las sondas H20 (litros por pulso) y SPS (pesaje de silos).

8.13.1H20
Para que las Sondas H2O realicen lalectura con precision, el controlador Ambientte V3 tiene dos opciones de configuracion, 1
o 10litros por pulso (Hidrometro InoBram = 1L/P).

Litros/Pulso
1

-Elvalordefabricapara Litros porpulsoes 1L/P.

(Obs: es necesario utilizar el hidrémetro con sensoremisor de puls a)

8.13.2Silo

Configure el valor minimo que el silo debera considerar como peso valido para agregar carga cuando se lo abastece. Este
ajuste es importante para que el registro de peso no ocurra cuando, por ejemplo, una persona se suba al silo para
mantenimiento o verificacion.

Cargsa Minima
288 ka9

-Elvalor defabrica para cargaminimaes de 200 kg.

8.14Sirena
Ajustelos valores delciclo de accionamiento delasirena.

T.Encendida: Tiempo delciclo encendido cuando se acciona lasirena.
T.Apagado: Tiempo delcicloapagado cuando se accionalasirena.

8.15Sondas
Las sondas del controlador Ambientte V3 se pueden definir como externa, interna, lado 1 olado 2.

8.15.1T/U-T-U
ParadefinirelladoyellugardelassondasT/U,To U.

Seleccionelalinea correspondiente al tipo de sonda que desea ajustary presione OK para habilitar el cursor.

Para modificar el estado, basta con hacer clicen las flechas WA\ y presionar OK. Las opciones son:
*LI:Sondainterna-Sondas utilizadas para promediar latemperatura interna;

*LE:Sondaexterna-Sondas utilizadas para promediar la temperatura externa;

*L-:No habilitada para control;

*L1:Lado 1-Sondas utilizadas para controlar la cortina 1y el promedio de la temperaturainterna;

¢ 2:Lado 2-Sondas utilizadas para controlar la cortina 2 y el promedio de la temperaturainterna; > X: Sondas no instaladas.
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En caso de que Ambientte V3 no posea sondas habilitadas como L1 o L2, las cortinas seran controladas por el promedio de
temperaturainterna.

De fabrica, lassondasT/U, Ty U salen con el estado de sonda interna.
8.15.2T-H20

En el caso de las sondas de temperatura del agua (TH20), es posible configurarlas como sondas de drenaje, para que actien en
la operacion deflushing, proporcionando latemperatura del agua utilizada para el drenaje.

ID 1 = 3
2TH20 L- LD L -

Presione OK para editar.
Para modificarel estado, basta con hacer clicen las flechas ¥ y presionar OK. Las opciones son:
*|-:sonda utilizada tinicamente para lalectura de latemperatura del agua;
*LD:sondadedrenaje utilizada para comprobar la temperatura del aguay activar el flushing.

De fabrica, las sondas T-H20 no estan habilitadas como sondas de drenaje.

8.16 Salidas
Las salidas del Médulo Ambientte 8R se configuran desde este menu. Por defecto, |a salida 8 esta configurada como sirena,
sin posibilidad de modificacion. Las otras 7 (siete) salidas pueden ajustarse segun lafuncionalidad deseada.

Muevael cursoralasalidaque desea registrar y presione OK para editar.

Para elegirlafuncionalidad de lasalida, use las flechas y presione OK para guardar. Las opciones son:

Calentador Nebulizador
Abre Cortina 1 Abre Cortina 2
Cierra Cortina 1 Cierra Cortina 2

Flushing Timer

Ventilador 1 Ventilador 2

'/0b s:sélo se puede acceder al mentide salida cuando hay un méduloins ra!ado.:;

\

9. Ajustes Técnicos

Para definirlos modos de control que AmbientteV3 operar4, ingrese al menu Ajustes Técnicos.

9.1 Modo de control
En la opcion "Modo de control” de los ajustes técnicos, defina si el control funcionara por modo curva o deseada, como se
indicaenelmenu 8.2.

»Curwva

9.2 LimiteVM
La configuracién "Limite VM" se refiere al porcentaje de apertura de la cortina hasta el cual el controlador opera para la
ventilacion minima, es decir, por encima de este valor el regulador no realizara la ventilacion minima.

UM orpera abaio
de | >e380% de |

arpertura de
la cortina

(0 bs:siseajustaal 100 %, la ventilacion minima actuard sobre cualquier apertu ra)
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9.3 Tiempo Cortina
Tiempo Cortina son los valores del tiempo total en segundos de cierre de las cortinas 1y 2, que se utilizaran para calcular los
porcentajes de aperturay cierre.

Para calibrar el tiempo que las cortinas se cierran completamente, siendo los dos (2) lados de la granja independientes, se
sugiere accionar la cortina manualmente y con un cronémetro comprobar el tiempo que tarda en cerrarse completamente.

(Nota: si se utiliza una mdquina de cortina para cada lado de la granja, el tiempo de cierre puede ser diferente entre ellas. Cronometre el tiempo para iosj

dos lados.
\_ B

Completelostiemposde cierre de las dos cortinas.

Presione OK para guardar.

El controlador Ambientte V3 guarda distintos tipos de informes:

Alarmas
>Lecturas

Max 4 HMin
TiemPpo Lecturas

10.1 Alarmas

Elinforme dealarmas presenta:
-Temperaturay humedad alahoradelaalarma;
-Errorquegenerd laalarma;
-Fechayhoradelaalarma;

-Edad dellote.

10.2 Lecturas
En esta pantalla es posible comprobar elinforme de laslecturas de las sondas H20, T-H20, T, U y CO2 y SPS (Silo).

Paralaopcion H20yT-H20, presenta:
-Registrode consumo de agua;
-Temperaturadel agua;
-Fechayhoradelalectura;

-Edad dellote.

ParalaopcionT, Uy CO2 presenta:
-Temperaturaenlagranja;
-Humedad enlagranja;

-Nivel de CO2;
-Fechayhoradelalectura;

-Edad dellote.
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Paralaopcion Silo presenta:
-Consumo de alimento;
-Fechayhoradelalectura;
-Edad dellote.

10.3 Maximosy Minimos

Esta pantalla muestralos valores maximosy minimos desde el dia anterior hasta el dia actual del lote:
-Temperatura maxima registrada;

-Temperatura minima registrada;

-Humedad maxima registrada;

-Humedad minimaregistrada;

-Temperatura deseada.

nonon o

10.4 Tiempolecturas

En este menu, registre cuél es la periodicidad deseada para que el controlador Ambientte V3 guarde informes de lectura:
ParalassondasH20yT-H20:

ParalassondasT,UyCO2:

AJ TiempPpo Lect.
T/H/CORg
B1 minutos
Maximo 868 dias

Al ajustar eltiempo de lectura, seinformara enla pantalla cuantos dias de informe proporcionara el controlador.

11. Instalar Sondas

Enelmenu "Instalar Sondas", se pueden instalar o desinstalar las sondas. Para instalarlas, el usuario deberd conectar una sonda
decadamodeloal cable maestro de las sondas, elegir laopcién "Instalar"y presionar "OK",

>Instalar
Borrar

(Atencién: antes de presionar "OK"en la opcion "Instalar', asegtrese de que solo estd conectada una sonda de cada modefo)

Al presionar en "OK", se mostrara la pantalla de instalacion.

Durante el proceso, la central muestra "Instalando” y alterna cada 3 segundos entre las pantallas de las sondas. En estas, el
usuario podra comprobar cuales ya se encuentraninstaladas.

Esperar la localizacion de todas las sondas conectadas. El controlador Ambientte V3 permanece en esta pantalla durante 5
minutosy luegoretornaraala pantalla principal.




Instalando . .

Compruebessiel LED azul de las sondas esta parpadeando (indica que la alimentacion llega ala sonda). El nimero de veces que
parpadea lasonda corresponde al nimero con el que fueron registradas en el equipo.

Obs: sl desea instalar mds sondas del mismo modelo, conéctelas de a una en esta misma etapa del proceso. Para cada sonda conectada compruebe si el
LED azul parpadea, para luego conectar la préxima sonda del mismo modelo.
Sidos sondas registran el mismo numero de referencia, borre todas las sondas y repita el proceso de instalacion, conectdandolas una a una, de nuevo.

Para desinstalartodas las sondas, basta con seleccionar el comando "Borrar"y presionar en "OK".

Borrando. .

Todas las sondas conectadas se borraran.

12. Fechay Hora

Ajuste la fecha y el horario correctos en el equipo, para asegurar que las funciones del controlador se desempefan
correctamente.

Después de acceder al menu, presione en "OK" para ingresar al modo de edicidn, utilice las flechas del teclado pararealizar los
ajustes.

Después de ajustar la fecha y la hora deseadas, presione de nuevo OKy espere a que aparezca la indicacion "Guardado" en la
pantalla para presionar SALIR antes delaindicacion, para salir sin guardar los cambios.

El controlador Ambientte V3 cuenta con tres opciones de idiomas: Portugués, Inglés y Espanol. Para modificar el idioma de la
central, seleccione una de las opcionesy presione "OK". Luego, el sistema pasard a usar el idioma instantaneamente.

>Portusues
English
Espanol




14. Ajuste de Fabrica

Sidesea quelaconfiguracién del controlador vuelvaaserla defabrica, al accederal ment se le pedira una contrasefia.

Ingresela contrasefia 1234y todas las configuraciones se modificaradn a:

Edad del Lote 0
Horario de cambio 00:00
Lote Parado
P Ida. Temp. Hum.
o1 000 31.0C 0%
02 010 300C 70%
03 020 290C 70%
04 030 280C 0%
05 040 27.0C  70%
06 050 260C  70%
Temp/Humed. 07 060  250C 70%
08 070 240C  70%
09 080 23.0C /0%
10 090 220C 70%
11 100 21.0C 70%
12 110 200C V0%
13 120 19.0C 70%
Temperatura alta: 36,0 °C
Temperatura baja: 26,0 °C
Alarma de Temp./Humedad Humedad alta: 70 %
Humedad baja: 70 %
Alarma Max: 3000
co2 Cont, Encend.: 2500

Ventilacién minima

Cont. Apag: 2200
AbreCierra: 30 %
T.Abierto: 0040s
T.Cerrado: 01805

Calentador

T.Encend.: 30,0 °C
T.Apag.: 30,5°C

Nebulizador - Humedad

Hum.Encend.: 50% Hum.Apagada: 80 %
TD: 31,0°C Blogqueo: 34,0°C

Cl-T.Encend.: 35,0°C T.Apag.: 34,5°C
S.Encend.: 0060s S.Apag.0180s

C2-TEncend:355°C  T.Apag. 350°C
SEncend.: 0080s S.Apag.:0180s

C3-TEncend:36,0°C  TApag. 35,5 °C
S.Encend.: 0090s S.Apag..0150s

C4-TEncend:36,5°C  T.Apag. 36,0°C
S.Encend.: 0100s S.Apag..0120s

C5-T.Encend.: 37,0°C T.Apag.. 36,5 °C
S.Encend.: 0000s S.Apag..0000s

Timer Todos los puntos desactivados
Flushin S.Encendido: 030s
9 S.Apagada: 030s
! T.Encend.:31,5°C TApag.:31,0°C
Cortina Ab
kel SEncend:0040  S.Apagado:0180
. ) T.Encend.: 30,5°C TApag.:31,0°C
Sorting Slens S Encend.: 0040 $.Apag.:0180

Control de Viento

T. Activado: 10s
T.Cerrado: 0030s
I. Espera: 0300s

H20 1L/pulso
Silo Carga minima: 200 kg
Sirena TEncendido: 0305
T. Apag.: 020s
TU: internas
Sondas T: i_nterna_r,
U: internas

TH20: sin funcién

Modo de control Modo Curva
Limite VM 30%
C1:0100s
Ti Corti
iempo Cortina 21608
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15. Acerca de

Estapantalla muestra los datos de laversiony el nimero de serie de su controlador.

Amkientte-B967

v
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16. Alarmas

El controlador Ambientte V3 monitoreay realiza acciones de control en la granja, si alguna lectura esta fuera de lo normal, de
acuerdo con los parametros deseados, o si se produce algun incumplimiento en el sistema, la sirena sonara y la alarma se
mostrara en lapantalla del controlador.

Posibles alarmas:

> Temperatura alta: Esta alarma se produce cuando la temperatura interna promedio es superior o igual al valor establecido
paralaalarmade temperaturaalta.

> Temperatura baja: Esta alarma se produce cuando la temperatura interna promedio es menor o igual al valor establecido
paralaalarma de temperatura baja.

>Humedad alta: Esta alarma se produce cuando la humedad interna promedio es superior o igual al valor establecido para la
alarmade humedad alta.

> Humedad baja: Esta alarma se produce cuando la humedad interna promedio es menor o igual al valor establecido para la
alarma de humedad baja.

> Error de sonda VE PALHETA: Cuando las cortinas estan cerradas al 100 % y el aspa de la sonda de viento permanece
accionada durante un tiempo mayor o igual al tiempo total de cierre de la cortina equivalente al aspa. Por ejemplo, si la cortina
del lado 1 tarda 120 segundos en cerrarse completamente, y el aspa del lado 1 se acciona 120 segundos después de que la
cortina esté completamente cerrada, la alarma sonara.

>CO02alto: Estaalarma se produce cuando el nivel de CO2 es superior oigual al valor establecido parala alarma de CO2 alto.

> Error de sonda de Co2: Este error se produce cuando el controlador identifica alguna falla de comunicacién con la sonda de
co2.

> Bateria baja: Si el controlador esta utilizando sélo la bateria durante un largo periodo.
> Error desobretension:Silatension de alimentacion de lafuente interna del controlador superalos 16,6 V.
> Falta de energia: Cuando el controlador se queda sin energiay empieza afuncionar con la bateria.

> Error de sobrecarga: Este error se produce cuando la tension en la salida de las sondas es inferior a 10,3 V, lo que puede
significar una sobrecarga o un cortocircuito.

> Error de sondaindividual: Cuando se produce unafalla de comunicacién con una tnica sonda (especifica).

> Errorde comunicacion con todas las sondas: Cuando se produce una falla de comunicacién con todo el bus de sondas.Tan
pronto como se reanude lacomunicacion, el controlador dejara de mostrar.

> Falla enlosrelés: Cuando ocurre unafalla de comunicacién con el Médulo Ambientte 8R. En este caso, el médulo desactiva
todas las salidas y mantiene la sirena funcionando de forma ciclica, encendida durante 30 segundos y apagada durante otros
30segundos.




Términos de Garantia

Los productos fabricados por InoBram poseen un plazo de 12 (doce) meses de garantia. La garantia legal del consumidor
prevista en el Art. 26 del CDC es de 3 (tres) meses y 9 (nueve) meses de garantia de fabricacion, contados a partir de la fecha de
ventaconsignada que constaen laFactura.

Los productos tienen garantia en caso de defecto de fabrica que los haga impropios o inadecuados para las aplicaciones a las
quesedestinan.

La Garantiano Cubre

* Gastos por ladevolucién del producto hasta lafabrica para sureparacion;

* Desgaste natural delas piezas o del producto;

* Dafos externos causados por caida o acondicionamiento inadecuado;

* Danos resultantes de defecto por fuerza mayor, como lluvias o rayos (descargas atmosféricas).

* Errordeinstalacion o maluso;

* Instalacion del producto en lugares inadecuados, segun la especificacion del manual de cada producto.

Usodela Garantia
Para utilizar la garantia, el cliente debera enviar el producto debidamente acondicionado o empaquetado para InoBram con
la factura. También es necesario enviar la mayor cantidad posible de informacion sobre el defecto o el funcionamiento del

producto, lo que agiliza la labor del departamento de soporte técnico y le permite a InoBram mejorar constantemente
el producto.

Contacto SoporteTécnico:

@ www.inobram.com.br

B< meajuda@inobram.com.br
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INOBRAM -

Assessoria e Servicos em
Automacao Eletrénica LTDA.

CNPJ: 05.116.083/0001-00
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SAC +55 46 3225-6575

Rua Maria Daminelli Marini, 10670
Parque Industrial Bairro Planalto
85509-248 | Pato Branco | Parana | Brasil

meajuda@inobram.com.br
www.inobram.com.br

facebook/inobram.br
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