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SondasT,UeTU

As SondasT, UeTU monitoram os parametros de temperatura e umidade, enviando os valores para
o controlador.

1. Importante

Antes de instalar o seu produto InoBram, leia atentamente todas as instrucdes contidas neste
manual. Para que as sondas conservem suas caracteristicas e funcionem corretamente, é
fundamental que as instrucdes descritas sejam seguidas. Em caso de maiores duvidas, contate
nossaequipe técnica.

2.1 Contetido daembalagem

->SondaT,UouTU.
- Cabo de comunicagao.
- Manual deinstalacdo.

2. Caracteristicas técnicas

- Leiturade 0a60°C.

- Resolucao deleiturade0,1°C.
SondaT - Erroméximode 0,5°C.

- Tempo de resposta de 1 segundo.

-> Leitura de temperatura 0a 60°C.

- Leiturade umidade de 0a99%.

- Resolucdode leiturade 0,1°Ce 1%. SondaTU
- Erromaximo de 0,5°Ce 5%.

- Tempo derespostade 1segundo.

- Leiturade 0a99%.

- Resolucdo deleiturade 1%.

- Erroméximo de 5%.

- Tempo derespostade 1segundo.

Sonda U
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3. Procedimento de instalacao das sondas

As sondas sdo instaladas no interior da granja. Instale o cabo de comunicagao das sondas junto ao
cabo mestre de comunicacédo das sondas (verifique o manual do controlador).

3.1Instalando as sondas

O cabo de comunicacdo da sonda é instalado em paralelo junto ao cabo mestre de comunicacao das
sondas do controlador, unindo as cores equivalentes do cabo de comunicacgao as do barramento.

4. ldentificando as acoes da sonda

- Ao conectar a sonda no cabo, é possivel identificar a energizacdo da sonda através do LED, que
permanece VERMELHO até asonda serinstalada.

- Aoinstalarasonda, o LED piscaem AZUL o nimero de vezes do ID instalado.

- Aoserdesinstalada, o LED da sonda ficaaceso em VERMELHO.

- Sempre que desconectar as sondas do cabo de sondas, conecte o plug de protecao ao conector
macho do cabo, evitando assim mal funcionamento futuro.

- Duranteintervalos de lote ou higienizacao da granja, retire todas as sondas do interior do galpao.
- A cada intervalo de lote, quando necessario, retire o filtro da ponteira U (Sonda U e TU) e lave
com agua corrente e sabdo neutro, secando bem apés alimpeza.

- Ao conectar as sondas, tome cuidado ao encaixar para que os pinos de contato ndo sejam
danificados.

- Cuide paranao romper ou danificar o cabo, pode gerar curto-circuito e danificar o controlador.

- Atente-se ao posicionamento correto da sonda. Posicione sempre a sonda com a escrita voltada
paraolado correto.

Ponteira U




Garantia

Termo de Garantia

Os produtos fabricados InoBram Automacgdes possuem um prazo de 12 (doze) meses de garantia.
Sendo 3 (trés) meses de garantia legal do consumidor previstos no Art. 26 do CDC e 9 (nove) meses
de garantia de fabricacao, contados a partir da data de venda consignada que consta na Nota Fiscal.
Os produtos sdo garantidos em caso de defeito de fabricacdo que os torne impréprios ou
inadequados as aplicacdes para as quais se destinam.

A Garantiando Cobre

>Despesa de Retorno do produto até afabrica para conserto;

>Desgaste natural das pecas ou do produto;

>Danos externos causados por queda ou acondicionamentoinadequado;

>Danos decorrentes de defeito por forca maior, decorrentes de chuvas, ou raios (descargas
atmosféricas);

>Erro deinstalacdo oumau uso;

>Instalagdo do produto em locais nao apropriados, conforme especificagao do manual de cada

produto.

Utilizacdo da Garantia

Para usufruir da garantia, o cliente devera enviar o produto devidamente acondicionado ou bem
embalado para a InoBram Automacgdes e com nota fiscal. Também é necessario remeter a maior
quantidade possivel de informacodes sobre defeito ou o funcionamento do produto, possibilitando
assim agilizar o departamento de assisténcia técnica e também para que a InoBram Automacodes
constantemente possa estar melhorando o produto.

Contato AssisténciaTécnica:

P meajuda@inobram.com.br

@ www.inobram.com.br
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SondasT,UyTU

Las Sondas T, U y TU monitorean los parametros de temperatura y humedad, con el envio de los

valores al controlador.

1. Importante

Antes de instalar su producto InoBram, lea con atencién todas las instrucciones incluidas en este
manual. Para que las sondas conserven sus caracteristicas y funcionen correctamente, es
fundamental cumplir las instrucciones que se describen. En caso de mas inquietudes,
comuniquesecon nuestro equipo técnico.

1.1 Contenido del Envase
- SondaT,UoTU.
- Cable de comunicacion.
- Manual deinstalacion.

2. Caracteristicas Técnicas

SondaT

Sonda U

- Lecturade0a60°C.

- Resoluciéndelecturade0,1°C.

- Errormaximode0,5°C.

- Tiempoderespuestade 1segundo.

- Lecturadetemperaturade0a60°C.
- Lecturade humedad de0a99 %.

- Resoluciondelecturade0,1°Cy 1%.

- Errormaximode0,5°Cy 5 %.
- Tiempo derespuestade 1segundo.

- Lecturade0a99 %.
- Resoluciéndelecturade 1 %.
- Errormaximode 5 %.

- Tiempo derespuestade 1 segundo.
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3. Procedimiento de instalacion de las sondas

Lassondas seinstalan en el interior de la granja. Instale el cable de comunicacién de las sondas junto
con el cable maestro de comunicacién de las sondas (compruebe el manualel controlador).

3.1 Instalar las sondas

El cable de comunicacion de la sonda se instala en paralelo junto con el cable maestro de
comunicacion de las sondas del controlador, uniendo los colores equivalentes del cable de
comunicacién conlosdel bus.

4, Identificar las acciones de las sondas

—>Al conectar la sonda en el cable, es posible identificar la energizacion de la sonda a través del LED,
que permanece en ROJO hasta lainstalacion dela sonda.

- Alinstalarlasonda, el LED parpadeaen AZUL el nimero de veces del ID instalado.

->Almomento dedesinstalarla, el LED de la sonda se enciende en ROJO.

—>Siempre que desconecte las sondas del cable de sondas, conecte el plug de proteccién con el
conector macho del cable, evitando de este modo un mal funcionamiento futuro.

—>Durante los intervalos de lote o higienizacién de la granja, retire todas las sondas del interior del
galpédn.

—En cada intervalo del lote, cuando fuere necesario, retire el filtro de la punta en U (Sonda Uy TU) u
lavela con agua corrientey jabdn neutro, secando bien después de la limpieza.

-> Al conectar las sondas, tome cuidado al encajar para no daiiar las espigas de contacto.

—>Tenga cuidado para no romper o dafar el cable, ya que puede generar un cortocircuito y
estropear el controlador.

—>Preste atencion a la posiciéon correcta de la sonda. Siempre ubique la sonda con la parte
escrita girada hacia el lado correcto.

Puntaen U




Garantia

Términos de Garantia

Los productos fabricados por InoBram Automacgoes poseen un plazo de 12 (doce) meses de
garantia. La garantia legal del consumidor prevista en el Art. 26 del CDC es de 3 (tres) meses 'y 9
(nueve) meses de garantia de fabricacién, contados a partir de la fecha de venta consignada que
consta en la Factura. Los productos tienen garantia en caso de defecto de fabrica que los haga
impropios oinadecuados paralas aplicaciones alas que se destinan.

La Garantiano Cubre

>Gastos por ladevolucion del producto hasta lafabrica para su reparacion;

>Desgaste natural de las piezas o del producto;

>Danos externos causados por caida o acondicionamiento inadecuado;

>Danos resultantes de defecto por fuerza mayor, como lluvias o rayos (descargas atmosféricas);

>Errordeinstalacion o mal uso;

>Instalacion del producto en lugaresinadecuados, seguin la especificacion del manual de cada
producto.

Usodela Garantia

Para utilizar la garantia, el cliente deberd enviar el producto debidamente acondicionado o
empaquetado para InoBram Automacgoées con la factura. También es necesario enviar la mayor
cantidad posible de informacion sobre el defecto o el funcionamiento del producto, lo que agilizala
labor del departamento de soporte técnico y le permite a InoBram Automacgdes mejorar
constantemente el producto.

Contacto SoportoTécnico:

P meajuda@inobram.com.br

@ www.inobram.com.br
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INOBRAM - Assessoria e Servicos em
Automacao Eletronica LTDA.

CNPJ: 05.116.083/0001-00

SAC +55 46 3225-6575

Rua Maria Daminelli Marini, 10670
Parque Industrial Bairro Planalto
85509-248 | Pato Branco | Parand | Brasil

meajuda@inobram.com.br
www.inobram.com.br

facebook/inobram.br
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