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DOSADOR IR-02

ODOSADORIR-02 é um sistema desenvolvido para realizar adosagem automatica deracao para
aves, buscando melhoramento no manejo, maior precisdo nadosagem e uma operacao simples,
rapida e precisa, resultando em reducao de custos e tempo.

Desenvolvido com alta tecnologia, € de simples manuseio, onde o operadorindica paraa central
do sistema o valor do peso que o sistema deve dosar. Com isso, o sistema automaticamente
realizara o acionamento de motores e a dosagem da ragao, desligando os motores e realizando o
registro do valor do peso dosado em memaria, além de emitir apitos sonoros indicando o fim da
dosagem. Em caso de o valor da dosagem ser maior que o requerido pelo operador, o sistema
realiza o registrodo valor deste peso dosado.

1. IMPORTANTE

Antes de instalar o seu produto InoBram, leia atentamente todas as instru¢des contidas neste
manual. Para que o DOSADOR IR-02 conserve suas caracteristicas e funcione corretamente, é
fundamental que as instrugdes descritas sejam seguidas. Em caso de maiores duvidas, contate
nossaequipe técnica.

1.1 Contetido daembalagem
- DosadorIR-02;
- Kit parafixacao;
- Manual deinstrucdes.

2. CARACTERISTICAS DO PRODUTO
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- Maior precisdo na dosagem devido ao sistema digital;

- Facilidade e rapidez na dosagem;

- Melhoramento na previsao de entrega da racéo;

- Diminuicao de custos;

- Registro de dados de dosagem;

- Alimentagao 210 a 254 Vac - 50Hz / 60Hz;

- Capacidade de pesagem: 100Kg, 200Kg, 500Kg, 1T, 2T, 5T;

- Capacidade de Pesos: 2000 pesos.
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3.APRESEN A(,'." VISUAL

MENU/SAIR: Acesso ao menu de configuragdes/sair do
ajuste ou fungao.

+: Movimenta o cursor para o lado esquerdo.

JorJ el

+: Aumenta o nimero selecionado/Move o cursor para cima.

ad

p

OK: Confirmacéo de ajustes ou comandos.

DADOS: Visualizacdo dos dados armazenados.

+: Diminui 0 nimero selecionado/Move o cursor para baixo.

Oy

4.INSTALACAO

A central DOSADOR IR-02 deve ser fixada na parede usando parafuso e bucha, em local
protegidodeintempéries e com ventilagcdo natural.

- Utilize sistema de aterramento para ndo haver queima do equipamento quando houver
descargaselétricas.

e ~

Célula
de Carga

Aterramento
do Silo

—

siLo

Aterramento
*— do Dosador

Aterramento
| do Painel

Aterramento
( Barra de cobre )

.

-Parafixar o produto, utilize a marcacao posterior;
-Desconecte os plugs parafacilitar ainstalagéo;
-Nao passe o caboda célula junto a cabosdeforca.
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BorneiraDosador IR-02

01 - Terra - Verde/Amarelo 04 - Contator Dosador Relé 1 12 - 5V+
02 - Fase _220\"5 05 - Comum 13 - Sinal+
03 - Fase/Neutro 06 - Sirene ] Relé 2 14 - Sinal-
07 - Comum 15 N GND-
08 - Na ] Relé 3
09 - Comum

10 - Na 1 Rele4

11 - Comum

5.CONFIGURANDO O DOSADOR IR-02

O Dosador IR-02 possui um menu de configuracao onde estao localizadas todas as fun¢des do
equipamento. Através do botdo MENU é possivel acessar asfuncées:

- DOSAR PESO: Ao selecionar essa funcao, o equipamento pede a confirmacdo do valor do peso a
ser dosado. O sistema automaticamente faz uma tara e comeca a dosar a racdo. Para sair dessa
funcao, é necessario pressionar SAIR duas vezes.

- AJUSTARTARA: Através dessa fungao, é possivel tarar o sensor de carga, desconsiderando algum
possivel peso.

- AJUSTAR DATA:E possivel ajustar o relogio interno do dosador coma datae horacorrentes.

- APAGAR MEMORIA: Através dessa funcdo é possivel apagar da memdria os dados de peso que
sdo armazenados. Esse ajuste é utilizando quando aparece a mensagem“MEMORIA CHEIA"ou ao
iniciar um novolote. Paraexecutaressafungéo, digiteasenha 1234.

- AJUSTE ID: Através dessa funcdo pode-se identificar a Sede, Nucleo e Aviario onde esté
instalado.
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- AJUSTE TECNICO: Através dessa funcao é possivel realizar a calibracio fina do sistema com
sensor de carga, através de um peso padrdo de no minimo 5Kg. Para executar essa fungao, digite a
senha 6575. Pararealizara calibragao, siga as etapasdo item 6. Calibrando o Dosador IR-02.

*AJuste Oscil
Aduste Divform
Celula 186k3
Celula 288ka

#Celula SEEEKS
Celula 1686k
Celula ZBEGEI
Celula SBHEEKI

 sCelula 18ABEK

6.CALIBRANDO O DOSADOR IR-02

Para calibrar o Dosador IR-02, primeiro deve-se calibra-la sem peso e depois com o peso padrao,
seguindo 0s passosa seguir.

1.Paracalibrara sonda, pressione MENU - AJUSTETECNICO. Digite a senha 6575.

2.Selecione a capacidade em Kg da célula (ex:“Célula 500Kg").

3.Ajuste o peso de oscilagdo (ex:"000.50kg” = oscilagao de 500g). Aguarde ajustar a tara.

4.Digite o peso padrdo conhecido e pressione OK.

5.Coloque o peso padrao conhecido e pressione OK.

6.Digite 0"PesoSilo”, que é a capacidade maxima do silo e pressione OK.

(SUGESTAO: Utilize o Peso PPS InoBram para garantir a maxima eficiéncia do sistema. )

INICARDOSAGEM

-Com o visor mostrando”PESO’, ou o relogio, pressione MENU.

-Selecione afungdo”Dosar peso”e pressione OK.

-Informe o peso a serdosado e pressione OK.

-Confirme se desejainiciaradosagem.

-Nasequencia,orelé 1 liga paraencherosilo de racdo, monitorando o peso a serdosado.

- Atingindo o peso programado, o relé 1 desliga, a central emite apitos eligaorelé 2, esperando a
confirmacéo do operador. Pressione OK.

ATENGAO: Durante o Ajuste da Tara, é importante que nao haja interferéncias, podendo aparecer
“TARA ERRO". Ao aparecer “TARA ERRO", sera adotado a ultima TARA valida.
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PARARDOSAGEM
- Pressione MENU ao estar dosando.
- A centralretorna atela principal mostrando”PESO".

VISUALIZARDADOS NODOSADOR
O DosadorIR-02 permite a visualizacdo das dosagens da prépria central.

- Pressione a tecla DADOS. Alterna-se entre Peso Programado, Peso Dosado, Data, Hora e Peso
Total.

-Utilizando os cursores J, 1 & é possivel selecionar o peso dosado, um aum.

- Para sair, pressione SAIR.
7.CUIDADOS

> Durante intervalos de lote ou higienizacdo da granja, retire todas as sondas do interior do
galpao.
> Ao conectar as sondas, tome cuidado ao encaixar para que os pinos de contato ndo sejam

danificados.
> Cuidado para nao romper ou danificar o cabo, isto pode gerar curto-circuito e danificar o
controlador.

E indicado que seja feito sempre, no intervalo de cada lote, uma recalibracdo na pesagem dos pratos,
garantindo assim a maxima eficiéncia do sistema.

8. POSSIVEIS ERROS

TARAERRO - Possivel errona Calibragdo com o sensor de carga. Refaca o procedimento.
ERRO-12-Erronaleitura de peso - Sensor de Carga ou Central com defeito.

ERRO-13 - Errona calibracdodo Sensor de Carga - Sensor de medicdo danificado.

ERRO CELULA - Errona célula de carga, célula ndoinstaladaou danificada.




GARANTIA

Termo de Garantia

Os produtos fabricados INOBRAM possuem um prazo de 12 (doze) meses de garantia.
Sendo 3 (trés) meses de garantia legal do consumidor previstos no Art. 26 do CDC e 9
(nove) meses de garantia de fabricacdo, contados a partir da data de venda consignada
que consta na Nota Fiscal.

Os produtos sao garantidos em caso de defeito de fabricacdo gque os torne impréprios ou
inadequados as aplicagbes para as quais se destinam.

A Garantiando Cobre

>Despesa de Retorno do produto até a Fabrica para conserto;
>Desgaste natural das pecasou do produto;
>Danos externos causados por quedaou acondicionamento inadequado;

>Danos decorrentes de defeito por forca maior, decorrentes de chuvas, ou raios
(descargas atmosféricas);

>Errodeinstalagdoou mau uso;

>Instalacdo do produto em locais ndo apropriados, conforme especificagao do manual
decada produto.

Utilizacdo da Garantia

Para usufruir da garantia, o cliente devera enviar o produto devidamente acondicionado
ou bem embalado para a INOBRAM e com nota fiscal. Também é necessario remeter a
maior quantidade possivel de informagdes sobre defeito ou o funcionamento do produto,
possibilitando assim agilizar o departamento de assisténcia técnica e também para que a
INOBRAM constantemente possa estar melhorando o produto.

Contato Assisténcia Técnica:

meajuda@inobram.com.br

Revisdo: Dezembro/2020 V.4,

www.inobram.com.br

INOBRAM - Assessoria e Servicos em Automacao Eletrénica LTDA.
CNPJ: 05.116.083/0001-00
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