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1.INTRODUCAO

O SMAAI 4 é um controlador desenvolvido para atender as necessidades presentes no campo e facilitar o trabalho do

produtor. Produzido através de processos e matérias-primas que garantem sua qualidade, confiabilidade e precisao, oferece

segurancae comodidade.
Seu principal objetivo é proporcionar bem estar as aves, através da instalacdo e operacao simples e de facil entendimento,

caracteristica marcante da InoBram Automacgées.

2. IMPORTANTE

> Asinformacodes e exemplos contidos nesse manual servem apenas para demonstrar e explicar o funcionamento do produto.
>Sigaasinstrucdes e as normas de seguranca recomendadas.

>Leiaeste manualantesdeiniciarainstalacao e a utilizacdo deste equipamento.

> Cuidado para ndo danificar os componentes do controlador, pois a InoBram Automagdes nao cobre defeitos provenientes

dafalhade utilizacdo ou erros de montagem.

> Entre em contato com seu representante antes de reparar qualquer defeito ou problema ocorrido com o equipamento.
> Atencdo aos simbolos de seguranca indicados nos componentes internos, pois oferecemrisco de choque elétrico.
>Todotipo de manutencao deve ser feita por técnicos especializados e autorizados pela InoBram Automacobes.

> Aorepararoequipamento, primeiramente desligue o suprimento de energia.

>0 operador éresponsavel pelo equipamento e nao deve permitir que pessoas desautorizadas utilizem o controlador.

3. CARACTERISTICAS TECNICAS

Equipadocom 23 saidasarelé127/220Vca, +3 saidas 12a 14Vcc para o acionamento de:
Saidas 127/220Vca:

>10Gruposdeventilacdo (G1ao G10);

>3 Nebulizadores (Nb1ao Nb3);

>4 Aquecedores (Aq1aoAqd);

> 1Temporizador (T1);

> 1Ventilagdo Minima (VM);

> 1 Maquinade cortina InoBram (Utiliza 2 relés abre/fecha);

>1MaquinadeInlet(Utiliza 2 relés abre/fecha).

Saidas 12a14Vcc:

> 1 Desarme de cortina (Gatilho);
> 1 Sirene (Alarme);

> 1 Saidanao utilizada.

Comunicacao:

>Comunicacgdo com até 5 sondas digitais Temperatura (T);
>Comunicacao com até 5 sondas digitais deTemperatura e Umidade (TU);
>Comunicacdo comaté 1 sondadigital de Pressao Estatica (PE).

Caracteristicas gerais:
>Sele¢aoindividual da sonda/sensor;
> Coleta de dados/registros via USB (data-logger):
-Alarmes;
-Leituras;
-Max-Min;
> 10 programacdes de Curva de Temperatura;
> Carregador de bateria (13V,250mA);
>Senha personalizada;
> Alimentacaoelétrica 15a 16Vc¢;
>Temperaturade controle (0.1°a 60.0°C);
>Umidade de controle (1a99%UR);
> Pressdo de controle (0a 250pa);
>Temperatura de operacao (0a65°C);
>Dimensoes (300x220x125mm);
>Peso (1.7 Kg).
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Caracteristicas elétricas:

>Consumo (20 Watts);

>Fonte dealimentaciointerna(14a16Vcc);

> Fusivel de protecdo de entrada dafonte (3A, 250V);
>Fusivel de protecao de entrada da bateria (3A, 250V).
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4. APRESENTACAO VISUAL

4.1Vistafrontal

@

EEEEEEEEE,

ll----l--l-.l-l-'-l-.l-l.

« INOBRAM AUTOMACOES »

™
4smssnnnana?

1. Display 2.Teclado numérico

4.2 \Vista posterior

SN N E SN NN NN NN NN NN NN NN NN,

EEEEEEEEEEEE R

©

svNEEEEEEERE

sannanunnn(@)ennnnnns

SN NN NN NN RN EEENEEEEES

3. Teclado de navegacao

NS ESSSEE R SRR R R,

¥ CSsEEEEEsEEEsEEEEEEEEEEEEEEEE

)

4. Entrada USB

AIDA SERIAL

Yy L
B ro
w
Ny o

SAIDAS - EXAUSTORES

I .

AUTOMAGOES .
e O —at®



mo Jram @ smaAar’/

AUTOMACOES S~

4.3Vista lateral

4.4Kitdeinstalacao

2 terminadores de linha

2 parafusos 4x16

2 porcas sextavadas 4mm
5 conectores (bornes)
Protecdo silicone (1,1m)

5.INSTALACAO

Para ainstalacdo é necessario o KITSMAAI 4 que acompanha o produto (5 conectores + perfil siliconado azul + 2 parafusos + 2

porcas + 2 terminadores de linha 120 ohms 1/4Watts), a Fonte de Alimentacdo InoBram, e uma bateria 5A 12V.

- Fixe o controlador através de um recorte natampa do painel de forca (para fins de acabamento contorne o recorte com o perfil
siliconado azul). Prenda com os dois parafusos e duas porcas nas abas laterais. (Diametro dos furos @4.5mm).

-Olocaldeinstalacdodeve serarejadoelivre de umidade e poeira. Nao molhar o controlador.
-Insira os conectores em suas respectivas saidas.

-Facaaligacdo docabeamento das sondas/sensores conformeindicadonasecdo 5.2.

@
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5.1 Esquema elétrico
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RECOMENDAGOES INOBRAM|

> Recomendamos utilizar painel elétrico InoBram, oferecendo seguranca e confiabilidade a sua automacao;

> Utilizar Dispositivo Protetor de Surto (DPS) para auxiliar na protecao contra picos de tensao e descargas elétricas que podem
chegar pelaredeelétrica;

> Utilizar sistema de ALARME auxiliar junto ao painel elétrico para acionamento de alarmes independente do controlador
(utilizar no minimo duas sirenes);

>0 comando do painel deve ser protegido porum disjuntor de 3A classe B;

> Fazersistemade aterramento e para-raios;

> Verificar qual atensao darede antes daligacao do controlador;

> Obedecerasrecomendac¢des da NBR5410;

> Alinstalacdo deve serfeita por uma pessoa especializada;

> Manter atampa do controlador travada, evitando assim acimulo de poeira e melhorando o sistema de ventilacao;

> Limpar o controlador periodicamente comum jato suavedear;

> Mantenha-se atento emrelacdo aos alarmes;

>Nao nosresponsabilizamos por mauuso/instalagaoincorreta.

5.2Instalacdao cabeamento das sondas
Faca a ligacdo do cabeamento das sondas/sensores conforme a imagem a seguir.

CABO SINAL
SONDA SMAAI

TERMINADOR DE LINHAJ'_

LIGAGAO TERMINADORES DE LINHA

/

BLINDAGEM*
BLINDAGEM*

IMPORTANTE:

>Qusodos 2 terminadores de linha é obrigatério;

> Solde todos os pontos de emenda;

> Utilize cabeamento especifico para as sondas;

> Apés a instalagao, verifique se nem um fio do
cabodas sondas estda em curto;

> A instalacdao deve ser feita por uma pessoa & - PONTOS
especializada. \___ DESOLDA

VERMELHD'VERMELHD

AZUL
BRANCO
BRANCO

AZUL

TERMINADOR DE LINHA

VERMELHO

BRANCO b UL Y ;
TERMINADOR DE LINHA
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6. TELA PRINCIPAL

Na tela principal é possivel ver as seguintes informacdes:

SMAAILI — 4 v,
Umida

1- Nome do produto e a versdo de software instalada.

2 - Nivel de temperatura e umidade interna e externa, e a temperatura, umidade e pressao desejadas dentro da granja.
3 - Valores de temperatura e umidade medidos pelas sondas.

4 - Percentual de abertura das cortinas e Inlet.

5 -Valor da pressao, nivel da bateria e tensdo de alimentacéo.

6 - Data, hora e idade do lote.

7. DEFINIR SENHA

Por questdes de seguranca, o SMAAI 4 permite a configuracéo de uma senha de acesso para que somente pessoas
autorizadas possam fazer alteracgoes.
Para definir uma senha pressione MENU e digite a senha desejada utilizando o teclado numérico. Pressione OK para salvar.

Para desativar uma senha digite 4-3-2-1 e pressione OK.

SEHHA

SENHA DIGI : B E
DESATIY

Idade = @S2

8. RELATORIOS

O controlador SMAAI 4 salva diferentes tipos de relatdrios, encontrado em MENU -> RELATORIOS.




TESI ®

no Psmaar/)

AUTOMAGCOES

Menu-Relato

minimos
A3

8.1Veralarmes

Nesta tela pode-se observar:

> Quantidade de alarmes ocorridos durante o lote;

> O tipo de alarme ocorrido;

> Data/hora do alarme ocorrido;

> Idade do lote quando ocorreu o alarme;

> Temperatura e umidade na hora que ocorreu o alarme.

Menu-REelat

ALARME

8.2Verleituras
Nesta tela pode-se observar os relatdrios das leituras de temperatura e umidade, realizadas a cada intervalo de tempo, em
minutos, ajustados em “Ajuste do tempo de leitura”.

Menu-Relatorios-Leituras

LEITURA : *@@@2

Temreratura=25.2C Umidad

8.3Vermaximos e minimos
Permite ver os registros de temperatura e umidade maximas e minimas de cada idade.
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8.4 Ajustedotempodeleitura

T
Ajusta o intervalo de tempo em que se deseja receber relatérios de leitura de temperatura e umidade, e 0 nimero maximo

de dias que se deseja registrar.

Menu-Relatorios—-Temro Leitura

TemrFro leitura: lAminutos

Fegistro maximo: B45dias

15/8c/2815 12:37:24 Idade = BEA

8.5 Apagarrelatodrios
Apaga todos os relatdrios de alarmes, leituras, maximos e minimos.

8.6 Restaurarrelatorios
Restaura os relatérios de alarmes, leituras, maximos e minimos.

Menu-Eelatorios

Ver alarmes
Wer leitu
Ve 1MOS & Mmihimos
AJd. temrFro leitura
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9.1Lote

Teladeajustedaidadedolote.

Nesta tela é possivel iniciar novo lote e servird de base para as programacgoes. Ao ajustar a idade do lote para 000 (zero), o
controladorinicia um novo lote damesma forma que a opcao "Iniciar novo lote".

Menu-AJustes-Idade do Lote

Idade lote

9.2Temperatura/umidade

O controlador vai executar suas fungdes (ligar/desligar) no AUTOMATICO: ventilacdo minima, grupos de exaustores,
nebulizadores, aquecedores e entradas de ar, baseando-se na TEMPERATURA e UMIDADE DESEJADA.

> Para alterar os valores de temperatura ou umidade, digite através do TECLADO NUMERICO o valor desejado e pressione “OK”
parasalvar as novas configura¢des ou menu/sair para sair sem salvar.

Caso o Controlador SMAAI 4 tenha sido configurado no menu Ajustes Técnicos -> Modos Temperatura para operar por
CURVA, é necessario realizar os ajustes deidade e temperatura desejados para até 10 pontos.

Menu—-AJustes—-Temr/Unid-—Ct

Lo

@
B

=
L

9.3 Alarmes

Por questdes de seguranga e comodidade, seu controlador SMAAI 4 esta equipado com 1 saida 12 a 14Vcc para ligagao de
alarmes (sirenes, [ampadas).

Nesta tela pode-se alterar os valores para alarme de: Temperatura Max/Min, Umidade Max/Min, Pressdo Max/Min.,

13



T ®

no | SMAAIQ

AUTOMACOES

s
22D |S

3

T
T
i
|
Fl
Fl

o Mln

3

> Temperatura maxima: Trabalha em relacdo a temperatura desejada. Como parametro de fabrica, vem com uma diferenca
de 5°C acima, ou seja, se sua temperatura desejada estiver, por exemplo, em 25°C, quando a temperatura do aviario chegar a
30°C ou mais, o alarme “ALTA temperatura” sera acionado. Para alterar a temperatura maxima, utilize o teclado numérico do

controladore pressione OK para salvar as alteracoes;
OBS: A temperatura max. de alarme deve ser programada sempre ACIMA da temperatura desejada, caso contrario o alarme

"ALTA temperatura”’sempre ficara acionado.

> Temperatura minima: Trabalha em relacdo a temperatura desejada. Como parametro de fabrica, vem com uma diferenca
de 5°C abaixo, ou seja, se sua temperatura desejada estiver, por exemplo, em 25°C, quando a temperatura do aviério chegar a
20°Coumenos, o alarme”BAIXA temperatura”serd acionado. Para alterar a temperatura minima, utilize o teclado numérico do
controlador e pressione OK para salvar as alteragoes;

OBS: A temperatura min. de alarme deve ser programada sempre ABAIXO da temperatura desejada, caso contrario o alarme
"BAIXAtemperatura”sempre ficard acionado.

> Umidade maxima: Essa funcao vem desativada como parametro de fabrica. Para ajusta-la, utilize o teclado numérico e
pressione OK para salvar. A umidade maxima acompanha a umidade desejada, com a diferenca entre as duas nao

ultrapassando 100%.
Para desativar esse alarme, deixe o valor de umidade maximaigual ao valorda umidade desejada.

> Umidade minima: Essa funcdo vem desativada como parametro de fabrica. Para ajusta-la, utilize o teclado numérico e
pressione OK para salvar. A umidade minima acompanha a umidade desejada, com a diferenca entre as duas nao

ultrapassando 0%.
Para desativar esse alarme, deixe o valor de umidade minimaigual ao valor da umidade desejada.

> Pressdao maxima: Quando a pressao maxima subir acima da desejada, o alarme é tocado e 10 segundos depois 0s
exaustores desligados, ficando ligado apenas VM G1 G2, e o restante dos grupos volta a ligar gradativamente.
Ligadois grupos + VM se houver: 3 grupos ou mais ligados, errode alta pressao e mais de 10 segundos comerro de pressao alta.

> Pressao minima: Quando a pressao abaixar do valor da desejada, o alarme soa, alertando um possivel problema.

OBS: Sempre que a pressao ficar ACIMA do maximo de alarme, o controle do INLET/CORTINA passa para o modo percentual,
evitando assim que, por algum defeito, a sonda de pressao trave com um valor alto ou baixo.

9.4Ventilagao minima

A ventilacdo minima é acionada a fim de manter a circulacdo minima de ar dentro da granja. Esse menu apresenta as
configuracdes de valores referentes a ventilagdo minima e exaustores.

> Nesta opcao, a ventilagdo minima ird obedecer a um tempo LIG/DESL diferenciado ao atingir a temperatura programada VM
FRIO.

> Pode-sealteraro tempo LIG/DESL de acordo com aidade dolote.

> Nesta situagao os exaustores ficam mais tempo desligados, por estar mais frio dentro do aviario.

>Também é possivel alterar o tempo LIG/DESL“NORMAL".

OBS.: A temperaturaVM FRIO sempre deve ser programada com valores abaixo da temperatura desejada.

14
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Pode-se ajustaro Modo VM para:

>Vm Tunel: No modo tlnel, quando a temperatura ultrapassar 0.3°C acima da temperatura desejada, a VM fica ligada direto.
Quando a temperatura medida ficar abaixo da temperatura desejada, volta a obedecer aos tempos de liga/desliga normal, ou
seja,VMciclica.

> Vm Forno: Utilizado geralmente para situacbes especiais, em que o forno aquecedor permite uma renovacao minima de ar.
Quando algum aquecedor estiver ligado, aVM nao seré ligada.

>Vm Teto: Quando o grupo G1 é ligado, aVM é desligada. Quando G1 desliga, volta a obedecer ao tempo programado normal
oufrio.

> Vm Livre: Segue a configuracdo do tempo ajustado, NORMAL ou FRIO independente da temperatura do ambiente. Vai
obedecer aos tempos programados no NORMAL se a temperatura estiver ACIMA da temperatura fria, ou ABAIXO até a
temperatura FRIO. Obedece aos tempos programados no FRIO se a temperatura estiver ABAIXO da temperaturaVM FRIO.

9.5 Exaustores

O controlador aciona os grupos de exaustores/ventiladores se a temperatura medida for maior que a temperatura desejada. O
acionamento e desligamento é feito gradativamente para nao causar choque térmico nas aves.

A diferenca Liga e Desliga acompanha a temperatura deseja. Ao aplicar o ajuste automatico, essa diferenca é aplicada a todos
osgrupos.Indo para Ajustes Manual, pode-seinserir os valores de T.Liga e T.Desl desejados para cada grupo.

OBS: Se a temperatura que liga for igual a temperatura que desliga, o grupo de exaustores nao sera acionado. Para que
isso nao ocorra, a "Diferenca Desliga” nao pode ser igual a 00.0°C.

Em caso de falta de energia da rede elétrica, todos os exaustores ligados serdo desligados pelo controlador, e assim que a
energia voltar, esse sdo ligados gradativamente de volta, cada grupo respeitando a temperatura medida e os parametros de
configuracdes de exaustores.
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9.6 Nebulizador
Os nebulizadores (Nb1, Nb2, Nb3) podem atuar por trés funcdes: temperatura, umidade e tempo.

Menu—AJust

HEELUL.
Li ‘

> Funcao temperatura: liga caso a temperaturaselecionada chegar no valor programado para ligar (T.Liga), e desliga se chegar
atemperaturano valor programado paradesligar (T.Desl).

> Fun¢do umidade: (U.Lig) liga o nebulizador quando a umidade chegar no valor programado e desliga quando a mesma subir
+5%. (U.Desl) desliga nebulizador quando o mesmo ligou por temperatura e a umidade chegar no valor programado para
desligar.

OBS: Caso continue quente, o nebulizador sé ligard quando a umidade ficar 5% menos que a umidade programada para
desligar.

Paranao utilizar afuncdo umidade, deixe os valores deliga e desliga iguais.
> Funcao tempo: (T.Lig)(T.Desl) faz o tempo ciclico quando habilitado por temperatura ou umidade.

Afuncado nebulizador tem a opcao de acionar a quantidade X de ventiladores acionados. Até essa quantidade ajustada ndo ser
acionada, os nebulizadores nao saoliberados.
-Seajustado G.ON em 00, é liberado o funcionamento dos nebulizadores sem nenhum grupo de ventiladores ligados.
-Seajustado G.ON em 02, libera nebulizadores com dois grupos ou mais de ventiladores ligados, e assim sucessivamente.

Exemplo de configuracao: Sendo a temperatura desejada 25°C, o nebulizador 1 sera ligado por 30s quando a

temperatura alcancar 28.0°C. Apos esse tempo, permanecera desligado por 40s.

T.Li {F - : ;
e ALY Quando a temperatura baixar para 27.5°C, ele ficara desligado. Esse mesmo

T.Desl 2T

U.Lig 70% procedimento é valido para os demais nebulizadores. Nao sofre influéncia da
U.Desl 70% umidade pois esta estd com o mesmo valor Lig/Desl. (desativada).
T.Lig 0030s Obs: como parametro de fabrica, a diferenca de temperatura para ligar os
T.Desl 0040s nebulizadores é de 3°C.

9.7 Aquecedor

Conforme a temperatura interna do avidrio diminui em relacdo a temperatura desejada e o tempo programado, o
aguecimento é ligado. Nessa tela é possivel configurar a temperatura e o tempo liga/desliga. Como parametro de fabrica, os
aquecedores estdo programados para nao agir por influéncia do tempo. Para alterar os valores, utilize o teclado numérico e
pressione OK para salvar os ajustes.

s

(5]
(5]
5

=
s

>T. Liga/Desl: temperatura que liga e desliga os aquecedores.
> T.Lig/Desl: tempo em que os aquecedores ficaram ligados e desligados.

16
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9.8 Temporizador

O temporizador é responsével pela iluminacao do aviario. E possivel configurar até 6 curvas de idade com até 10 horarios
diferentes para ligar e desligar as luzes em cada uma das idades. A primeira idade colocada terminard no préximo ponto com
outraidade.

Algumas configuracdes da primeira tela:
>|dade: Permite configurar o diadolote em que a configuracao a seguir serd utilizada.
> Prog:Numero do ponto aser ajustado para aidade. Para acessar os ajustes dos pontos desloque o cursor até aidade desejada

e em seguida, desloque o cursor para a direita. Ao acessar os pontos, ird aparecer ao lado da idade um * (asterisco) indicando

gualidade esta sendo configurada.
> Estado: Demonstra se ha alguma configuracdo ativa naquela data.
>Liga/Desliga: Hordrio do diaem que o temporizadorird ligar e desligar.

Exemplo de configuracao:

No periodo entre a idade 000 até as 23:59 da idade 006, o
temporizador ficard ligado das 12:00 as 11:59 do outro dia, ou
seja, ficara ligado o dia todo. Essa configuragao é vélida até o
inicio da préxima curva (00:00 daidade 007).

AL ]
1)

F
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!

Menu-H.Ju rizador
No periodo entre aidade 000 até a préxima curva naidade 007, E
sera seguido os valores de cada configuracdo (P00 a P06). Por
exemplo, em P00 a iluminacéo serd ligada a 01:00 e desligada
as 03:00, voltando a ligar apenas no préoximo PROG P01, e
assim por diante. Em P06, que é a ultima programacao, sera
desligado as 23:59 e liga novamente em P00 a 01:00 do outro
dia, pois ocorre um looping da ultima configuragao para a
primeira.

Simbolo * - curva selecionada para ser alterada
Simbolo > - ponto que estéd sendo ajustado

OBS: Se a hora LIGA for igual a hora DESLIGA, o programa sera desativado.

9.9 Cortina/pressao

A maquina de cortina pode ser configurada em dois modos: grupo ou pressao.

> No modo GRUPQ, a cortina abrird a porcentagem (%) equivalente ajustada por grupo. Como parametro de fabrica, cada
grupo corresponde a 10% da aberturada cortina.

> No modo PRESSAQ, é necesséario uma Sonda PE InoBram. Esse parametro é alterado na opcao “Pressao inicia dia”. Com o
teclado numeérico, insira o dia correspondente a idade que queira que a maquina de cortina comece a trabalhar por pressao.
Até esse dia, amaquina operara por GRUPO.

Na opcao entrada de ar é possivel ajustar configuracdes dos equipamentos que gerenciam a ventilacao do aviario,
relacionados a entrada de ar, bem como:

>ldade doloteem queaentradadearcomecaa trabalhar por pressao;

>Pressao tunel;

>Pressdo oscilagdo (margem de tolerancia para a pressdo desejada);

>Porcentagemem que a entradaird abrir para cada grupo de ventilagao.

17
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9.10 Inlet/transicao

Nesta tela é possivel gerenciar preferéncias para o funcionamento do sistema, como:

> Inletmodo:informa o status de funcionamento (ligado/desligado) dos Inlets, conforme idade final para atuacao;
>Inletfinaliza dia:idade final onde os Inlets deixam de operar;

> Inletcom VM abre: porcentagem de abertura para Inlet com ventilacdo minima;

> Inlet por pressao: se o controlador devera trabalhar por pressao;

> 100% aberto com: quantidade de exaustores acionados para abrir 100%.

Tuanel

> Inicio com o grupo: grupo selecionado para iniciar a ventilacdo portunel;
> Abertura da cortina: percentual de abertura das cortinas;

> Reativa INLET ap6s: tempo determinado para reativacao dos Inlets.

FUNCIONAMENTO INLET/TRANSICAO

Transicao é quando o SMAAI 4 deixa de trabalhar por Inlet e passa a trabalhar pela maquina de cortina, com o propésito de
melhorcirculacdodear.

> Inlet por GRUPO

Esse modo obedece ao percentual programado no Inlet comVM abre (%).

-Indigue em qual grupo a transicao iniciara;

-Indique a% de abertura correspondente ao acionamento do grupo noinicio da transicao;
-Inlet por pressdo deve estar desligado;

-ReativarInlet:indique o tempo queira fazeratransicdo de entradas de ar paralnlet;
-Olnletserdacionado 10 segundos antes da ventilacdo minima (VM).

> Inletpor PRESSAO
Esse modo obedece a pressao programada.
- Apds ligar a VM, se esta ndo ficar dentro da variagao da pressao estatica, o Inlet ird abrir ou fechar para atingir a pressao

desejada.
-Seatingir99% de abertura, o Inlet automaticamente ird compensar na entrada de ar até chegarao grupo de transicao.

O
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10.1 Modo Temperatura

E possivel trabalhar com dois modos de temperatura diferentes: CURVA ou DESEJADA.

enUu—HJ. Techico

-
—_

OZZNODIDIDI
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>Modo de temperatura DESEJADA:
- O controlador executa suas fungdes (ligar/desligar no automatico VM, grupos de exaustores, nebulizadores, aquecedores,
entradas de ar) baseado na TEMPERATURA e UMIDADE DESEJADA. Para alterar os valores de umidade e temperatura digite o
valor desejado através do teclado numérico e pressione OK para salvar.

>Modo de temperatura CURVA:

SMAAI/ |

10. AJUSTES TECNICOS

- O controlador executa suas funcdes (ligar/desligar no automatico VM, grupos de exaustores, nebulizadores, aquecedores,
entradas de ar) baseado na TEMPERATURA, UMIDADE DESEJADA e IDADE DO LOTE. Para alterar os valores de umidade e
temperaturadigite o valor desejado através do teclado numérico e pressione OK para salvar.

NOTA: No modo curva a temperatura desejada é atualizada de horaem hora, comparando aidade atual do lote coma curvade
ajuste. Quando a idade fica entre 2 idades ajustadas na curva, é utilizado a temperatura obtida pela reta linear tracada com as

temperaturas destas duasidades.

Exemplo de configuracao:

Idade (dias)

19

AJUSTE CURVA
PONTO IDADE TEMPERATURA
P00 000 32.0°C
P01 008 29.0°C
P02 015 26.0°C
P03 022 23.0°C
P04 029 20.0°C
P05 000 00.0°C
P06 000 00.0°C
PO7 000 00.0°C
P08 000 00.0°C
P09 000 00.0°C
| -

G -
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10.2 Ajuste Inlet Abrir

Tempo determinado para a abertura total dos Inlets. Por padrao de fabrica, o ajuste vem programado em 60 segundos.

10.3 Ajuste cortinaabrir
Tempo determinado para abertura total das cortinas. Por padrao de fabrica, o ajuste vem programado em 60 segundos.

10.4 Ajuste cortinafechar
Tempo determinado para fechamento total das cortinas. Por padrédo de fabrica, o ajuste vem programado em 60 segundos.

10.5 Ajuste cortina auto
Tempo determinado para o intervalo de ajuste automatico da cortina em horas. Por padrdo de fabrica, o ajuste vem
programadoem 6 horas.

10.6 Desarme cortina

O controladortem afuncdo de desarmar as cortinas nas seguintes condicoes:

-Faltadeenergiadarede.

-Alarmedeerrode sonda.

-Falta de energia darede comalarme de alta temperatura, desarma sem aguardar o tempo programado.

Obs: o acionamento do desarme de cortina ird respeitar o tempo programado. Esse tempo é ajustado em 3min de acordo com
as configuragdes de fabrica.

10.7 Sirene ON/OFF
Tempo ciclico de acionamento da sirene do controlador, quando na ocorréncia de algum alarme. Esse tempo pode ser
configuradode 10 299 segundos para o tempo de ligado e desligado.

10.8 Modo alarme

Ha duas fungdes no modo alarme: Média e Individual.
>Media:faz soar o alarme baseado no valor médio de leitura dassondas.
> Individual: se qualqueruma das sondas passar dos valores ajustados de alarme, faz com que este seja acionado.

10.9 Nimerodo aviario
Numero de identificacdo do aviario. E util quando se tem mais de um aviario, pois é feito a coleta de dados e o nimero é salvo
juntocomos dados.

10.10 Cédigo do produtor
Cédigo para identificagcao do produtor, utilizado para coleta de dados.

10.11 Nebulizador OFF NOITE

Nessa opcdo, o desligamento dos nebulizadores pode ser feito nos horarios desejados. Essa func¢ao é indicada no periodo da
noite, pois a temperatura é naturalmente mais baixa.

Configure o horariodesejado de liga e desliga utilizando o teclado numérico e pressione OK para salvar.

Essa configuracdo se aplica a todos os dias. No tempo que ndo estiver compreendido entre o periodo de liga/desliga, os
nebulizadoresirdo acionar normalmente dependendo da temperatura e umidade desejada.

10.12 AtrasoVM-GRUPOS

Aqui é possivel ajustar o tempo de atraso no acionamento da ventilagdo minima e grupos para poder abrir o Inlet ou Entrada
de Ar. A funcdo vem ajustada para 10 segundos como parametro de fabrica. Para alterar essa configuracdo, digite o tempo
desejado através do teclado numérico e pressione OK para salvar a configuracao.

10.13 Luzdisplay =30s
O controlador vem equipado com um temporizador de tela de 30 segundos, que pode ser habilitado ou desabilitado caso
desejado. Para alterar essa configuracao, basta pressionar o cursor » e pressionar OK para salvar.

10.14 Ajustes defabrica

O ajuste de fabrica serve para retornar aos parametros originais de software do controlador. Aplicando o ajuste de fabrica, os
parametros originais de software se aplicam a TODAS as configuracdes, tendo que ser refeitas apos esse ajuste. Para ativar o
ajuste, desloque o cursoraté afuncao, pressione as teclas 1-2-3 no teclado e pressione OK para confirmar.
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11. AJUSTES SAIDAS/SONDAS

Oajuste de saidas das sondas consiste em uma tabela de influéncia das sondas nos equipamentos de controle do sistema.
Quando configurado com “1”(um), a sonda da coluna em questao tera influéncia no acionamento do equipamento da linha
em questao.

Caso configurado com “0” (zero), que na tela do sistema é mostrado como “_" (underline), a sonda da coluna nao possui
influénciano equipamentodalinha.

As sondas que estdo instaladas e funcionando no sistema sdo mostradas com seu numero de ID no cabecalho da tabela, caso
nao estejam funcionando ou ndo estejaminstaladas, sdo mostradas como”_"(underline).
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12. INSTALAR SONDAS

Nateladeinstalacdo das sondas, o usuario pode instalar e desinstalar as sondas no sistema de cabos ao longo do aviario.
Parainstalar, o usuario deve pressionar o botdo “OK"” naopcao “INSTALAR” para que o sistemainicie o processo de instalacao.
Na tela aparecerd a mensagem:“INSTALANDOQO". Conecte entdo no cabo mestre cada sonda em sequéncia.

> Nao é possivel instalar varias sondas do mesmo modelo ao mesmo tempo, ou seja, conectar no cabo das sondas duas
sondasTUouT einstalar.

> Para instalar sondas de mesmo modelo, deve-se conectar uma e esperar seus valores aparecerem na tela, e s6 entao
conectar outra do mesmo modelo.

0 Rk

==

>

> Aguarde até que apareca o valor de todas as sondas conectadas no cabo mestre. Apés instalado, pressione OK novamente na

opcao “Instalar” para testar as sondas. Na tela aparecera a mensagem “TESTANDO’, aguarde 20 segundos até que apareca a
mensagem“AJUSTES SALVOS".
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> Ao salvar as informagdes, o controlador ird mostrar na tela a mensagem “LENDQ’, nesse momento as sondas ja estdao
instaladas e seus valores de leitura sao mostrados na tela.

Menu—Instalar Sond:
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> Pressione“SAIR" pararetornarao menu.
> Para remover todas as sondas, selecione a opgao "APAGAR" e pressione "OK” quando as sondas estiverem conectadas ao
cabo.Aguarde até que os valores de sonda natela apresentem”----" e entdo desconecte-as.

> Pararemover uma sonda, remova as demais e deixe apenas as que deseja apagar. Apos apagar, apenas insira novamente as
demais sondas.

>Quando os valores das respectivas sondasinstaladas aparecerem natela, ainstalagdo esta concluida.

Pressione”OK" novamente paraTESTAR as sondas localizadas, aguarde de 8 a 10 segundos até que apareca“AJUSTES SALVOS”.
> Pressione“SAIR" para voltarao menu principal.

13. AJUSTE HORA E DATA

Configura o sistema com hora, minutos, dia, més e ano.

Menu-A.iustesz-Hora-Data

14. ENDERECO MANUAL

Menu-End.Manual
Wuw.inobram.combr/fdownload-al

15. COLETA DE DADOS

O SMAAI 4 permite a coleta de dados via Pen Drive. Para isso, siga 0s passos a seguir:

22
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- Conecte o pen drive no SMAAI 4 e espere a tela de solicitacdo de copia de dados. Pressione OK em copiar registros no
pen drive, ou sair para sair sem salvar os dados.
- Conforme os dados sao copiados, o progresso é exibido na tela (em porcentagem %).
- Aguarde a mensagem para desconectar o pen drive, caso contrario os arquivos podem ser corrompidos.
Os registro do SMAAI 4 sao salvos na pasta SMAAI 4 em 3 arquivos:
- e01Af.csv = alarmes do datalogger;
- e01Lf.csv = leituras do datalogger;
- e01Mf.csv = max-min do datalogger;

16. TECLAS DE ATALHO

16.1Tecla 1 - MenuPrincipal

SMAARI — 4
Temreratur

16.2Tecla 2 - Maximos e minimos

16.3Tecla3-Saidas

Mbl=_
Mb2=_
Mb3=_
AJOFF
MEDIA
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16.4Tecla4-Cortina

16.5Tecla5-DatalLogger

16.6Tecla6-Alarmes

16.7 Tecla 8- Ajuste Rapido

=0 E CORTINA

LEITURA: *EEBGEE

MFra=22.4C Umidade=41%

15/ 13:3

Adustes-Tempr—Umid

Psmaar/)
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17. CONFIGURACOES DE FABRICA

SMAAIL/ |

FUNCAO CONFIGURACAO DE FABRICA
Temperatura Desejada 25.0°C
Umidade Desejada 50%
Pressdo Estdtica Desejada 18pa
Modo de Temperatura Desejada
PONTO IDADE TEMPERATURA
POO 000 32.0°C
PO1 008 29.0°C
P02 015 26.0°C
Ajuste Curva P03 022 23.0°C
P04 029 20.0°C
P05 000 00.0°C
P06 000 00.0°C
PO7 000 00.0°C
P08 000 00.0°C
P09 000 00.0°C
Aj Inlet Abrir 0060s
Aj. Cortina Abrir 0060s
Aj. Cortina Fechar 0060s
Aj. Cortina AUTO 6 horas
Desarme Cortina 3 minutos
Sirene ON-OFF 30s e 30s
Modo Alarme Média
Temperatura Max 30.0°C
Temperatura Min 20.0°C
ALARME Umidade Max 50%
Umidade Min 50%
Pressdo Max 050pa
Pressdao Min 001pa
Ndmero do Avidrio 01
Cadigo do Produtor 000000000
Nebulizador OFF NOITE 00h as 00h (ndo desliga a noite)
Atraso VM-GRUPOS 0010s
Luz display=30s DESLIGADO
Modo Ventilagdo Minima Tunel
VM Frio °C 22.0°C
IDADE NORMAL FRIO
LIG DESL LIG DESL
000 0030s 0270s 0030s 0270s
004 0060s 0240s 0030s  0270s
008 0072s 0168s 0060s 0240s
015 0084s 0156s 0060s  0240s
022 0096s 0144s 0072s  0168s
029 0096s 0144s 0072s  0168s
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Exaustores (Ajuste Automatico)

Diferenca Liga = 00.5°C
Diferenca Desliga = 00.2°C

Grupo 1 (G1) T.Liga = 25.5°C T.Desliga = 25.3°C
Grupo 2 (G2) T.Liga = 26.0°C T.Desliga = 25.8°C
Grupo 3 (G3) T.Liga = 26.5°C T.Desliga = 26.3°C
Grupo 4 (G4) T.Liga = 27.0°C T.Desliga = 26.8°C
Grupo 5 (G5) T.Liga =27.5°C T.Desliga =27.3°C
Grupo 6 (G6) T.Liga = 28.0°C T.Desliga = 27.8°C
Grupo 7 (G7) T.Liga = 28.5°C T.Desliga = 28.3°C
Grupo 8 (G8) T.Liga = 29.0°C T.Desliga = 28.8°C
Grupo 9 (G9) T.Liga = 29.5°C T.Desliga = 29.3°C
Grupo 10 (G10) T.Liga = 30.0°C T.Desliga = 29.8°C
Nebulizador 01 T.Liga =28.0°C
Nebulizador 02 T.Desl = 27.5°C
Nebulizador 03 U.Lig = 70%
U.Desl = 70%
T.Lig = 0000s
T.Desl =0000s
Aquecimento 01 T.Liga =23.0°C
Aquecimento 02 T.Desl = 24.0°C
Aquecimento 03 T.Lig = 0000s
Agquecimento 04 T.Desl =0000s

Temporizador (TIMER)

Desligado (sem nenhuma programacgao)

Cortina modo Pressdo
Pressdo inicia dia 000
Pressdo desejada 018pa
Pressdo de oscilagdo 005pa
Hora 12:30
Data 15/06/2015
Ajustes Saidas/Sensores
Saida T TU P
Sonda | e e -
GRUPOS 11111 11111
NEBO1 11111 11111
NEBO2 11111 11111
NEBO3 11111 11111
AQO1 11111 11111
AQ 02 11111 11111
AQ 03 11111 11111
AQ 04 11111 11111




AUTOMAGCOES GSMAA'/ ,‘J,-)
18. CONTROLADOR SMAAI 4CH

O modelo SMAAI 4CH é compativel com as sondas CO2 e H20 InoBram, gerando dados em relagdo aos niveis de gas
carbénico e consumo de dgua na criagdo animal. Os diferenciais desse modelo sao o controle do nivel de gas CO2 através da
ventilacdo minima e a visualizagdo do consumo de dgua por dia e lote. Este modelo possui relatérios DATA-LOG ALARMES e
MAX-MIN mais completos.

COMPARATIVO DAS TELAS REGISTROS SMAAI-4 / SMAAI 4CH
SMAAI-04 SMAAI-04CH

ALARME : % > ALARME :  *@@zs=2
T
ALARME

Menu >R

LEITUR

ALARME

Mernu *Eelatorios — Max — min

Maxi
Mir
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> AJUSTES H20
“Litros por pulso: 001 L/P" (Ajustar de acordo com hidrémetro. Hidrometro InoBram = 1 L/P)
Obs.:

> Necessario utilizar hidrémetro com sensor emissor de pulso;

> Valores em litros somente para visualizacao;

> Valores para referéncia na tela Max-Min;

Os dados podem ser baixados via pen drive e sdo salvos juntos com Registros de Max-Min.

> AJUSTES CO2

>“Modo CO2: Ligado/Desligado” (Liga/Desliga fungao CO2).

>“Minima para CO2: 1000 ppm” (Incrementa VM_ON com ajuste incremento 10 a 50 %).

> “Maxima para CO2: 3000 ppm” (Incrementa VM_ON com valor maximo de 100%).

> “Incr. Percentual: 20%" (Incremento conforme aumenta ppm de CO2, varia de 10% a 50%).

Usando como exemplo os valores acima e VM ciclico de 300 segundos com ON = 60s e OFF = 240s, é utilizada a
formula a seguir:

ppm mdx - ppm min

[ do0
incremento
3000- 1000 500
_ = m
(199) PP
20

Ou seja, caso o nivel de CO2 aumente 500ppm, o tempo ON serd elevado em 20% e o tempo OFF serd reduzido em 20%.
Conforme a tabela abaixo:

CO2 (ppm) Incremento tempo Tempo ON (%) Tempo OFF (s)
ON (%)

Abaixo 1000 0% 60 240

1000 +20% 72 228

1500 +40% 81 716

2000 +60% 96 204

2500 +80% 108 192

Igual ou acima de +100% 120 180
3000

Leitura dasonda:0a 5000 ppm.
Faixa de controle: 1000a 5000 ppm.
Maximo permitido: <0,3% (3000 ppm).
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-_ 19. CONTROLADOR SMAAI 4S

Alémdo controle de H20 e CO2, o Controlador SMAAI 4S realiza controle por pressdo positiva ou negativa, além de controlar
até 2 maquinas de cortina lateral.

*Modo positivo: Faz referéncia a pressao positiva, tipica de ventilacdo natural e ventiladores.

*Modo negativo: Faz referéncia a pressao negativa, tipica de ambientes fechados com exaustores.

Transicao modo NEGATIVO para POSITIVO:

> Aguarda o tempo”Atraso entre os modos” para ativaro modo POSITIVO;

> Desligatodos os grupos;

>Liga a saida “modo positivo” para realizar o acionamento diferenciado da parte elétrica (acionamento dos grupos,
ventiladores, abertura das entradas de ar laterais);

> Conforme o valor da temperatura interna do aviario varia, abre-se a cortina lateral 1 e 2 do aviadrio quando acima de T
desejada, e fecha quando abaixo.

Transicao modo POSITIVO para NEGATIVO:

> Desliga todos os ventiladores;

> Apos reativar o modo NEGATIVO, ainda espera o“Tempo fechar cortina” parafechartoda a cortina lateral 1 e 2;
>Desliga a saida“modo positivo”pararealizar o acionamento diferenciado na parte elétrica;

>No modo NEGATIVO, trabalha normalmente como SMAAI 4 por pressao, Inlete entradade ar;

> Ao utilizar inversor, usa sistema escalar com o acionamento dos grupos.

> Modo positivoinicia:Idade em queinicia o modo positivo.

> Atraso entre dois modos: Tempo de atraso na transicdo entre os modos.

>Tempofechar cortina:Tempo de fechamento das cortinas laterais.

>Tempoligado:Tempo de movimentacao das entradas laterais.

>Tempodesligado: Tempo de espera para estabilizar atemperaturainterna.

> Modo positivo abaixo de: Temperatura externa, em que abaixo desse valor ative o modo positivo apés a idade de inicio do
modo positivo.

> Modo positivo acima de: Temperatura externa, em que acima desse valor ative o modo positivo apds a idade de inicio do
modo positivo.

>MODO HORARIO: Positivo fixo* ou negativo fixo*. Caso opte-se por ndo usar esse modo, basta ajustar os comandos“Iniciaas”
e”Finaliza as”parao mesmo horério.

> Inicia as:Horério de inicio do modo estabelecido no ajuste MODO HORARIO.

> Finaliza 4s: Horério de término do modo estabelecido no ajuste MODO HORARIO.

*Modo negativo fixo: O controlador opera em “Modo negativo” nos horarios estabelecidos, independente da temperatura
interna ou externa.
*Modo positivo fixo: O controlador opera em “Modo positivo” nos horarios estabelecidos, independente da temperatura
interna ou externa.
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Os produtos fabricados InoBram possuem um prazo de 12 (doze) meses de garantia. Sendo 3 (trés) meses de
garantia legal do consumidor previstos no Art. 26 do CDC e 9 (nove) meses de garantia de fabricacdo, contados a partir da data

Termode Garantia

de venda consignada que consta na Nota Fiscal.
Os produtos sao garantidos em caso de defeito de fabricagdo que os torne impréprios ou inadequados as aplicacdes para as
quais se destinam.

AGarantianéo Cobre

>Despesade Retorno do produto até a Fabrica para conserto;

>Desgaste natural das pecas ou do produto;

>Danos externos causados por queda ou acondicionamento inadequado;

>Danos decorrentes de defeito por forca maior, decorrentes de chuvas, ou raios (descargas atmosféricas).
>Erro deinstalagdo ou mau uso;

>Instalacao do produto emlocais ndo apropriados, conforme especificagao do manual de cada produto.

Utilizacdo da Garantia

Para usufruir da garantia, o cliente devera enviar o produto devidamente acondicionado ou bem embalado para a
InoBram e com nota fiscal. Também é necessario remeter a maior quantidade possivel de informacgdes sobre defeito ou o
funcionamento do produto, possibilitando assim agilizar o departamento de assisténcia técnica e também para que a
InoBram constantemente possa estar melhorando o produto.

Contato AssisténciaTécnica:
@ www.inobram.com.br

& E-mail:meajuda@inobram.com.br
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&, SAC +5546 3225-6575

@ Rua Maria Daminelli Marini, 10670
Parque Industrial Bairro Planalto
85509-248 | Pato Branco | Parana | Brasil

b< contato@inobram.com.br
@ www.inobram.com.br
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